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\\Ч/огаРегїесї корпорациясына орфография текшергичтери ү чү нө згө чө ыраазычылык билдиребиз... 
Бул файл КЕРЕК! 
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АТАЙЫН ЫРААЗЫЧЫЛЫК ДА ЧЫГАТ: 


Миго ОСїусеппе: Файлдарды камсыз кылууү чү н! 


Храх: Полиция ал жерде турганда чыдамкай болгонуү чү н! 
Продюсер: Файлдарды мага алганы ү чү н.... 
Директор: Мага файлдарды бергени ү чү н.... 

Камаро мырза: Анын УЛУУ ЭГОсуү чүн! 


Сыйкырчы:Бернудди арабалары ү чү налжө нө төт! 


Бул кө п жылдык кү ч-аракетти талап кылган жыйнак... бул белгисиз автордун жарыяланбаган чыгармасынын оригиналдуу кол жазмасы... 

Бул алгач эки ЧОҢ файл болгон, аларды бириктирип, андан кийин КЫЙЫН РЕДАКЦИЯЛАНГАН, негизинен сү рө ттө рдү ‚ анан орфографияны 
текшерди... Бул жигит химиялык гений, бирок анын жашоосу ушундан кө з каранды болсо, туура жаза алган жок.... Мен \М/огаРегїесї 4.2 аркылуу 
жө нгана орфографияны текшерип чыктым, андыктан тандалбай калган каталар дагы кө п болушу мү мкү н. ө йдө ... кечиресиз... Бул 

файлды карап чыгууга, аны окуп чыгууга, анан ар бир кичинекей катаны оң доого чыдамың ыз бар деп ү мү ттө нө м.... Мен аны тапшырып 


жатканымдай эмес... 


Бул файл Кэти жана КиКиге 
арналган ...Экө ө бү з тең кайда болбогула... 


‚РМ 


ТЕРРОРИСТТИН КИТЕПТЕРИ 


1.О КИРИШҮҮ 


Сип апа Вот Руго-Тесһпо!одїе<, Сһао їпди5їгїе< (СНАО$) бир бө лү мү Террористтин колдонмосунун бул биринчи басылышын 
сыймыктануу менен тартуулайт. Биринчи кезекте, Сһао$ 1пйи$їтїе$ бул басылмада берилген маалыматты кыянаттык менен 

пайдалануу ү чү н эч кандай жоопкерчилик тартпай турганын белгилей кетү ү керек. Мунун максаты - бул жана башка 

ө лкө лө рдө террорду саясий жана социалдык максаттарга жетү ү ү чү н колдонгон кө птө гө н ыкмаларды жана ыкмаларды кө рсө түү. 
Бул жердеги ыкмаларды коомдук китепканалардан алса болот жана адатта минималдуу жабдуулары менен террорист тарабынан ишке ашырылышы мү мкү н. Бул 

адамды ого бетер коркутат, анткени ар бир жинди же социалдык бузуку бул маалыматты алып, аны кимдир-бирө ө гө каршы колдоно алат. Бул жердеги 


процесстер жана ыкмалар ЭЧ КАНДАЙ ЖАГДАЙДА АТКАРЫЛБАЙТ! БУЛ БАСЫЛМАДАГЫ АР КАНДАЙ ЫКМАЛДАРДЫ АТКАРУУГА АРАКЕТ КЫЛГАНДА ОЛТОЙ ЗЫЯН ЖЕ 
Ө ЛҮ М БОЛОТ. БУЛ ЖАНА ОКУУ Ү ЧҮ Н, ЖАНА ЧЫНЫГЫ КОЛДОНУУГА АРНАЛГАН ЭМЕС! 


Сип апа Вотр5 Руго-Тесһпо!обїе$ ар бир адам террористтин террордук актыларды жасоо канчалык оң ой экендиги жө нү ндө 
кандайдыр бир тү шү нү ккө ээ болушу маанилү ү деп эсептейт; Бул басылманын болушунун себеби. 


‚РА 
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1.1 Мазмуну 


2.0 ЖАРЫЛДЫРУУЧУ ЗАТТАРДЫ ЖАНА АТКАРУУЧУ МАТЕРИАЛДАРДЫ САТЫП АЛУУ 


2.01 Кара порошок 
2.02 Пиродекс 
2.03 ракета моторунун порошоку 


2.04 Мылтык/Мылтык порошок 
2.05 Флеш порошок 


2.06 Аммоний нитраты 
2.1 ХИМИЯЛЫК ЗАТТАРДЫ АЛУУ 
2.11 Кулпуларды тандоонун ыкмалары 


2.2 ПАЙДАЛУУ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК ХИМИЯЛАРЫНЫН ТИЗМЕСИ ЖАНА БАР БОЛУШУ 
2.3 ХИМИЯЛЫК ЗАТТАРДЫ ДАЯРДОО 


2,31 Азот кислотасы 
2,32 Кү кү рт кислотасы 
2,33 Аммоний нитраты 


3.0 ЖАРЫЛУУЧУ РЕЦЕПТТЕР 


3.01 жарылуу теориясы 
3.1 ТАГЫРУУЧУ ЖАРЫЛЫЧТАР 


3.11 Аммоний триоксидинин кристаллдары 


312 Меркурий Еи\тїпаїе 
3.13 нитроглицерин 
3.14 Пикрат 
3.2 ТӨ МӨ Н ТАРТИБИ ЖАРЫГЫЧТАР 
З21 Кара порошок 
3,22 Нитроцеллюлоза 
3,23 Кү йү ү чү май + кычкылдандыргыч аралашмалар 
3,24 Перхлораттар 
З,З ЖОГОРКУ ТАРТИБИ ЖАРЫЛДЫРУУЧУ заттар 
3.31 КОХ (циклонит) 
З.32 Аммоний нитраты 
З.33 АМЕО5 
3,34 Ттт 
3,35 Калий хлораты 
3,36 Динамит 
3,37 Нитрокрахмал жарылуучу заттар 
3,38 Пикрик кислотасы 
3,39 Аммоний пикрат (жарылгыч О) 
3.40 Азот трихлориди 
3.41 Коргошун Азид 


З.5 БАШКА «Жардыргыч заттар» 
3.51 Термит 
3.52 Молитов коктейлдери 


3.53 Химиялык ө рткө каршы бө тө лкө 


3.54 


Бө тө лкө дө гү газ жарылуучузаттар 


4.0 ЖАРЫЛУУЧУ ЗАТТАРДЫ КОЛДОНУУ 
4Л КООПСУЗДУК 


42 

4.21 Еисе Тдпїїїоп 

4,22 1трасї 1дпїйїоп 

4,23 Электр от алдыруу 

424 Электр - механикалык от алдыруу 
4,241 Мегсигу 5у/їїсһе< 

4242 тгїрмлїге которгучтары 


4,243 Радио контролдоочу детонаторлор 
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4.3 КЕЧИКТҮ Ү ЛӨР 


431 Еи$е Ое!ау$ 
4,32 


Таймердин кечигү ү лө рү 


433 Химиялык кечигү ү 


4.4 ЖАРЫЛУУЧУ КОНТЕЙНЕРЛЕР 


441 Кагаз Контейнерлер 
442 Металл контейнерлер 
443 Айнек контейнерлер 
4,44 Пластик контейнерлер 


4.5 ЖАРЫЛУУЧУ ЗАТТАРДЫН ЖОГОРКУ КОЛДОНУЛУШУ 


451 Формалуу заряддар 

452 Тү тү к жарылуучу заттар 

453 Атомизацияланган бө лү кчө лө рдү н жарылуусу 
454 Лампалар Бомбалар 

4.55 Китеп бомбалары 

4.56 Телефон бомбалары 


5.0 ПРОЕКТИЛДИК КУРАЛДАР Ү ЧҮ Н АТАЙЫН ОК-ДАРЫ 


5.1 ПРОЕКТИЛДИК КУРАЛДАР (ПРИМИТИВ) 


5.11 Жаа жана арбалеттин ок-дары 
5.12 В!оу/дип ок-дары 


5.13 Билектеги ракета жана салмоор ок-дары 


5.2 ПРОЕКТИЛДИК КУРАЛДАР (атуучу куралдар) 


5.21 Мылтыктын ок-дары 
5.22 Мылтыктар 
5.3 ПРОЕКТИЛДИК КУРАЛДАР (КЫСЫЛГАН ГАЗ) 
5.31 ‚177 калибрлү ү ВВ мылтыктын ок-дары 
5.32 .22 калибрдеги пеллеттик мылтыктын ок-дары 


6.0 РАКЕТАЛАР ЖАНА ЗББЕКТЕР 


6.1 РАКЕТАЛАР 


6.11 Негизги ракета-бомба 


612 Узак аралыкка учуучу ракета-бомба 


6.13 Бир нече согуштук ракеталык бомбалар 


6.2 КАННОНДАР 


6.21 Негизги тү тү кзамбирек 


6.22 Ракета атуу замбиреги 
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7.0 ПИРОТЕХНИКА КАЧАЛАРЫ 
7.1 Тү тү н бомбалары 
7.2 Тү стү ү жалындар 


7.3 Жаш агызуучу газ 


7.4 Фейерверк 

7,41 Петардалар 
7,42 $КугосКеї<$ 
7,43 Рим шамдары 


8,0 ЖЕТКИЗҮ Ү ЧҮ ЛӨРДҮ Н ТИЗМЕСИ ЖАНА КОШУМЧА МААЛЫМАТ 
9.0ЛАБОРАЦИЯЛАРДАГЫ РЕЙДТЕР Ү ЧҮ Н ТЕКШЕРҮ Ү ТИЗМЕСИ 


10. ПАЙДАЛУУ ПИРОХИМИЯ 


11.0 АВТОР ЖӨ НҮ НДӨ 


2.0 ЖАРЫЛДЫРУУЧУ ЗАТТАРДЫ ЖАНА АТКАРУУЧУ МАТЕРИАЛДАРДЫ САТЫП АЛУУ 


Акылга сыярлык ө лчө мдө гү дээрлик бардык шаарларда же шаарларда курал дү кө нү жана дарыкана бар. Бул эки жер 
потенциалдуу террористтер жардыргыч зат сатып алуу ү чү н барышат. Болгону бир нерсени билиши керек 
материалдардын жарылуучу эмес колдонулушу жө нү ндө . Кара порошок, мисалы, кара порошок ок атуучу куралдарда колдонулат. 
Ал ар кандай "баалар" менен келет, ар бир тү рдү ү класс бир аз башкача ө лчө мдө болот. Кара сорт 

порошок мылтыктын калибрине жараша, ал колдонулган; майда порошок ө тө тез кү йү пкетишимү мкүн 


туура эмес калибрдеги курал. Эреже: класс канчалык аз болсо, порошоктун кү йү ү ылдамдыгы ошончолук тез болот. 


2.01 КАРА РОРООЕК 


Кара порошок кө бү нчө ү ч класста болот. Жогоруда айтылгандай, класс канчалык аз болсо, ошончолук ылдам болот 
порошок кү йгү зө т. Бомбаларда кү йү ү ылдамдыгы абдан маанилү ү . Анткени жарылуу газдын тез кө бө йү шү 

кө лө мү чектелген чө йрө дө ‚ жарылууү чү н,тез кү йү ү чү порошоккерек.Ү ч 

кара порошоктун жалпы сорттору тө мө ндө келтирилген жана алардын кадимки тешигинин туурасы (калибр) 
колдонулат. Жалпысынан алганда, эң тез кү йү ү чү порошок, ЕЕЕ классы жакшы. Бирок, башка 


класстар жана колдонуу тө мө ндө келтирилген: 


БАА ВОВЕ МЛМТН МАСЕЛЕ 

Ф 50 же андан жогору .36 модель замбирек; кээ бир мылтык 

ЕЕ -.50 чоң тапанчалар; кичинекей мылтыктар 
ЕЕЕ .36 же андан аз тапанчалар; деррингчилер 


ЕЕЕ классы эң тез кү йү ү чү болуп саналат, анткени кичине класстын аянты кө бү рө ө кже кү йү ү чү бетибар. 

жалын алды. Чоң класстардын дагы колдонулушу бар, алар кийинчерээк талкууланат. кара порошок баасы диапазону, кү нү нө 
фунт, болжол менен $8,50 - $9,00. Баага баа таасир этпейт, ошондуктан адам ө з убактысын ү нө мдө йт жана эгер болсо, иштей алат 
порошоктун жакшыраак сортун сатып алат. Кара порошоктун негизги кө йгө йлө рү - бул кокусунан статикалык кү йү п кетишимү мкү н 
электр энергиясын жана ал абадан нымдуулукту сиң ирип алуу тенденциясына ээ. Аны аман-эсен талкалаш ү чү н бомбардир пластик колдонмок 
кашык жана жыгач салат табак. бир убакта кичинекей ү йү лгө н алып, ал аркылуу порошок басым колдонулат 

кашык жана аны бир катар штрихтер же тегерекчелер менен сү ртү ң ү з, бирок ө тө катуу эмес. Ал болжол менен жакшы болгондо колдонууга жетиштү ү 
ун. Тактык, бирок, бир жасоону каалаган аппараттын тү рү нө жараша болот; болору анык 

1 фут 4 дюймдук радиустагы тү тү ктү толтурууга жетиштү ү порошокту майдалоо мү мкү н эмес. Ар бир адам кара порошок сатып ала алат, анткени 


Америкада ким кара порошок ок атуучу куралга ээ боло алат. 
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2.02 РҮКООЕХ 


Ругодех кара порошок сыяктуу колдонулган синтетикалык порошок болуп саналат. Ал ошол эле сорттордо болот, бирок 
бир фунт ү чү н кымбатыраак. Бирок, Ругодех бир фунт контейнер кара порошок бир фунт караганда кө лө мү 

боюнча кө бү рө ө к материалды камтыйт. Кара порошокко караганда абдан майда порошок кылып майдалоо алда 
канча жең ил жана ал кыйла коопсуз жана ишенимдү ү . Себеби, ал кара сыяктуу статикалык электр кубаты менен 
иштебейт жана нымдуулукту азыраак сиң ирип алат. Бул фунт ү чү н $ 10.00 турат. Аны кара порошок сыяктуу майдалап 
же кайнак сууга эритип, кургатууга болот. 


2.03 РАКЕТА МОТОЦОНУНУН ПРОРООСУГУ 


Азыркы учурда эң кызыктуу хоббилердин бири ракета моделин жасоо. Эстес ракеталык комплекстердин жана 
кыймылдаткычтардын эң ириоө ндү рү ү чү сү. Ракета кыймылдаткычтары бир чоң дандан турат. Бул данды бир кыйла 
оор картон тү тү ктө р курчап турат. Пропеллант тү тү ктү узунунан кесип, кагаз сү лгү сыяктуу ороп алуу менен 

алат. Бул жасалгандан кийин, кү йү ү чү дандын эки учундагы боз оттуу чопону алып салуу керек. Бул, адатта, пластик 
же жез бычак менен акырын жасалат. Материал абдан катуу жана аны колдонуу ү чү н майдалоо керек. Данды 

эң кенен орнотулган жерде кычкачтын комплектинен кармап, дан менен порошокту желим баштыкка салуу менен 
порошок майдаланбайт жана бү т бойдон талкаланбайт. Бул порошоктун бардык чоң бө лү ктө рү нө жасалышы керек, 
андан кийин аны кара порошок сыяктуу майдалоо керек. Ракета кыймылдаткычтары % А - 2Тден укмуштуудай 

кү чтү ү О кыймылдаткычтарына чейин ар кандай ө лчө мдө болот. Мотор канчалык чоң болсо, ошончолук 

кымбат. О кыймылдаткычтары ү ч пакетте келет жана бир пакетке болжол менен $5.00 турат. Ракета 

кыймылдаткычтары, балким, дү кө ндө рдө террористке сатылган эң пайдалуу буюм болуп саналат, анткени 

аларды мурдагыдай эле колдонсо болот же жардыргыч порошок ү чү н жесе болот. 


2.04 Мылтык/Мылтык порошок 


Мылтыктын порошок жана мылтык порошок практикалык кө з караштан алганда, чынында эле бирдей. Экө ө тең 
нитроцеллюлоза негизиндеги пропелленттер. Алар келечектеги бардык шилтемелерде курал катары аталат. Порошок 
концентрацияланган азот жана кү кү рт кислотасынын пахтага аракетинен жасалат. Бул материал андан кийин 
эриткичтер менен эритип, андан кийин керектү ү данө лчө мү ндө реформаланат. Мылтык менен иштө ө дө дандын 
ө лчө мү кара порошок сыяктуу маанилү ү эмес. Чоң жана кичине бү ртү кчө лү ү мылтык кара кү кү мгө 
салыштырмалуу жай кү йө т, бирок ал чектелгенде, порох дагы ысык жана газ тү рү ндө гү кеңейү ү менен 

кү йү п, кө бү рө ө к басымды жаратат. Ошондуктан, кө п учурда башка пропелленттер ү чү нзарыл болгон майдалоо 
процесси курал ү чү нзарыл эмес. Парахтын бир фунту болжол менен 9,00 доллар турат. Аны каалаган акмак сатып ала 
алат, анткени АКШда мылтыктарга же мылтыктарга эч кандай чектө ө лө р жок 


2.05 ЕГА$ РОРООЕК 


Н!а5һ порошок металл порошок цирконий жана ар кандай кычкылдандыргычтардын аралашмасы болуп саналат. Ал 
ысыкка же учкунга ө тө сезгич жана кара порошокко караганда этияттык менен мамиле кылуу керек, аны менен ЭЧ 
КАЧАН аралаштырбоо керек. Ал майда идиштерде сатылат, аларды колдонуудан мурун аралаштырып, чайкап салуу 
керек. Бул абдан майда порошок жана ү ч ылдамдыкта жеткиликтү ү : тез, орто жана жай. Ыкчам флеш порошок 
жардыргычтарда же жардыргычтарда колдонуу ү чү нэң жакшы. Ал камалганына же таң гагына карабастан, ысык ак 
"жарк" менен абдан тез кү йө т. Бул абдан кымбат, болжол менен $ 11.00 турат. Ал сыйкырдуу дү кө ндө рдө жана 
театрдык камсыздоо дү кө ндө рү ндө сатылат. 


2.06 АММОНИЯ НИТРАТЫ 


Аммоний селитрасы - коммерциялык “коопсуздук жардыргычы” катары колдонулган жогорку жарылуучу материал. Ал 
абдан туруктуу жана ширең ке менен тутануу кыйын. Ал ширең кенин кү йү п турган кызыл-ысык бө лү гү тийсе 
гана кү йө т. Жардыруу да кыйынга турат (детонация феномени кийинчерээк тү шү ндү рү лө т) ал коммерциялык 
жактан чоң шок толкунун талап кылат 
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анын сезгичтигин жогорулатуу ү чү н аз сандагы нитро-глицерин менен аралаштырылган. Аммиак селитрасы кө пчү лү к 
дарыканаларда бар "Муздак-пакеттерде" же "Инстанциядагы муздактарда" колдонулат. "Муздак пакеттер" аммоний 
селитрасын камтыган экинчи желим баштык менен курчалган бир мү шө к суудан турат. Аммиак селитрасын алуу 

ү чү н сырткы баштыктын ү стү н кесип, желим баштыктагы сууну алып салың ыз жана аммоний селитрасын 

жакшы жабылган, герметикалык идишке сактап коюң уз, анткени ал гидроскопиялык, б.а. аба. Ал ошондой эле 

кө птө гө н жер семирткичтердин негизги компоненти болуп саналат. 


2.1 ХИМИЯЛЫК ЗАТТАРДЫ АЛУУ 


Биринчи бө лү м химиялык заттарды мыйзамдуу алуу менен алектенет. Бул бө лү м аларды "сатып алуу" менен алектенет. 
Химиялык заттарды уурдоо ү чү нэң жакшы жер - бул колледж. Кө птө гө н мамлекеттик мектептердин бардык химиялык 
заттары лабораториялардагы текчелерде жана башка химиялык кампаларда бар. Кечинде лабораториянын 

имараттарына кирү ү ү чү нэң жакшы убакыт, анткени имараттарда эң аз адам бар жана лабораториялардын 

кө пчү лү гү дагы эле кулпусу ачылат. Бири жө н эле китеп баштыгын алып, кө йнө кжана Ажинсы шым кийип, колледждин 
биринчи курсунун студентине окшоштурууга аракет кылат. Эгер кимдир бирө ө мындай адам эмне кылып жатат деп сураса, ууру 
жө нгана полимердик химия лабораториясын же алар тургандан башка химияга тиешелү ү бө лү мдү издеп жатканын айта 
алат. Адатта, ар кандай лабораториялар жана лабораториялар кайда экенин билү ү гө болот. имараттагы бө лү мдө р университетке телефон чалып 
Албетте, бир нече сааттан кийин лабораторияга кирү ү нү н башка ыкмалары бар, мисалы, арткы чыгуу 

сыяктуу колдонулбаган эшиктин илгичине картонду коюу. Андан кийин, баары бир кечирээк кайтып келет. Ошондой 
эле, мунун алдында террористтер коопсуздук системаларын текшеришет. Эгерде кимдир бирө ө лабораторияга 

жө н эле кирип, ал жерде бире ө бар болсо да, арткы эшиктен чыгып, эшик жабыла электе картонду илгичке тыгып 
койсо, лабораториядагы адам эмне болгонун эч качан биле албайт. Ошондой эле, кимдир бирө ө тоноону пландап 
жаткан имаратты чыныгы уурулук жасалганга чейин бир нече кү н мурун тоноону пландап жатканын байкап 

кө рү ү жакшы идея. Бул максатка ылайыктуу, анткени ууру боло турган адам кампустун коопсуздук кызматы 
имараттарды качан жана качан кыларын билиши керек. Албетте, эгерде бул ыкмалардын бири да ийгиликке 

жетпесе, анда ар дайым 2.11-бө лү м бар, бирок эреже катары, колледж кампусунун коопсуздугу абдан начар жана 
имаратта башка адам туура эмес иш кылып жатат деп эч ким шектенбейт, ал тургай, алар таң калыштуу болсо да. саат. 


2.11 БУЛПТОРДУ ТАРТУУ ТЕХНИКАСЫ 


Лабораторияга кирү ү ү чү н кулпуну тандоо керек болуп калса, дү йнө дө гү эң эффективдү ү кулпу- динамит, 

андан кийин балка. Тилекке каршы, бул ыкмалар менен ызы-чуу жана ашыкча структуралык зыян менен кө йгө йлөр 

бар. Кийинки эң жакшы нерсе - бул армиянын |осКрїсК$< топтому. Бул, тилекке каршы, алуу кыйын. Эгерде лабораториянын 
эшиги кулпуланып, бирок туюк болт иштебесе, анда башка мү мкү нчү лү ктө р бар. Бул жерде эреже мындай: эгер 
кимдир бирө ө кулпусун кө рсө ‚эшикти ачса болот. Бир нече тү зү лү штө р бар, алар дубалдын тешигинен илгичти 
бошотууга кө мө ктө шө т. Стоматологиялык аспаптар, катуу зым (20 калибр), банкалардан атайын ийилген алюминий, 
жука чө нтө к бычактар жана кредиттик карталар сооданын куралы болуп саналат. Бул шаймандардын жана 
шаймандардын колдонулуш ыкмасы окшош: бекиткичти дубалдагы тешигинен тартың ыз, тү ртү ң ү з же башка 

жол менен жылдырың ыз жана эшикти тартың ыз. Колдонуп жаткан шайманың ызды ысырманын артына жылдырып, 

аны дубалдан чыгарып койсоң уз болот. Алюминий банкасын жасоо ү чү н террористтер алюминий банканы колдонуп, 
банканын ү стү н жана астын кылдат кесип салса болот. Банканын жыртык учтарын кесип. Андан кийин, аягы ачык 
цилиндрди бир узун тик бурчтук кылып тегиздө ө ү чү н кесип. Бул андан кийин дюйм туурасы тилкелерге кесип керек. 
Тасмаларды М дюймдук кадамдар менен бү ктү ң ү з (1). Биринде узун тө рт эсе калың дыгы 9% дюймдук алюминий 
тилкеси болот. Бул 1 формасында, ) формасында же О формасында бү ктө лү шү керек. Бул бү ктө лү ү аркылуу ишке ашырылат. 
Бө лү ктө ртө мө нкү дө й болот: 


(1) 


+ || 
ө || 
н || 
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Алюминийден тө рт эсе калың бир кесим жасоо ү чү н сызыктар боюнча бү ктө лү ң ү з. Андан кийин бул1,‚ ) же О тү рү ндө гү аппаратты чыгарууү чүн 


бү ктө лү шү керек, алтө мө нкү дө йкө рү нөт: 
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Бул приборлордун бардыгы эшиктин илгичтерин илгичке илгич жана анын тешигинен тартып чыгаруу ү чү н колдонулушу керек. ичиндеги бү ктө мөлөр 


бекиткичтер эшик менен дубалдын ортосунда болот, андыктан аппарат туура жасалса, ачылбайт. 


2.2 ПАЙДАЛУУ ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК ХИМИЯЛАРЫНЫН ТИЗМЕСИ ЖАНА АЛАРДЫН БОЛУШУ 


Материалдарды алуу ү чү н ар бир адам кө птө гө н химиялык заттарды аппараттык дү кө ндө рдө н, супермаркеттерден жана дарыканалардан ала алат 
жардыргыч заттарды же башка коркунучтуу кошулмаларды жасоого. Болочок террористке станция гана керек болот 


вагон жана бул жерде аталган кө птө гө н химиялык заттарды алууү чүн бир аз акча. 


Химиялык Колдонул ган дареги боюнча жеткиликтү ү 


е ——— ——_ ——— —_——— — —— _——їЕ ——————-—-—-—.— 


спирт, этил спирт ичимдиктерин эриткичтер ичимдик дү кө ндө рү 
(экө ө ү чү н95%мин.) аппараттык дү кө ндөр 
аммиак + Ү йчарбачылыгын ТАЗАЛАБЫЗ супермаркеттер, 
аммиак 7 Он бир 
аммоний заматта суук дары дү кө ндө р, 
нитрат пачкаларды, жер семирткичтерди партиялык медициналык буюмдар дү кө ндө рү 
азот оксиди басым жасоо керек-жарактарды сатуучу магазиндер 


суусундуктар жана каймак 


магний Еїге<їагїег< кемпинг ашыкча дү кө ндөр, 
дү кө ндөрү 

лецитин витамин? дарыкана, дары 
дү көндөр 

минералдык май даярдоо, ич алдыруучу дары- супермаркет, 
дармек 


сымап @ сымап термометрлери супермаркеттер, 
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аппараттык дү кө ндер 


кү кү рт кислотасы зарядсыз машина автомобиль дү кө ндө рү 
батареялары 
глицерин ? дарыкана, дары 
кампалары 
кү күрт багбанчылык багбанчылык дү көнү, 


жабдуулар дү кө ндөрү? 
көмүр кемур торлору, багбанчылык супермаркеттер 


багбанчылык дү кө ндө рү 


натрий нитраты жер семирткич багбанчылык дү кө нү 
целлюлоза биринчи жардам дары дү кө ндөр, 
(пахта) медициналык буюмдар дү кө ндө рү 
стронций селитрасынын жол факелдери ашыкча дү кө ндө р, 

автомагазиндер 
мазут (керосин) керосин мештери ашыкча дү кө ндөр, 

кемпинг дү кө ндө рү 

бө тө лкө дөгү газ пропан мештери ашыкча дү кө ндөр, 


кемпинг дү кө ндө рү 


калий перманганаты суу тазалоо тазалоочу заводдор 

гексамин же гексамин мештери ашыкча дү кө ндөр 
метенамин (кемпинг) басма (кемпинг дү кө ндө рү?) 
азот кислотасы ^ табактарды тазалоо полиграфиялык цехтер 


сү рө тдү кө ндөрү? 


йод жана биринчи жардам дары дү көндөр 


натрий перхлораты 5о!їйох гранулдары аппараттык дү кө ндөр 
шамаларды кесүү үчүн 
белгилер: * этил спирти метил спирти менен аралаштырылат 


эриткич. Метил спирти ө тө уулуу. Эритү ү чү спирт, эгерде аны жасоо ү чү н колдонулса, анын курамы 95%дан кем эмес этил спирти болушу керек 


сымап фульминациясы. Метил спирти сымап фульминатынын пайда болушуна тоскоол болушу мү мкү н. 


+ Аммиак дү кө ндө рдө сатылып алынганда ар кандай формада болот. Карагай жана булуттуу аммиак 


сатып алууга болбойт; аммоний ү ч кычкылынын кристаллдарын жасоо ү чү н тунук аммиакты гана колдонуу керек. 


@ сымап термометрлер, тилекке каршы, сейрек болуп баратат. Алар 


кө пчү лү кдү кө ндө рдө табуу кыйын болушу мү мкү н. Сымап электроникада бар сымап ө чү ргү чтө рү ндө да колдонулат 
дү кө ндө р. Сымап кооптуу зат болуп саналат, ал колдонулганга чейин термометрде же сымап ө чү ргү чтө сакталышы керек. 
сымаптын бууларын бө лү п чыгарат, ал дем алганда мээге зыян келтирет. Ушул себептен улам тө гү лбө гө нү жакшы 


сымап жана аны дайыма сыртта колдонуу. Ошондой эле, аны ачык кесип алууга болбойт; резина кол каптар муну алдын алууга жардам берет. 


^ Азыр азот кислотасын табуу абдан кыйын. Бул адатта 
бомба жасоочулар тарабынан уурдалган же кийинки бө лү мдө сү рө ттө лгө н процесс менен жасалган. Жасалуу ү чү н керектү ү концентрация 


болжол менен 70% жарылуучу заттар. 


& Дарыканаларда сатылуучу йод, адатта, таза кристаллдык эмес 


аммоний ү ч кычкылынын кристаллдарын ө ндү рү ү ү чү нкеректү ү форма. таза тү рү н алууү чү н, ал, адатта, ээ болушу керек 


дарыгердин рецепти боюнча, бирок бул кымбат болушу мү мкү н. Дагы бир жолу айта кетейин, уурулук - бул террористтердин натыйжасы. 


2.3 ХИМИЯЛЫК ЗАТТАРДЫ ДАЯРДОО 


2.31 АЗОТ КИСЛОТАСЫ 
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Материалдар: 


натрий нитраты 


же 


калий нитраты 


дистилденген суу 


концентрацияланган 


кү кү рт кислотасы 


Жардыргыч заттар ү чү нэң керектү ү кислоталарды жасоонун бир нече жолу бар. Аны жасоонун бир ыкмасы кө рсө тү лө т. Дагы бир 


жолу эске сала кетели, бул ыкмаларды АТКАРУУГА БОЛБОЙТ!! 


Жабдуулар 


жө нгө салынуучу жылуулук булагы 


жооп кайтаруу 


муз ванна 


козгогуч 


тыгыны бар жыйноочу колба 


1) Ретортка 32 миллилитр концентраттуу кү кү рт кислотасын куюң уз. 


2) 58 грамм натрий нитратын же 68 грамм калий нитратын кылдаттык менен таразага тартың ыз. жана муну кислотага 


акырындык менен кошобуз. Эгерде баары эрибесе, эритмемди айнек таякча менен кылдаттык менен аралаштырың ыз. 


З) Реторттун ачык учуна жыйноочу колбага салың ыз, ал эми колбаны муз ваннасына салың ыз. 


4) Жай отту колдонуп, ретортту ысыта баштаң ыз. Реторттун учунан суюктук чыга баштаганга чейин ысытууну 


улантың ыз. пайда болгон суюктук азот кислотасы болуп саналат. Реторттун тү бү ндө гү чө кмө дээрлик 
кургаганга чейин же азот кислотасы пайда болмоюнча ысытың ыз. ЭСКЕРТҮ Ү : Эгерде кислота ө тө катуу 
багытталса, азот кислотасы пайда болоору менен ыдырайт. Бул жарылып кетиши мү мкү н болгон катуу 

кү йү ү чү жана уулуу газдардын пайда болушуна алып келиши мү мкү н. Жогорудагы аппаратты орнотуп, 
андан кийин андан алыс болуу жакшы. 


Калий нитратын дү кө ндө н сатылып алынган кара порошоктон, жө н гана кайнак сууга эритип, кү кү рт менен кө мү рдү чыпкалоо аркылуу алууга 


болот. 68 г калий нитратын алуу ү чү н 90 г кара порошокту бир литр кайнак сууга эритү ү керек. Эритилген эритмени воронкадагы фильтр кагазы 


аркылуу банкага куюлган суюктук тунук болгуча фильтрлейт. Кара порошоктун курамындагы кө мү р жана кү кү рт сууда эрибейт, ошондуктан 


суунун эритмеси бууланып кеткенде банкада калий нитраты калат. 


КҮ КҮ РТ КИСЛОТАСЫ 


Кү кү рт кислотасын лабораториядан же ө нө р жай ишканасынан тышкары жасоо ө тө кыйын. Бирок, ал заряддалбаган 
унаанын аккумуляторунда оң ой болот. Кү кү рт кислотасын жасоону каалаган адам унаанын аккумуляторунун ү стү н алып 
чыгып, кислотаны айнек идишке куюп коёт. Кислотада аккумулятордон коргошундун бө лү ктө рү болушумү мкү н, 
аларды кайнатуу же чыпкалоо жолу менен алып салуу керек. Кү кү рт кислотасынын концентрациясын аны кайнатуу 


менен да кө бө йтү ү гө болот; абдан таза кү кү рт кислотасы таза мотор майынан бир аз тезирээк куюлат. 


АММОНИЯ НИТРАТЫ 


Аммоний нитраты ө тө кү чтү ү ‚бирок сезгич эмес, жогорку тартиптеги жарылуучу зат. Муз ваннасындагы чоң колбага азот 
кислотасын куюп, аны оң ой эле жасоого болот. Андан кийин колбага турмуш-тиричилик аммиакты куюп, качып кетсе, аммоний 
селитрасы пайда болмок. Материалдар реакциясын токтоткондон кийин, бардык суу жана нейтралдашпаган аммиак же 

кислота бууланганга чейин эритмени жылуу жерде калтыруу керек. Аммиак селитрасы боло турган майда порошок пайда 
болот. Аны абадан суу алып кетү ү гө жакын болгондуктан, аны герметикалык идиште сактоо керек. Жогорудагы процессте 


пайда болгон кристаллдарды калган сууну кууп чыгууү чүн АЯБАЙ жумшак ысытуу керек. 


З.0 ЖАРЫЛУУЧУ РЕЦЕПТТЕР 


Дагы бир жолу айта кетейин, бул материалды окуп жаткан адамдар ЭЧ КАЧАН БУЛ ЖЕРДЕ СҮ РӨ ТТӨ ЛГӨ Н ЖАРЫЛДЫРУУЧУ ЗАТТАРДЫ 
Ө НДҮ РҮ Ү ГӨ АРАКЕТ КЫЛБАШЫ КЕРЕК. МЫЙЗАМСЫЗ ЖАНА Ө ТӨ КОРКУНУЧТУУ 
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УШУНДАЙ АРАКЕТ КЫЛ. ЖАРЫЛУУЧУ МАТЕРИАЛДАРДЫ Ө НДҮ РҮ Ү ГӨ АРАКЕТ КЫЛУУНУН НАТЫЙЖАСЫНДА Ө МҮ РҮ Н ЖАНА/ЖЕ БҮ ТҮ Н 
ЖҮ РГҮ ЗҮ Ү ОҢОЙБОЛОТ. 


Бул рецепттер теориялык жактан туура, башкача айтканда, адам сү рө ттө лгө н материалдарды чыгара алат. Бул жердеги ыкмалар, 


адатта, кичирейтилген ө нө р жай процедуралары. 


3.01 ЖАРЫЛУУЧУ ТЕОРИЯ 


Жардыргыч зат - бул жылуулуктун же шоктун натыйжасында тутанганда тез ажыроо же кычкылданууга дуушар болгон ар кандай материал. Бул 
процесс материалда жылуулук жана жарык тү рү ндө сакталган энергияны бө лү п чыгарат, же материалдын баштапкы бө лү гү нө караганда 
бир топ чоң кө лө мдү ээлеген газ тү рү ндө гү кошулмаларга бө лү нө т. Бул кең ейү ү абдан тез болгондуктан, кең ейген газдар чоң 

кө лө мдө гү абаны сү рү п чыгарат. Бул кең ейү ү ү ндү н ылдамдыгынан чоң ураак ылдамдыкта ишке ашат, ошондуктан ү н ылдамдыгы пайда 
болот. Бул жарылуунун артында турган механиканы тү шү ндү рө т. Жардыргыч заттар бир нече формада болот: жардыргыч жогорку 


даражадагы жардыргычтар, кү йү ү чү тө мө нкү тартиптеги жардыргычтар жана экө ө нү тең аткара турган праймерлер. 


Жогорку даражадагы жардыргыч заттар жарылып кетет. Жардыруу жогорку тартиптеги жарылуучу затта гана болот. Детонациялар, адатта, катуу 
жарылуучу материалдан турган блок аркылуу ө ткө н сокку толкуну менен ишке ашат. Сокку толкуну заттын атомдорунун ортосундагы молекулярдык 
байланыштарды ошол материал аркылуу ө ткө н ү н ылдамдыгына барабар ылдамдыкта ү зө т. Жогорку жарылуучу затта кү йү ү чү майменен 
кычкылдандыргыч химиялык байланышта болот жана сокку толкуну бул байланыштарды ү зү п, эки материалды кайра бириктирип, 

негизинен газдарды пайда кылат. тротил, аммоний селитрасы жана ВОХ жогорку тартиптеги жардыргыч заттардын мисалдары болуп 


саналат. 


Тө мө нкү тартиптеги жардыргычтар жарылбайт; алар кү йү п, же кычкылданууга дуушар болушат. ысытылганда отун(лар) жана 
кычкылдандыргыч(лар) биригип жылуулук, жарык жана газ тү рү ндө гү продуктыларды чыгарышат. Кээ бир тө мө нкү тартиптеги материалдар 
басым астында ачык жердегидей ылдамдыкта кү йө т, мисалы, кара порошок. Башкалары, мисалы, нитроцеллюлоза туура деп аталган 

порошок, ок атуучу куралдын стволу сыяктуу жабык мейкиндикте болгондо тезирээк жана ысык кү йө т; алар басымсыз шарттарда кү йгө ндө 

кара порошокка караганда бир топ жай кү йө т. Кара порошок, нитроцеллюлоза жана флеш порошок тө мө нкү тартиптеги жардыргыч заттардын 


жакшы мисалдары болуп саналат. 


Праймерлер жарылуучу талаанын ө згө чө лү гү болуп саналат. Алардын айрымдары, мисалы, сымап фульминаты тө мө н же жогорку 

тартиптеги жарылуучу зат катары кызмат кылат. Алар кө бү нчө сү рү лү ү гө ‚ ысыкка же соккуга жогорку же тө мө н жарылуучу заттарга караганда 
сезгич болушат. Кө пчү лү кпраймерлер жогорку даражадагы жардыргыч сыяктуу иштешет, бирок алар алда канча сезгич. Дагы башкалары 

жө нгана кү йү п кетишет, бирок алар чектелип калганда чоң ылдамдыкта жана газдардын чоң кең ейиши жана сокку толкуну менен 

кү йү шө т. Праймерлер, адатта, артиллериялык снаряддагыдай эле, жогорку даражадагы жардыргыч затты баштоо ү чү н же чиритү ү ү чү наз 

ө лчө мдө колдонулат. Бирок, алар ошондой эле аз даражадагы жардыргычты тутандыруу ү чү н колдонулат; октун ичиндеги порошок анын 


праймеринин жарылуусунан тутанат. 


З.1 ТАГЫРУУЧУ ЖАРЫЛЫЧТАР 


Сокку жардыргычтар кө бү нчө праймер катары колдонулат. Бул жерде сө з кылынгандардын ичинен сымап фульминаты жана 
нитроглицерин гана чыныгы жардыргыч заттар; Аммоний ү ч кычкылынын кристаллдары урганда чирийт, бирок алар аз жылуулук 
жана жарык чыгарбайт. Сокку жардыргыч заттарга дайыма кылдаттык менен мамиле кылынат, ал тургай эң келесоо анархист 


аларды эч качан бийик же тө мө н жарылуучу заттардын жанында сактабайт. 


3.11 АММОНИЯ ТРИОДИДИНИН КРИСТАЛДАРЫ 


Аммоний ү ч кычкылынын кристаллдары, эгерде алар эң таза аммиак (аммиак гидроксиди) жана йод менен жасалса, ысыктын, 

сү рү лү ү нү н же шоктун анча-мынча кө лө мү нө н ажырай турган сасык жыттуу кызгылт кө ктү стө гү кристаллдар. Мындай 
кристаллдар ү стү нө чымын конгондо же кумурска басып ө ткө ндө жарылып кетет дешет. 

Бирок турмуш-тиричилик аммиактын курамында самын жана абразивдик заттар сыяктуу аралашмалар жетиштү ү болгондуктан, 
кристаллдар ыргыганда, майдаланганда же ысытылганда жарылып кетет. Жардыруудан кийин катуу кабар угулат жана жардыруу 
болгон жерде кызгылт кө ктү стө гү йод газынын булуту пайда болот. Кристаллдын кайсы бетинде жарылбасын, адатта бузулат, 
анткени кристаллдагы йоддун бир бө лү гү катуу формада чачырап кетет жана йод жегич. Ал эмнеге тийбесин, жагымсыз, кө рксү з, 
туруктуу кү рө ң кызгылт тактарды калтырат. 

Йод газы да жаман кабар, анткени ал ө пкө гө зыян келтириши мү мкү н жана жерге тү шү п, ал жердеги нерселерди да боёйт. 
Йодго тийгенде териде кү рө ң тактар калат, алар дароо жана кү чтү ү жуулбаса, бир жумага созулат. Мындай кошундун олуттуу 
террористке пайдасы аз болсо да, вандалдык аларды мү лккө зыян келтирү ү ү чү н колдонушу мү мкү н. Же болбосо, террорист 
алаксытуу ү чү н алардын бир нечесин элдин арасына ыргытып жибериши мү мкү н, бул бир нече адамды жарадар кылып, 

бирок дээрлик бардык адамды коркута турган иш-аракет, анткени ыргытылганда кө рү нбө гө н кичинекей кристалл абдан катуу 


жарылууну жаратат. Аммоний ү ч кычкылынын кристаллдары тө мө нкү дө Йй жол менене ндү рү лү шү мүмкүн: 
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Материалдар 


Жабдуулар 


йод кристаллдары воронка жана фильтр кагазы 


кагаз сү лгү 
ачык аммиак 


(аммиак гидроксиди, ө зү н-ө зү өлтү рү ү ү чү нэки 


ыргытылуучу айнек банка) 


3.12 


концентрацияланган азот 


дистилденген суу 


1) Айнек банкалардын бирине эки чай кашык йодду салың ыз. Банкаларды тең ыргытуу керек, анткени алар эч качан таза болбойт. 


2) Йодду толук жабуу ү чү н жетиштү ү аммиакты кошуң уз. 

З) Воронканы башка банкага салып, фильтр кагазын воронкага салың ыз. 
Фильтр кагазын воронкага салуу ыкмасы ар бир негизги химия лабораториясында ү йрө тү лө т: тегерек кагазды 
экиге бү ктө п, жарым тегерек пайда болот. Андан кийин, бир ийилген тарабы менен ү ч бурчтуктү зүү үчүн, 
аны кайра экиге бү ктө п. Конус тү зү ү ү чү н бир калың дыктагы кагазды чыгарып, конусту воронкага салың ыз. 


4) Йод аммиакка бир аз сиң генден кийин эритмени фильтр кагазы аркылуу воронкадагы кагазга куябыз. 


5) Эритме чыпкаланып жатканда, калган кристаллдарды жууш ү чү н биринчи банкага кө бү рө ө к аммиакты салың ыз. 
ал агып кеткенден кийин дароо воронкага. 

6) кү рөң фильтр кагазга тийбей туруп, бардык кызгылт кристаллдарды чогултуп, кагазга коюң уз. 
сү лгү болжол менен бир саат кургатуу. Алар жарылып кетиши мү мкү н болгондуктан, кандайдыр бир жарыкка же башка жылуулук 
булактарына ө тө жакын турбагандыгын текшериң из. Алар дагы эле нымдуу болуп турганда, нымдуу материалды болжол менен сегиз 
бө лү ккө бөлүңүз. 

7) Алар кургагандан кийин, кристаллдарды акырындык менен бир чарчы дюймдук скотч скотчтун ү стү нө салың ыз. Аны 
ушуга окшош кесим менен жаап, кристаллдын ө зүн баспаганын текшерип, скотчту кристаллдын айланасына 
акырын басың ыз. Акырында, ашыкча скотчтун кө бү н кайчы менен кесип, кристаллдарды салкын, кургак, коопсуз 
жерде сактаң ыз. Алардын жарактуулук мө ө нө тү бир жумага жакын жана аларды ыргытып жибере турган 
жеке идиштерде сактоо керек, анткени алар акырындык менен чирийт, бул процесс йод бууларын бө лү п чыгарат, 
бул процесс аларда калган нерсеге боёп калат. Алардын жарактуулук мө ө нө тү нкөбөйтүүнүнмүмкүн 
болгон бир жолу, аларды аба ө тпө гө н контейнерлерде сактоо. Аларды колдонуу ү чү н, жө н гана аларды каалаган 
бетке ыргытың ыз же басыла турган же майдалана турган жерге коюң уз. 


СЫМАП ФУЛМИНАТ 


Сымап фульминаты, балким, эң байыркы белгилү ү баштагыч кошулмалардын бири. Ал ысык же шок менен жардырылышы мү мкү н, 
бул террорчу ү чү н чексиз мааниге ээ болот. Фульминаттын кристалын тү шү рү ү аракети да анын жарылуусуна алып келет. 
Бул материалды жасаган адам, кыязы, тө мө нкү процедураны колдонот: 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫКТАР 


сымап (5 г) айнек аралаштыргыч таяк 


100 мл стакан (2) 


кислотасы (35 
мл) жө нгө 
салынуучу жылуулук этил спирти (30 мл) булак 


кө к лакмус кагаз 


воронка жана фильтр кагазы 


1) Бир стаканга 5 г сымапты 35 мл концентраттуу азот кислотасы менен айнек таякча менен аралаштырабыз. 


2) Сымап эригиче аралашманы жай ысытың ыз, бул эритме жашыл тү скө айланып, кайнайт. 


З) Экинчи стаканга 30 мл этил спиртин салып, акырындык менен биринчи стакандын ичиндегилердин баарын ага 


кошобуз. Кызыл жана/же кү рө ң тү тү н пайда болушу керек. Бул тү тү н уулуу жана кү йү ү чү болуп саналат. 
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4) Отуз-кырк мү нө ттө н кийин тү тү н агарышы керек, бул реакциянын аякташына аз калганын кө рсө тү ү дө. 
Дагы он мү нө ттө н кийин эритмеге 30 мл дистилденген сууну кошуң уз. 
5) Суюк эритмеден сымап фульминатынын кристаллдарын кылдаттык менен чыпкалаң ыз. Эритмени а 
коопсуз жер, анткени ал жегич жана уулуу. 
6) Кристаллдарды мү мкү н болушунча ашыкча кислотаны кетирү ү ү чү н дистилденген сууга бир нече жолу жууп салың ыз. сыноо 


кристаллдарды лакмус кагазы менен нейтралдуу болгонго чейин. Бул лакмус кагазы нымдуу кристаллдарга тийгенде 
кө к бойдон кала бергенде 


болот. 


Бул жол-жобосу, ошондой эле колдогу сымап таразага мү мкү н эмес болсо, кө лө мү боюнча жү ргү зү лү шү мү мкү н. Жө нгана 
сымаптын 1 кө лө мү нө 10 том азот кислотасын жана 10 кө лө м этанолду колдонуң уз. 


3.13 НИТРОГЛИЦЕРИН 


Нитроглицерин эң сезгич болбосо, эң сезгич жарылуучу заттардын бири. Аны аман-эсен жасоо мү мкү н болсо да, кыйын. 
Кө птө гө н жаш анархист буюм жасоого аракет кылып жатып каза болгон же оор жаракат алган. Нобельдин заводдору ишке 
киргенде, заводдогу тез-тез жарылуулар кө п адамдардын ө мү рү н алып кеткен. Адатта, ал жасалаары менен динамит 
сыяктуу коопсуз затка айланат. Нитроглицерин жасоого аракет кылган акмак тө мө нкү процедураны колдонот: 


МАТЕРИАЛ ЖАБДЫКТАР 


дистилденген суу кө зтамчылаткыч 


ашкана тузу 100 мл стакан 
натрий гидрокарбонаты 200-300 мл стакан (2) 
концентрацияланган азот муз ванна контейнери 


кислотасы (13 мл) (пластикалык чака жакшы кызмат кылат) 
концентрацияланган кү кү рт центиграддык термометр 
кислотасы (39 


мл) глицерин кө к лакмус кагаз 


1) 200-300 мл стакандардын бирине 150 мл дистилденген сууну салың ыз. 

2) Башка 200-300 мл стаканга 150 мл дистилденген сууну жана бир кашыктай натрий гидрокарбонатын салып, натрий 
гидрокарбонаты ээригиче аралаштырың ыз. Кээ бирлери эрибей калышы ү чү н, сууга натрий гидрокарбонатын кө п 
салбаң ыз. 


З) Муз мончосун муз менен жарым толтуруп, жана ашкана тузун кошуп, муз ваннасын тү зү ң ү з. Бул музга алып келет 
жалпы температураны тө мө ндө тү ү ‚эрүү. 

4) 100 мл стаканды муз ваннасына салып, 13 мл концентрацияланган азот кислотасын 100 мл 
стакан. Стакан муз мончосуна тө гү лбө сү н, ага кө бү рө ө к материалдар кошулганда муз ваннасы ага толуп кетпесин. 
Кө бү рө ө кмуз кошууү чү н жетиштү ү чоң муз идишке ээ болуң уз. Кислотанын температурасын болжол менен 20 
градуска чейин же андан тө мө нтү шүрү ңүз. 

5) Азот кислотасы жогоруда айтылгандай муздак болгондо, азот кислотасына 39 мл концентрленген кү кү рт кислотасын жай 
жана этияттык менен кошобуз. Эки кислотаны аралаштырып, аралаш кислоталарды 10 градуска чейин муздатың ыз. Бул 
ү чү ндагы бир муз ваннасын баштоо жакшы. 

6) Тамчылаткыч менен глицеринди аралаш кислоталарга акырындык менен бирден тамчылап тамызың ыз. кармаң ыз 
термометр аралашкан кислоталар менен глицерин аралашкан аралашманын ү стү н бойлото. ТЕМПЕРАТУРА 30 ГРАДУС 
ЦЕНТТИГРАДДАН ЖОГОРУ ЖОЛ БЕРБЕЙТ; ЭГЕР ТЕМПЕРАТУРА УШУЛ ТЕМПЕРАТУРАДАН ЖОГОРУ ЖОГОРУ БОЛСО, ТОЗОКОЙ 
ЧЫГЫР!!! Глицерин дароо нитраттанып, температура дароо кө тө рү лө баштайт. Аралаш кислоталардын ү стү нө жука 
глицерин катмары калмайынча глицерин кошобуз. Кандайдыр бир жардыргыч затты аз ө лчө мдө жасоо дайыма 
коопсуз. 

7) Нитрлө ө нү н биринчи он мү нө тү ндө аралаш кислоталарды жана глицеринди аралаштырың ыз, 100 мл стакандагы 
эритменин температурасын 30 градустан бир топ тө мө н кармап туруу ү чү н муз ваннасына муз жана туз кошуп. Адатта, 
нитро-глицерин аралаш кислота эритмесинин ү стү ндө пайда болот, ал эми концентрацияланган кү кү рт кислотасы 
реакциянын натыйжасында пайда болгон сууну ө зү нө сиң ирет. 
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8) Реакция аяктаганда жана нитроглицерин 30 градустан бир топ тө мө н болгондо, жай жана 
1-кадамдагы стакандагы дистилденген сууга нитроглицерин жана аралаш кислотанын эритмесин кылдаттык менен куюң уз. 
Нитроглицерин стакандын тү бү нө тунушу керек, ал эми ү стү нө суу-кислота эритмесин коюуга болот. 


тө гү лү п, жок кылынган. Нитроглицеринди бузбай, мү мкү н болушунча кислота-суу эритмесин тө гү ңүз. 


9) Нитроглицеринди таза кө здү н тамчылаткычы менен кылдаттык менен чыгарып, 2-кадамдагы стаканга салың ыз. 
натрий гидрокарбонатынын эритмеси кислотанын кө п бө лү гү н жок кылат, бул нитроглицеринди кө бү рө ө ккылат. 
туруктуу жана эч кандай себепсиз жарылуу ыктымалдыгы аз, муну жасай алат. Нитроглицеринди лакмус менен текшериң из 
лакмус кө к бойдон калганга чейин кагаз. Зарыл болсо, бул кадамды кайталаң ыз жана жаң ы натрий гидрокарбонат эритмелерин катары колдонуң уз 
2-кадамда. 

10) Нитроглицерин мү мкү н болушунча кислотасыз болгондо, аны таза идиште коопсуз жерде сактаң ыз. Мыкты 
нитро-глицеринди сактоочу жер жандуу нерселерден же ар кандай баалуу нерселерден алыс. Нитроглицерин коопсуз 


салкын жерде сакталган кү ндө даэч кандай себепсиз жарылып кетиши мү мкү н. 


3.14 ПИКРАТТАР 


Пикрин кислотасын же тринитрофенолду ө ндү рү ү нү н жол-жобосу азырынча айтыла элек болсо да, анын туздары 

биринчи сү рө ттө лгө н, анткени алар ө тө сезгич жана сокку урганда жарылып кетет. Пикрин кислотасын металл менен аралаштыруу менен 
натрий же калий гидроксиди сыяктуу гидрооксиддер жана сууну буулантууда металл пикраттары пайда болушу мү мкү н. 

Жө н гана пикрин кислотасын алың ыз, же аны ө ндү рү ң ү з жана аны (жакшы) калий гидроксидинин эритмеси менен аралаштырың ыз. 
диапазонун молярдуулугу. (болжол менен 6-9 М) Бул материал, калий пикрат, таасирге сезгич жана 


жогорку жарылуучу заттардын ар кандай тү рү ү чү н демилгечи. 


З.2 ТӨ МӨНКҮ ТАРТИБИдеги ЖАРЫЛДЫРУУЧУ ЗАТТАР 


Дү кө ндө рдө сатылып алынуучу жана жардыргыч тү зү лү штө рдө колдонула турган кө птө гө н жардыргыч заттар бар. Бирок, ошондой 
Акылдуу курал дү кө нү нү нээси бул заттарды шектү ү кө рү нгө н адамга сатпашы мү мкү н. Мындайа 


адам андан кийинөз алдынча жардыргыч заттарды жасоого аргасыз болот. 


3.21 КАРА РОРООЕК 


Адегенде кытайлар фейерверк жасоо ү чү н жасаган, кара порошок биринчи жолу 12- жылы курал-жарак жана жардыргыч заттарда колдонулган. 

кылым. Аны жасоо абдан жө нө кө й, бирок ало тө кү чтү ү жана коопсуз эмес. Кара порошоктун 50%га жакыны гана айланат 

кү йгө ндө ысыкгаздар; экинчи жарымы негизинен абдан майда кү йү п бө лү кчө лө р болуп саналат. Кара порошок бир негизги кө йгө й бар: 
ал статикалык электр менен тутанышы мү мкү н. Бул абдан жаман, ал материал жыгачтан же чоподон жасалган болушу керек дегенди билдирет 


аспаптар. Кандай болгон кү ндө да, адашкан адам ү й шартында кара порошокту тө мө нкү процедура менен чыгарышы мү мкү н: 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫКТАР 

калий нитраты чопо майдалоочу идиш 

(75г) жана чопо майдалагыч 
же же 

натрий жыгачтан жасалган салат табак 

нитраты (75 г) жана жыгач кашык 

кү кү рт(10г) пластик пакеттер (3) 

кө мү р(15г) 300-500 мл стакан (1) 

дистилденген суу кофе идиш же жылуулук булагы 


1) Калий же натрий нитратынын бир аз ө лчө мү н майдалоочу идишке салып, аны абдан майда порошок кылып майдалаң ыз. 


Муну калий же натрий нитратынын бардыгына жасап, майдаланган порошокту желим баштыктардын бирине сактаң ыз. 
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2) Ар бир химиялык затты ө зү нчө желим баштыкка салып, кү кү рт менен кө мү ргө да ушундай кылың ыз. 

З) Майда майдаланган калий же натрий нитратынын баарын стаканга салып, кайнак сууга жетиштү ү ө лчө мдө кошобуз. 
анын баарын нымдуу алуу ү чү н химиялык. 

4) Калий же натрий нитратына башка желим баштыктардын ичиндегилерди кошуп, бир нече убакытка жакшылап аралаштырың ыз. 
мү нө т. Муну кү кү рт же кө мү р кө рү нбө й калганга чейин же аралашма жалпы кара тү скө ээ болгонго чейин жасаң ыз. 

5) Кү н ачык, жылуу кү нү стаканды кү н тийген жерге коюң уз. Кү н нуру караны кургатуу ү чү нэң жакшы жол 
порошок, анткени ал эч качан ө тө ысык эмес, бирок сууну буулантуу ү чү н жетиштү ү ысык. 

6) Стакандагы кара порошокту кырып алып, аны коопсуз идишке салың ыз. 


Пластик чындыгында эң коопсуз идиш, андан кийин кагаз. Эч качан кара порошокту желим баштыкка сактабаң ыз, анткени пластик 


баштыктар статикалык электр энергиясын ө ндү рү ү гө жакын. 


3.22 НИТРОЦЕЛЛУЛОЗА 


Нитроцеллюлоза, адатта, "порох" же "гункоттон" деп аталат. Ал кара порошокко караганда туруктуураак, а 
ысык газдын кө лө мү бир кыйла жогору. Ошондой эле ал жабык мейкиндикте болгондо кара порошоктон алда канча тез кү йө т. Акыры, 


нитроцеллюлоза тө мө нкү жол-жобосу менен белгиленгендей, даярдооүчүн абдан жең ил болуп саналат: 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫКТАР 
пахта (целлюлоза) эки (2) 200-300 мл стакан 
топтолгон воронка жана фильтр кагазы 


азот кислотасы 


кө к лакмус кагаз 
ТОПТОЛГОН 


кү кү рт кислотасы 
дистилденген суу 


1) Стаканга 10 кк концентраттуу кү кү рт кислотасын куюң уз. Буга 10 центнер концентраттуу азот кислотасын кошуп. 
2) Ошол замат 0,5 грамм кебезди кошуп, туура З мү нө т чылап коюң уз. 
З) пїгосоїїтЇМХ жана"®'Ї ВКС% алып салың ыз 

Ё"ҮЇ Ку++°КЕЄр 


аны жууү чүн. 


4) Материалды кургатып, анан кайра жууп салың ыз. 
5) Кебез лакмус кагазы менен сынаганда нейтралдуу болгондон кийин кургатууга жана сактоого даяр. 


3.23 ОУНУН-ОКСОДИЗАТОРЛОР АРАЛАШЫЛАРЫ 


Отун-кычкылдандыргыч аралашмалардын дээрлик чексиз саны бар, аларды туура эмес жолго тү шкө н адам чыгара алат. 

ө зү йү . Кээ бирлери абдан натыйжалуу жана коркунучтуу, ал эми башкалары коопсуз жана азыраак натыйжалуу. Жумушчу отун- 
кычкылдандыруучу аралашмалардын тизмеси келтирилет, бирок ар бир кошулманы так ө лчө ө максимумү чү н талаштуу. 
натыйжалуулугу. Ар бир отундун жана кычкылдандыргычтын пайызына болжолдуу баа берилет: 


кычкылдандыргыч, салмагы боюнча % кү йү ү чү май, салмагы боюнча % ылдамдык # белгилер 
калий хлораты 67% кү кү рт 33% э сүрүлүү/ 


таасирге сезгич 
тескерисинче туруксуз 


калий хлораты 50% кант 35% кө мүр э кыйла жай 
— күйүү; 
туруксуз 
калий хлораты 50% кү кү рт 25% 8 абдан 


магний же туруксуз! 
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алюминий чаң ы 25% 


калий хлораты 67% магний же алюминий 8 туруксуз 
чаң ы 33% 
натрий нитраты 65% магний чаң ы 30% ? 


кү тү л‹бөгөн 


кү кү рт5% кү йү ү ылдамдыгы 
калий перманганаты 60% глицерин 40% 4 мурда кечиктирү ү 
кү йгү зү ү көзкаранды 
ЭСКЕРТҮ Ү :ГЛИЦЕРИН МЕНЕН ӨЗҮ НДӨГҮ ТУТАНАТ!!! дан ө лчө мү боюнча 
калий перманганаты 67% кү кү рт 33% э туруксуз 
калий пермангенаты 60% кү кү рт20% э туруксуз 
магний же 


алюминий чаң ы 20% 


калий перманганаты 50% кант 50% Б ? 
калий нитраты 75% кө мү р15%кү күрт 7 бул 
10% темир порошок кара порошок! 
калий нитраты 60% ысык 1 абдан кү йөт 
же 


магний 40% 


калий хлораты 75% фосфор 8 жасоо ү чү н колдонулат 
секисульфид 25% сокку - каалаган жерде 
дал келет 
аммоний перхлорати 70% алюминий чаң ы 30% 6 катуу отунү чүн 
, аз ө лчө мде космос кемеси темир оксиди 
калий перхлорати 67% (натрий перхлораты) магний же алюминий 10 флеш порошок 
калий перхлорати 60% (натрий чаң ы 33% 
перхлораты) магний же алюминий 8 кезектешип 
чаң ы 20% кү кү рт20% флеш порошок 
барий нитраты 30% алюминий чаң ы 30% 9 кезектешип 
калий перхлораты 30% барий перекиси 90% флеш порошок 
магний чаң ы 5% алюминий 10 кезектешип 
чаң ы 5% флеш порошок 
калий перхлораты 50% кү кү рт 25% 8 бир аз 
магний же туруксуз 


алюминий чаң ы 25% 


калий хлораты 67% кызыл фосфор 27% кү кү рт3% 7 абдан 
кальций карбонаты 3% туруксуз! 


таасирге сезгич 


калий перманганаты 50% кант упасы 25% алюминий же 7 туруксуз; 
кү йө т, эгерде 

магний чаң ы 25% нымдуу болот! 

калий хлораты 75% кө мү рчаң ы 15% 6 туруксуз 


кү кү рт10% 


ЭСКЕРТҮ Ү :Калийү чү н натрий перхлоратын алмаштыруучу аралашмалар 
перхлорат ным сиң ирү ү чү жана азыраак туруктуу болуп калат. 


Ылдамдык саны канчалык жогору болсо, кү йү ү чү -кычкылдандыргыч аралашмасы кү йгө ндө н КИЙИН ошончолук тез кү йө т. Ошондой эле, эреже катары, жакшыраак 


порошок, кү йү ү ылдамдыгы ошончолук тез болот. 


Кө рү нү п тургандай, отун-кычкылдандыргыч аралашмалардын ар кандай тү рлө рү бар 


бул ү йдө жасалышы мү мкү н. Кү йү ү чү майдын жана кычкылдандыргычтын кө лө мү нө згө ртү ү менен, 
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ар кандай кү йү к ылдамдыгына жетишү ү гө болот, бирок бул да сезгичтигин ө згө ртө алат 


аралашма. 


3.24 ПЕРХЛОРАТТАР 


Эреже катары, перхлор кислотасы менен иштетилген ар кандай кычкылдануучу материал тө мө нкү тартиптеги жарылуучу зат болуп 

калат. Бирок металлдар, мисалы, калий же натрий, жаркыраган порошок ү чү н эң сонун негиз болуп калат. Перхлорациялануучу кээ бир 
материалдар пахта, кагаз жана талкандар болуп саналат. Калий же натрий перхлоратын ө ндү рү ү ү чү н, жө нгана ошол металлдын 
гидроксиди, мисалы, натрий же калий гидроксиди. Перхлорациялануучу материалды ө тө аз ө лчө мдө кислота менен сынап кө рү ү жакшы 
идея, анткени кээ бир материалдар кислотага тийгенде жарылуучу реакцияга ээ болот. 

Натрий же калий гидроксидинин эритмелери идеалдуу. 


З.З ЖОГОРКУ ТАРТИБИ ЖАРЫЛДЫРУУЧУ ЗАТТАР 


Жогорку тартиптеги жардыргыч заттарды ү йдө ө тө кыйынчылыксыз жасоого болот. Негизги маселе - жогорку жарылуучу затты 

ө ндү рү ү ү чү назот кислотасын алуу. Кө пчү лү к жарылуучу заттар жарылышат, анткени алардын молекулярдык тү зү лү шү кандайдыр 
бир кү йү ү чү майдан жана адатта ү ч же андан кө п МО2 (азот диоксиди) молекулаларынан турат. Т\ЇТ, же Тпї-Мїго-То!по!е мындай 
материалдын сонун ү лгү сү болуп саналат. Сокку толкуну тротил молекуласынан ө ткө ндө азот диоксиди байланышы ү зү лү п, кычкылтек 
кү йү ү чү май менен биригет, мунун баары микросекунддарда болот. Бул азот негизиндеги жардыргыч заттардын чоң күчүн 

тү шү ндү рө т. Бул жол-жоболор ЭЧ КАЧАН АТКАРЫЛБАЙТ экенин эстеп, ү йдө жогорку тартиптеги жардыргыч заттарды жасоонун бир 


нече ыкмалары келтирилген. 


3.31 [ДЭУ 


КОХ, ошондой эле циклонит деп аталат, же курамы С-1 (пластификаторлор менен аралашканда) бардык аскердик жарылуучу 
заттардын эң баалууларынын бири болуп саналат. Себеби, ал тротилдин 150%дан ашык кубаттуулугуна ээ жана жардырууга бир топ 
жең ил. Аны жалгыз колдонууга болбойт, анткени ал ө тө катуу эмес шок менен башталышы мү мкү н. Ал сымап 

фульминатына же нитроглицеринге караганда сезгичтиги азыраак, бирок аны жалгыз колдонуу ү чү н дагы элее тө сезгич. ЕОХ 
мындан ары сү рө ттө лгө н таң калыштуу жө нө кө Йй ыкма менен жасалышы мү мкү н. Ал аммиак селитрасын кошпогондо, 
башка бардык жарылуучу заттарга караганда ү йдө жасоо бир топ жең ил. 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫКТАР 
гексамин же 500 мл стакан айнек 
метенамин 


аралаштыргыч таяк кү йү ү чү май таблеткалары (50 г) 


воронка жана фильтр кагазы 
концентрацияланган 


азот кислотасы (550 мл) муз ванна контейнери 


(пластикалык чака) 
дистилденген суу 


центиграддык термометр 
ашкана 


тузу кө к лакмус кагаз 
муз 


аммоний селитрасы 


1) Стаканды муз ваннасына салың ыз (3.13-бө лү м, 3-4-кадамдарды караң ыз) жана этияттык менен 


стаканга 550 мл концентраттуу азот кислотасын куюп. 


2) Кислота 20 градустан тө мө н муздаганда, стаканга майдаланган кү йү ү чү май таблеткаларын аз ө лчө мдө кошуң уз. Температура 


кө тө рү лө т,ал 30 градустан тө мө н кармалышы керек, антпесе оор кесепеттерге алып келиши мү мкү н. Аралашманы аралаштырың ыз. 
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З) Температураны нө л градустан тө мө н тү шү рү ңү з, же дагы муз кошуп 


жана тузду эски муз мончосуна же жаң ы муз ваннасын тү зү ү менен. Же аммоний 


эски муз ваннасына нитрат кошууга болот, анткени муздаганда муздап калат 
сууга салуу. Температураны тө мө ндө кармап, аралашманы аралаштырууну улантың ыз 


нө л градус, бери дегенде, жыйырма мү нөт 


4) Аралашманы бир литр майдаланган музга куябыз. Аралашманы чайкап, аралаштырып, 


жана анын эришине жол бериң из. Ал эрип бү ткө ндө н кийин, кристаллдарды чыпкалап, жегичтү ү суюктукту жок кылың ыз. 


5) Кристаллдарды бир жарым литр кайнак дистилденген сууга салың ыз. Фильтр 


кристаллдарды жана аларды кө к лакмус кагазы менен текшериң из. Лакмус кагазы кө к бойдон калганга чейин 4 жана 5-кадамдарды кайталаң ыз. 


Бул кристаллдарды туруктуураак жана коопсуз кылат. 


6) Кристаллдарды колдонууга даяр болгонго чейин нымдуу сактаң ыз. Аларды толугу менен кургатууга уруксат бериң из 


аларды колдонуу. ОХ жардыргыч зат катары жалгыз колдонууга туруктуу эмес. 


7) С-1 курамы 88,3% ВОХ (салмак боюнча) менен 11,1% аралаштыруу жолу менен даярдалышы мү мкү н. 


минералдык май жана 0,6% лецитин. Бул материалдарды желим баштыкка бириктириң из. Бул сезимсиздиктин жакшы жолу 


жарылуучу. 
8) НМХ тротил жана ЕОХ аралашмасы; катышы 50/50, салмагы боюнча. 


ал сезгич эмес жана тү з ЕОХ сыяктуу дээрлик кү чтү ү 


9) 5-кадамдан кийин КОХ кристаллдарына аммоний селитрасын кошуу менен, ал 


аммиак селитрасы ө тө сезгич эмес болгондуктан, ЕОХ сезимин жоготуп, анын кү чү н жогорулатууга болот. 


кү чтү ү. Содуим же калий нитраты да кошулушу мү мкү н; бир аз санда ЕВОХ турукташтыруу ү чү н жетиштү ү болуп саналат 


10) КОХ кысылганда секундасына 8550 метр ылдамдыкта жарылат. 


тыгыздыгы 1,55 г/куб см. 


3З.32 АММОНИЯ НИТРАТЫ 


Аммоний селитрасын террорист 2.33-бө лү мдө гү коркунучтуу ыкмага ылайык жасашы мү мкү н, же 

курулуш аянтынан уурдалган, анткени ал кө бү нчө жардыруу иштеринде колдонулат, анткени ал абдан туруктуу жана соккуга сезгич эмес. 
жана жылуулук. Террорист ошондой эле дарыканадан же медициналык буюмдар дү кө нү нө н бир нече 1п<їапї Со!а РасК$< сатып алышы мү мкү н.Тһе 
Аммиак селитрасынын негизги кемчилиги, террористтин кө з карашы боюнча, аны жардырып жиберет. Тескерисинче А 


кү чтү ү прибор заряды колдонулушу керек, жана адатта, кү чө ткү ч заряды менен. Тө мө нкү диаграмматү шү ндү рөт. 


| | |тмт| аммоний нитраты | 
праймер |кү чөтүү || | 


== ШИЕ" | | 


Праймер жарылып, тротил жарылып, аммоний аркылуу зор сокку толкунун жиберет. 


нитрат, аны жардыруу. 


333 АМЕО5 
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АМЕО аммиак нитраты - кү йү ү чү майдын эритмесинин кыскартылган тү рү . АМЕО аммиак селитрасынын башка бир гана 
негизги кө йгө йү н чечет: анын абадан суу буусун алуу тенденциясы. Мындай аракет жасалганда жардыргыч заттын жарылбай 
калышына алып келет. Бул 94% (салмак боюнча) аммоний селитрасын 6% мазут же керосин менен аралаштыруу менен оң долот. 
Керосин аммиак селитрасын абадагы нымдуулуктан сактайт. Аны иштетү ү ү чү н АМЕО да чоң сокку толкунун талап кылат. 


3.34 ТТ 


ТЇ\Т, же Тпї-Мїїго-То!ио!, балким, экинчи байыркы белгилү ү жогорку жарылуучу болуп саналат. Динамит, албетте, биринчи болгон. 

Бул, албетте, эң белгилү ү жогорку жарылуучу зат, анткени ал эртең мененки мультфильмдер аркылуу популярдуу болгон. 

Бул башка жардыргыч заттарды салыштыруу ү чү н стандарт, анткени ал эң белгилү ү .Ө нө р жайда тротил ү ч баскычтуу 

нитрлө ө процесси аркылуу жасалат, ал продуктту жасоо ү чү н колдонулган азот жана кү кү рт кислоталарын сактоо ү чү н иштелип чыккан. 
Террорист, балким, азыраак экономикалык бир кадам ыкмасын тандайт. Бир кадам процесси толуолду ө тө күчтүү 

(тү тү ндү ү )кү кү рт кислотасы менен иштетү ү аркылуу ишке ашырылат. Андан кийин сульфаттуу толуол муз ваннасында 

ө тө кү чтү ү (тү тү ндү ү )азот кислотасы менен иштетилет. Эритмеге муздак суу кошулуп, чыпкаланат. 


З.35 КАЛИЙ ХЛОРАТЫ 


3.36 


3.37 


Калий хлоратын ү й шартында жасоого болбойт, бирок аны лабораториялардан алса болот. Калий хлоратын аз ө лчө мдө 
вазелин же башка вазелин аралаштырып, андан сокку толкунун ө ткө рсө ‚ материал кара порошокко караганда бир аз кө бүрөөк 


кү ч менен жарылат. Бирок, аны ушундай жол менен жардыруу менен чектелиши керек. Мындай жардыргыч затты жасоонун 
тартиби тө мө ндө келтирилген: 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫКТАР 


калий хлораты (кө лө мү л\р-!\осСК пластик пакет 


боюнча 9 бө дү к) 


мунай желе (вазелин) чопо майдалоочу идиш 
(көлө мү же 
боюнча 1 бө лү к) жыгач идиш жана жыгач кашык 


1) Калий хлоратын майдалоочу идиште этияттык менен жана акырындык менен, калий хлораты абдан чоң болгонго чейин майдалаң ыз. 
майда порошок. Ал канчалык майдаланган болсо, ошончолук тез (жакшы) жарылып кетет. 

2) Порошокту желим баштыкка салың ыз. Май желесин желим баштыкка салып, баштыктын капталдарына мү мкү н болушунча 
азыраак салып, б.а. калий хлорат порошокуна вазелинди сү йкө ңүз. 

З) Баштыкты жаап, калий хлоратынын бири да кургак порошок болуп калмайынча, материалдарды бириктириң из. 
негизги глобуска жабышың ыз. Зарыл болсо, баштыкка бир аз кө бү рө ө к май желесин кошуң уз. 

4) Материалды 24 сааттын ичинде колдонушум керек, болбосо аралашма реакциянын эффективдү ү лү гү нбиртоптө мө ндө төт. 


жарылуучу. Бирок бул реакция зыянсыз жана эч кандай жылуулук же коркунучтуу продуктуларды чыгарбайт. 


ДИНАМИТ 


Динамиттин аталышы грек тилинен келип чыккан, кү ч дегенди билдирет. Динамитти Нобель нитроглицерин жасагандан кө п 

ө тпө й ойлоп тапкан. Ал нитроглицерин шокко ө тө кооптуу сезгич болгондуктан жасалган. 

Бир аз акыл-эси бар адашкан адам нитроглицерин (жиндилик) жасагандан кийин аны дароо динамитке айландырчу. Бул нитро- 
глицеринге ар кандай материалдарды, мисалы, пилондорду кошуу менен ишке ашат. Кырчын бир кө лө мдө нитро-глицериндин 
чоң салмагын кармайт. Аммиак селитрасы сыяктуу башка материалдар да кошулушу мү мкү н, алар жардыргычты сезгичтиктен 
ажыратып, кубаттуулукту жогорулатат. Бирок бул нитро-глицерин кошулмалары деле коопсуз эмес. 


НИТРОКРАМАЛ ЖАРЫГЫЧТАР 
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Нитрокрахмал жардыргычтарды жасоо оң ой жана кыйла кү чтү ү . Болгону ар кандай крахмалдарды концентраттуу азот жана 
кү кү рт кислоталарынын аралашмасы менен тазалоо керек. 10 мл концентраттуу азот кислотасына 10 мл концентраттуу кү кү рт 
кислотасы кошулат. Бул аралашмага 0,5 грамм крахмал кошулат. Муздак суу кошулат, жана кыязы, ө згө рбө гө н нитрокрахмал 
чыпкаланат. Нитрокрахмал жардыргычтардын кү чү тротилге караганда бир аз тө мө н, бирок алар тезирээк жардырылат. 


3.38 Р1ЇСВЇС кислотасы 


ЗЗӨ: 


Пикрин кислотасы, ошондой эле Тгї-Мїїго-Еепо! же ТМР катары белгилү ү ‚аскердик жардыргыч зат, ал кө бү нчө тротил сыяктуу 
башка анча сезгич эмес жардыргыч затты иштетү ү ү чү н кошумча заряд катары колдонулат. концентрацияланган кү кү рт 
жана азот кислоталарын алууга болот. Аны даярдоо процедурасы кө птө гө н колледждердин химиялык лабораториялык 
колдонмолорунда берилген жана аны аткаруу оң ой. Пикрин кислотасынын негизги кө йгө йү - бул калий пикраты сыяктуу 
коркунучтуу сезгич жана туруксуз пикрат туздарын пайда кылуу тенденциясы. Ушул себептен улам, ал, адатта, жарылуучу О деп 
аталган аммоний пикраты сыяктуу коопсуз формада жасалат. Социалдык девиант пикрин кислотасын алуу ү чү н бул жерде 
берилген формулага окшош формуланы колдонушу мү мкү н. 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫКТАР 
фенол (9,5 г) 500 мл колба 
топтолгон жө нгө салынуучу жылуулук булагы 


кү кү рт кислотасы (12,5 мл) 
1000 мл стакан 


концентраттуу азот кислотасы (38 же кайнатуу ү чү н ылайыктуу 
мл) башка идиш 
дистилденген суу чыпка кагазы жана 

воронка 


айнек аралаштыргыч таяк 


1) 500 мл колбага 9,5 грамм фенолду салып, кылдаттык менен 12,5 мл концентраттуу кү кү рт кислотасын жана 
аралашманы аралаштырып. 

2) 1000 мл стаканга же кайнак идишке 400 мл крандагы сууну куюп, сууну акырын кайнатың ыз. 

З) 500 мл колбаны крандагы ысык сууга жылыткандан кийин, кайнап жаткан сууга салып, фенол менен кислотанын аралашмасын отуз 
мү нө ттө Йй аралаштырууну улантың ыз. Отуз мү нө ттө н кийин, колбаны алып, аны беш мү нө ттө й муздатууга уруксат 
бериң из. 

4) Жогоруда колдонулган кайнак сууну тө гү п, идиш муздагандан кийин муз ваннасын тү зү ү ү чү н колдонуң уз, 

3.13 бө лү мү ндө колдонулганга окшош, 3-4 кадамдар. 500 мл колбаны фенол аралаш кислотасы бар муз ваннасына салың ыз. 
38 мл концентраттуу азот кислотасын аз ө лчө мдө кошуп, аралашманы тынымсыз аралаштыруу керек. Кү чтү ү ‚бирок 
"зыянсыз" реакция болушу керек. Аралашма катуу реакцияны токтоткондо колбаны муз ваннасынан чыгарың ыз. 

5) Муз ваннасынын идиштерин, эгерде ал айнек болсо, жылытып, андан кийин крандагы сууну дагы кайнатып баштаң ыз. камтыган колбаны кой 
кайнак сууга аралаштырып, кайнак сууга 1,5-2 саат ысытың ыз. 

6) Эритмеге 100 мл муздак дистилденген сууну кошуп, муздак ваннада муздаганга чейин муздатың ыз. 

7) Эритмени воронкадагы фильтр кагазы аркылуу куюп, сары-ак пикрин кислотасынын кристаллдарын чыпкалаң ыз. 

Суюктукту чогултуп, аны коопсуз жерге таштаң ыз, анткени ал жегичтү ү. 

8) 500 мл колбаны дистилденген суу менен жууп, фильтр кагазынын ичиндегилерди колбага салың ыз. 300 мл кошуу 
суу куюп, катуу чайкаң ыз. 

9) Кристаллдарды кайра чыпкалап, кургатууга мү мкү нчү лү к бериң из. 

10) Кристаллдарды коопсуз жерде айнек идиште сактаң ыз, анткени алар металл идиштер менен реакцияга тү шү п, 


ө зү нө нө зү жарылып кетиши мү мкү н болгон пикраттар. 


АММОНИЯ ПИКРАТ 


Масһїпе Тгап!аїеа ру Соод!е 


Аммоний пикрат, ошондой эле Ехр!о$їуе О деп аталат, дагы бир коопсуздук жардыргыч болуп саналат. Ал аммиак селитрасын 
жардыруу ү чү н талап кылынгандан бир аз азыраак жардыруу ү чү н олуттуу соккуну талап кылат. Ал пикрин кислотасынан 
алда канча коопсуз, анткени ал металл идиштерге салынганда коркунучтуу туруксуз туздарды пайда кылуу тенденциясы аз. 
Аны пикрин кислотасынан жана тунук ү й аммиакынан жасоо оң ой. Болгону пикрин кислотасынын кристаллдарын айнек 
идишке салып, кө п сандагы ысык сууда эритү ү керек. Тунук ү Йй аммиакты ашыкча кошуп, ашыкча аммиактын бууланышына 
жол бериң из. Калган порошок аммоний пикрат болушу керек. 


3.40 АЗОТ ТРИХЛОРИД 


Азот трихлориди, ошондой эле азод хлориди катары белгилү ү ‚сары майлуу суюктук. Ал 60 градустан жогору ысыганда 
же ачык жалын же учкунга тийгенде катуу жарылат. Бул ө ндү рү ү ү чү набданжө нө көй. 


1) Стаканга 5 чай кашык аммиак селитрасын сууга эритү ү керек. 
Аммиак селитрасын эритмеге ушунчалык кө п салбаң ыз, анын бир бө лү гү стакандын тү бү ндө эрибей калат. 


2) Калий перманганаты менен туз кислотасын аралаштырып, экинчи стаканга хлор газын чогултуң уз. 
тыгыны жана айнек тү тү гү бар чоң колбада. 

З) Хлор газы бар стаканды аммиак селитрасынын эритмеси бар стакандын ү стү нө тескери коюп, стакандарды бири-бирине 
лента менен байлаң ыз. Тө мө нкү стаканды акырын ысытың ыз. Бул жасалганда эритменин бетинде майлуу сары тамчылар 
пайда болуп, тү бү нө чө гү п баштайт. Бул учурда жылуулук булагын дароо алып салың ыз. 


Же болбосо, хлорду газды стаканга чогултуунун ордуна аммиак селитрасынын эритмеси аркылуу кө бү ртү п койсо болот, 
бирок бул ү чү н стакан менен пробирканы кармоо ү чү н убакыт жана стенд керек. 


Хлор газын суусуз аммиак газы менен да аралаштырса болот, тунук тиричилик аммиагы менен толтурулган колбаны 
акырын ысытуу менен. Хлор чыгаруучу колбадагы айнек тү тү ктө рдү жана аммиак чыгаруучу колбадагы тү тү ктү 
суусу бар башка колбага салың ыз. 


4) Сары тамчыларды тамчылаткыч менен чогултуп, дароо колдонуң уз, анткени азот трихлорид 
24 сааттын ичинде чирийт. 


3.41 1ЕАР АДТОЕ 


Коргошун азид - бул кө бү нчө башка жардыргыч заттар ү чү н кошумча заряд катары колдонулуучу материал, бирок алөз 
алдынча ө тө сезгич жардыргыч зат катары жакшы иштейт. Ал сокку же сокку менен оң ой жарылбайт, бирок от алдыруучу зымдан же 
жардыруучу капкактан чыккан жылуулук менен оң ой жарылат. Керектү ү химиялык заттарды сатып алууга болот деп эсептесек, аны 


өндүрү ү жөнөкөй. 


Натрий азидин жана коргошун ацетатын ө зү нчө стакандарда сууда эритү ү менен эки материал суулуу абалга келтирилет. 
Эки стаканды аралаштырып, жумшак ысытың ыз. Эч кандай реакция болмоюнча коргошун ацетатынын ашыкча эритмесин 
кошуп, стакандын тү бү ндө гү чө кмө пайда болууну токтотот. Эритмени чыпкалап, чө ктү рү ү нү ысык сууга жууп салың ыз. 
Чө кмө коргошун азиди жана коопсуздук ү чү н нымдуу сакталышы керек. 


Эгерде коргошун ацетаты табылбаса, уксус кислотасын алып, ага коргошун металлын салың ыз. Кара порошок октору бул 


максатта жакшы иштейт. 


З.5 БАШКА «Жардыргыч заттар» 


Калган бө лү мдө мү лктү ө рттө п жок кылууү чү н колдонула турган материалдардын башка тү рлө рү камтылган. Бул жерде берилген 


материалдардын бири да жардыргыч зат болбосо да, алар дагы эле жарылуучу стилдеги натыйжаларды берет. 


3.51 ТЕРМИТ 


Масһїпе Тгап!аїеа ру Соод!е 


Термит - эбегейсиз кө лө мдө гү жылуулукту пайда кылуу ү чү н колдонулган отун-кычкылдандыргыч аралашма. Ал 3.23-бө лү мдө 
берилген эмес, анткени ал тез эле реакция бербейт. Бул темир кычкылы менен алюминийдин аралашмасы, экө ө тең майда порошок. 
Ал кү йгө ндө алюминий кү йү п, темир кычкылынан кычкылтекти бө лү п чыгарат. Бул чындыгында болжол менен 2200 градус С 
температураны тү згө н эки экзотермикалык реакция. Бул атомдук курал чыгарган жылуулуктун жарымы. Бирок аны тутандыруу кыйын, 


бирок ал тутанганда айланадагы эң эффективдү ү ө ртө чү ргү чтө рдү н бири. 


МАТЕРИАЛДАР 


порошок алюминий (10 г) порошок 


темир оксиди (10 г) 


1) Термит жасоо ү чү н атайын процедура же жабдуулар талап кылынбайт. Жө н гана эки порошокту аралаштырып, аралашманы мү мкү н 
болушунча бир тектү ү кылууга аракет кылың ыз. Темир кычкылынын алюминийге болгон катышы 50% / 50% салмагын тү зө т 
жана аздыр-кө птү рө лчө мдө жасалат. 

2) Термитти кү йгү зү ү ү чү нтермитке бир аз ө лчө мдө калий хлоратын кошуп, ага бир нече тамчы кү кү рт кислотасын куюса болот. 
Бул ыкма жана башкалар кийинчерээк 4.33 бө лү мү ндө талкууланат. 
Термитти тутандыруунун башка ыкмасы - магний тилкеси. Акыр-аягы, термитке жайгаштырылган жалпы от чачуучу 


фейерверктерди колдонуу менен аралашманы кү йгү зсө болот. 


3.52 МОЛОТОВ КОКТЕЙЛИ 


Алгач орустар немис танктарына каршы колдонгон Молитов коктейлин азыр дү йнө жү зү ндө гү террорчулар гана 
колдонушат. Аларды жасоо ө тө жө нө кө Йй жана кыйратуучу натыйжаларга алып келиши мү мкү н. Бензин, дизелдик 

кү йү ү чү май, керосин, этил же метил спирти, кү йгү зү ү чү суюктук, скипидар же жогоруда айтылгандардын кандайдыр 
бир аралашмасы сыяктуу тез кү йү ү чү материалдарды алып, чоң айнек бө тө лкө гө салуу менен ар ким эффективдү ү өрт 
бомбасын жасай алат. От алуучу суюктукту бө тө лкө гө салгандан кийин, суюктукка чыланган чү пү рө ктү бөтөлкөнүн 

ү стү нкү бө лү гү нө тыкыз батып коюу керек. Андан кийин, чү пү рө ктү н бир бө лү гү н моюнга ороп, байлаң ыз, бирок 
жарыкка бир нече дюйм жоголгон кездемени калтырууну унутпаң ыз. Ачык чү пү рө ктү кү йгү зү п, бө тө лкө нү ыргытыңыз. 


Эгерде кү йү п жаткан чү пү рө кө чпө сө жана бө тө лкө урганда сынып калса, бө тө лкө нү н ичиндегилер урулган жерге 
жакын чоң аймакка чачырап, жалын чыгат. 


Керосин жана мотор майы сыяктуу кү йү ү чү аралашмаларды кү йү ү нү камсызкылууүчүн 


бензин сыяктуу бир кыйла учуучу жана кү йү ү чү суюктук менен аралаштыруу керек. Чайыр 
же май жана бензин сыяктуу аралашма тийген бетке жабышып, ысып кү йө т жана 


ө чү рү ү кыйыныраак болот. Мындай аралашманы кү йгү зү п, ыргытуудан мурун 
жакшылап чайкап салуу керек 


3.53 ХИМИЯЛЫК ОТБӨТӨЛӨК 


Химиялык ө рт бө тө лкө чындыгында нү ккө н молотов коктейли. Химиялык от жагуу бө тө лкө лө рү суюктукту тутантууга эң жакшы 
мү мкү нчү лү гү бар тутануучу суюктукту тутандыруу ү чү н кү йү п жаткан чү пү рө ктү колдонуунун ордуна, кү кү рт кислотасы 
менен калий хлоратынын ортосундагы ө тө ысык жана катуу реакцияны колдонот. Идиш сынып калганда бензиндин 

аралашмасындагы кү кү рт кислотасы хлорат калий менен кантка чыланган кагазга чачырат. Кагазга кислота тийгенде ошол замат 

ак жалын чыгып, бензин кү йү п кетет. Бензиндин кү йбө й калуу мү мкү нчү лү гү 2% дан аз жана калий хлораты жана кант 


жетиштү ү болсо, 0%га чейин тө мө ндө тү лү шү мүмкүн. 


МАТЕРИАЛДАР ЖАБДЫКТАР 


Масһїпе Тгап!аїеа ру Соод!е 


калий хлораты (2 чай кашык) айнек бө тө лкө (12 
унция) 
кант (2 чай кашык) ичинде бө тө лкө ү чү нкапкак, 


пластик менен 


топтолгон четтери кө тө рү лгө нтаба 


кү кү рт кислотасы (4 унция) 
бензин (8 унция) кагаз сү лгү 


айнек же пластик чө йчө к жана 
кашык 


1) Бө тө лкө нү н капкагын бир нече тамчы кү кү рт кислотасы менен текшериң из, бул кислота сактоо учурунда бө тө лкөнүн 
капкагын жеп кетпесин. Эгерде кислота аны 24 сааттын ичинде жеп кетсе, анда кислота жей албаган капкак табылганга 
чейин жаң ы топу таап, текшериш керек. Айнек ү стү сонун. 

2) Этияттык менен 8 унция куюң уз. айнек бө тө лкө гө бензинди. 

З) Этияттык менен 4 унция куюң уз. концентраттык кү кү рт кислотасын айнек бө тө лкө гө куюу. 

Бө тө лкө нү н капталдарына тө гү лгө н кислоталарды сү ртү п, бө тө лкө нү н капкагын бурап коюң уз. Бө тө лкө нү нсыртынкө п 


суу менен жууп салың ыз. Аны кургатуу ү чү н бир жакка коюң уз. 


4) Айнек же пластик чө йчө ккө эки чай кашык калий хлоратын жана эки чай кашык кантты салың ыз. 
Болжол менен У› чыны кайнак сууга же калий хлоратын жана шекерди эритү ү ү чү нжетиштүү. 
5) Кагаз сү лгү баракты четтери кө тө рү лү п бышыруучу табага салың ыз. Кагаз сү лгү нү экиге бү ктө п,анынү стү нө 
эриген калий хлоратынын эритмесин жана жакшылап нымдуу болгонго чейин куябыз. Сү лгү нү кургатууга уруксат бериң из. 
6) Кургаганда, бензин жана кү кү рт кислотасы бар айнек бө тө лкө нү н сыртына бир аз желим сү йкөңүз. 
аралашма. Кагаз сү лгү нү бө тө лкө нү н тегерегине ороп, анын бардык жерине жабышып турганын текшериң из. Бө тө лкө 
сынбай турган же оодарылып калбаган жерде сактаң ыз. 
7) Бү ткө ндө н кийин, бө тө лкө дө гү эритме экиө зү нчө суюктук, ылдый жагында кочкул кү рө ң -кызыл эритме жана 
ү стү нө тунук эритме тү рү ндө болушу керек. Эки чечим аралашпайт. Химиялык ө рт бө тө лкө сү н колдонууү чү н, 
аны каалаган катуу бетке ыргытың ыз. 
8) БӨ ТКӨ НҮ ЭЧ КАЧАН АЧБА, КАПКАКТА КҮ КҮ РТ КЫСЛОТАСЫ БОЛУШУ МҮ МКҮ Н. 
БӨ ТӨ ЛӨ НҮ Н КАРТЫНАН ТҮ ШҮ П ТҮ ШҮ П КАЛИЙ ХЛОРАТЫН ТУТУП, Ө РТ ЖАНА/ЖЕ ЖАРЫЛУУГА АЛЫП КЕТИШИ МҮ МКҮ Н. 


9) Аппаратты сынап кө рү ү ү чү нбө тө лкө дө н кагаз сү лгү нү н кичинекей бө лү гү н айрып алып, ага бир нече тамчы кү кү рт 


кислотасын тамызың ыз. Кагаз сү лгү дароо ак жалынга айланып кетиши керек. 


3.54 БӨ ТӨ ЛӨ ГӨ Н ГАЗ ЖАРЫГЫЧТАР 


Бө тө лкө гө куюлган газ, мисалы, зажигалкаларды толтуруу ү чү н бутан, 
пропан мештери ү чү н пропан же бунсен кү йгү згү чтө рү чү нкү чтү ү жарылуу 
ү чү нколдонулушу мү мкү н. Мындай тү зү лү штү жасооү чү н жө нө кө йанархистке 
бө тө лкө дө гү газ куюлган контейнерди алып, аны Стерно куюлган банканын же 
желатинделген башка кү йү ү чү майдынү стү нө коюп, кү йү ү чү майды 
кү йгү зү п, чуркаш керек. Колдонулган кү йү ү чү майга жана отун контейнеринин 
калың дыгына жараша суюк газ кайнайт жана беш мү нө ттү н ичинде идишти жарып 
кетү ү чү чекитке чейин кең ейет. Теориялык жактан алганда, газ дароо кү йү п жаткан 
желатиндү ү кү йү ү чү май менен тутанып, чоң отту жана жарылууну жаратат. Тилекке 
каршы, бө тө лкө дө гү газ идишинин жарылуусу кө п учурда кү йү ү чү майдыо чү рү п, кең ейген газдын тутанышына жол 
бербейт. Жартысы бензинге толтурулган металл чаканы колдонуу менен, кү йү ү мү мкү нчү лү гү жакшыраак, анткени бензин аз 
ө чө т. Бензинге чыланган кө мү рдү н тө шө гү нө бө тө лкө дө гү газдын канистрин коюу, кыязы, кең ейген газдын тутанышын 
камсыз кылуунун эң эффективдү ү жолу болмок, анткени газ идишинин жарылуусу бензиндин жалынын ө чү рү шү мү мкү нболсо 
да, кү йү п жаткан кө мү р аны дароо кайра тутандыруу керек. Азот кычкылы, суутек, пропан, ацетилен же башка кү йү ү чү газ 


жакшы болот. 


4.0 ЖАРЫЛУУЧУ ЗАТТАРДЫ КОЛДОНУУ 
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Террорист ө зү нү н жардыргычын жасагандан кийин, кийинки логикалык кадам - аларды колдонуу. Жардыргыч заттарды куугунтуктоо, вандализм, адам 
ө лтү рү ү гө чейин колдонуунун кең ири спектри бар. БУЛ ЖЕРДЕ БЕРИЛГЕН ИДЕЯЛАРДЫН БИРИ ДА ЖАРЫМ-БӨ ЛҮ ГҮ Н ДА, ТОЛУГУ МЕНЕН ИШКЕ 
АШЫРЫЛБАЙТ! УШУНДАЙ КЫЛСА ЖООПКЕРЧИЛИККЕ, штрафка, камоого алып келиши мү мкү н! 


Жардыргыч затты колдоно турган адам жасай турган биринчи кадам эмне кылуу керек болсо да, жардыргыч заттын 
канчалык чоң экенин аныктоо болот. Андан кийин ал бомбасын эмне менен жасоону чечиши керек болчу. Ал 
ошондой эле аппаратты кантип жардырууну каалаарын чечип, ал ү чү нэң жакшы жайгаштырууну аныкташы керек 
болчу. Андан кийин, аппаратты ачпастан же жылдырбай туруп, каалаган жерине коюуга болобу, кө рү ш керек болчу. 
Акыр-аягы, ал, чынында эле, отуруп алып, ө зү нү н жардыргыч тү зү лү шү н куруу керек болмок. 


Булар кийинки бө лү мдө каралган темалардын айрымдары. 


4.1 КООПСУЗДУК 


«Коопсуз» жардыргыч тү зү лү ш деген нерсе жок. Бир гана салыштырмалуу коопсуздук, же азыраак кооптуу жагынан айтууга болот. 


4.2 


Жардыргыч тү зү лү штө рдү тутандыруунун кө птө гө н жолдору бар. Классикалык "камсыздандыргычты кү йгү зү п, бомбаны 
ыргытып, чуркагыла" деген ыкма бар, ошондой эле сезгич сымап ө чү ргү чтө р жана алардын ортосунда кө птө гө н нерселер 
бар. Жалпысынан алганда, электр жардыруу системалары сактагычтарга караганда коопсуз, бирок электр системаларына караганда 
сактагычтар ылайыктуу болгон учурлар бар; мисалы, электрдик жардыруу системасын стадионго алып кирү ү кыйын. Сактагычы 
же жардыргычы бар тү зү лү штү жашыруу оң ой болмок. 


4.21 ЭМНЕГЕ ОТТУРУУ 


Жардыргыч кү йгү зү ү нү нэң эскитү рү ‚сактагычтар, балким, жө нө кө Йй от алдыруу системасынын сү йү ктү ү түрү 
болуп саналат. Тү змө ккө жө н гана сууө ткө рбө йт. Заманбап суу ө ткө рбө йт сактагыч ө тө ишенимдү ү ‚дюймга 
чейин болжол менен 2,5 секунда ылдамдыкта кү йө т. Ал кө пчү лү кхобби дү кө ндө рү ндө ракеталык флюстун ү лгү сү 
катары жеткиликтү ү жана тогуз фут узундугу ү чү н болжол менен $ 3.00 турат. Ризе жө нө кө йлү гү нө нуламтүтүк 
бомбардирлери ү чү н популярдуу от алдыруу системасы. Болгону ширең ке же зажигалка менен кү йгү зү ү керек. 


Албетте, эгерде Армияда ушул сыяктуу сактагычтар болсо, анда от алдыруучу граната абдан жараксыз болмок. 
Эгерде гранатадан от алдыруу тутумун алсак, анда ал эң эффективдү ү . Бирок, мындай нерселер жө н эле сү зү п кетпегендиктен, 
кийинки эң жакшы нерсе ширең кени же зажигалакты колдонууну талап кылбаган, бирок дагы эле жө нө кө йлү гүн 

сактап турган сактагыч системасын даярдоо. 


Мындай ыкмалардын бири тө мө ндө сү рө ттөлөт: 


МАТЕРИАЛДАР 


капкагы боюнча сокку тү рү 
электр лентасы же скотч скотч 
суу ө ткө рбө йт 
сактагычка дал келет 1) Белгилү ү бир тү рдө гү сактагычтын кү йү ү ылдамдыгын аныктоо ү чү н 6 дюйм же андан узунураак 
сактагычты ө лчө п, аны кү йгү зү ң ү з. Секундомер менен, сактагыч кү йгө ндө ‚ баштоо баскычын ошол замат басып, 
сактагычтын аягына жеткенде саатты токтотуң уз. Кү йү ү убактысын сактагычтын узундугуна бө лү ң ү з, ошондо сизде 
сактагычтын кү йү ү ылдамдыгы секундасына бир дюйм менен 


болот. Бул тө мө ндө кө рсө тү лө т: 8 дюймдук сактагыч кү йү п кетти дейли жана анын толук кү йү ү убактысы 20 секунд. 


20 секунд 


= бир дюйм ү чү н2,5 секунд. 
8 дюйм 
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Бул сактагыч менен 10 секунд кечиктирү ү керек болсо, каалаганды бө лү ңүз 


бир дюйм секунда саны боюнча убакыт: 


10 секунд 
= 4 дюйМ 
2,5 секунд / дюйм 


ЭСКЕРТҮ Ү : БУЛ ЖЕРДЕ КОРГОЙТКОНУН Узундугу порошокка чейинки ОЗУНУН БИЛДИРЕТ. 
КАНДАЙ ЭМГЕК, 


АСПАПТЫН ИЧИНДЕ ЖОГУНДА БИР ДЮЮМ БОЛУШУ КЕРЕК. ДАЙЫМА БУЛ КОШУМЧА КОШУМЧА 


ДЮЮМ, ЖАНА БУЛ КОШУМЧА ДЮЮМДУ ТҮ ЗМӨГӨ КОЮҢУЗ!!! 


2) Жардыргыч тү зү лү шө чкө нгө чейин канча убакыт кечиктирилиши керек экенин чечкенден кийин, жардыргыч тү зү лү шкө болжол менен % дюйм кошуң уз. 
сактагычтын алдын ала ө лчө нгө нө лчө мү н, жана аны кесип. 

З) Картон ширең келерин кагаз ширең ке кутусунан кылдаттык менен алып салың ыз. Жеке ширең келерди тартпаң ыз; баарын сакта 
картон негизине тиркелет ширең келер. Картон матч бө лү ктө рү нү н бирин алып, экинчисин калтырың ыз 
экинчи от алдыргычты жаса. 

4) Ширең келерди сактагычтын учуна ороп, ширең кенин баштары сактагычтын эң учуна тийип коюң уз. Тасма 
ширең ке башына скотч тагып албашын текшерип, аларды ошол жерге бекем орнотуң уз. Тартуу менен алар абдан коопсуз экенин текшериң из 
алар боюнча чогулуштун базасында. Алар кыймылдай албашы керек. 

5) Ширең кенин капкагын сактагычка бекитилген ширең келердин тегерегине ороп, сү зү ү чү кагаз ылдыйда экенин текшериң из. 
матчтын баштары жана чабуулчу матчтын башына туш келет. Кагазды ширең келердин тегерегине тыгыз болгудай кылып жабың ыз. Оо 
чабуулчунун капкагын складка же ширең кеге чаптабаң ыз. Тартуу ү чү н матч китебин жетиштү ү калтырың ыз 


от алдыруу. 
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Ширенке китеби ширең кеге оролуп, ө зү нө скотч менен чапталат. Ширең келер сактагычка чапталат. тһе 
матч китепчеси тартылып алынганда чабуулчу ширенкенин башына сү ртөт. 
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6) Колдонууга даяр болгондо, ширенке кагазын тартың ыз. Ал менен ширең кенин баштары боюнча уруп кагаз тарткыла керек 


аларды жарык ү чү н жетиштү ү сү рү лү ү .Өз кезегинде, кү йү п жаткан ширең кенин тегерекчелери кү йгү зү ү чү нү кү йгү зө т, анткени ал кү йгө н жерге жакын жайгашкан 


баштары дал келет. 


4.22 ТАСЫР ОТТУ 


Таасирдү ү тутануу- бул стихиялуу террористтик иш-аракеттерди тутандыруунун эң сонун ыкмасы. менен кө йгө й 
сокку-жардыргыч тү зү лү ш, ал жарылып кетпеши ү чү нө тө коопсуз контейнерде сакталышы керек. 


колдонула турган жерге жеткирилет. Бул алынуучу таасир демилгечиси менен жасалышы мү мкү н. 


Эң жакшы жана эң ишенимдү ү таасир демилгечиси - бул заводдо жасалган демилгечилерди же праймерлерди колдонгон. А жок. 11 капкакү чүн 
кара порошок ок атуучу куралдар ушундай праймерлердин бири. Алар, адатта, 100 кутучаларда келет жана болжол менен $ 2,50 турат. Колдонуу 
мындай капкак, бирок, ага туура келе турган эмчек керек. Кара порошок эмчектери курал дү кө ндө рү ндө дабар. 

Адам эмне кылышы керек, бир пакет эмчек жана аларга туура келген капкактарды сураш керек. Эмчектердин тешиги бар 

алар аркылуу бү тө тө т, аларда жиптү ү учу жана капкак кийү ү чү учу бар. А-нын кесилиши 


эмчек тө мө ндө көрсөтү лгөн: 


М, | 
| | 
| К^^^^ЛАА | ҥ| |1 | 
| 
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жок. Бул | | | 
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[= | 
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Мындай тү рдө гү инициаторлорду колдонууда, бомбаны чыгаруу ү чү н кандай идиш колдонулбасын, ага тешик тешү ү керек. 
нын. Эмчекти тешикке бурап, ал бекем орнотулат. Андан кийин, капкак алып жү рү ү гө жана бомба жайгаштырууга болот 
качан ыргытылат. Капкакты эмчегине кийердин алдында бир аз бү гү п коюу керек, ал экенине ынанууү чүн 

ордунда калат. Сокку жардыргыч бомбанын башка кө йгө йү - бул катуу бетке тийиши керек 

аны иштетү ү ү чү нэмчек. Бомбанын астына, бомбанын карама-каршы жагына канаттарды же кичинекей парашютту тагып, 
ыргытылганда, праймерге жерге тийип, жарылып кетиши керек. Албетте, ар биринде сымап менен бомба жаркырат 

аягы кайсы учуна тийгенине карабастан ө чү п калат, бирок сымап фульминаты даө чү п калышымү мкү н 


бомба ташыган киши катуу урунуп калат. 


4.23 ЭЛЕКТР ОТУРУУ 


Жардыруу ү чү н электрдик от алдыруу системалары, адатта, от алдыруунун эң коопсуз жана ишенимдү ү тү рү болуп саналат. Электр системалары 
Эгер кимдир бирө ө кармалып калуудан кө п кабатырланбаса, бузуу иштери ү чү н идеалдуу. 500 фут эки катушкалар менен 

зым жана унаанын аккумулятору жардыргыч заттарды "коопсуз", ың гайлуу аралыктан жардырса болот жана бар экенине ынануу керек. 

айланасында эч ким жабыркашы мү мкү н эмес. Электр системасы менен бир аппараттын качан жарыла турганын так кө зө мө лдө й аласыз, 
секунданын бө лчө ктө рү нү н ичинде. Эгер адам капысынан ө тү п кетсе, жардыруу бир секундга жетпеген убакытта токтотулушу мү мкү н 
жардыруу кө рү нү шү ‚же полиция унаасы ошол убакта айланып ө тү ү нү тандаса. Эң мыкты эки электр от алдыргычтар аскердик сквибдер 

жана ракеталык от алдыруучу моделдер. Курулушка жардыруучу капкактар да жакшы иштейт. Модель ракеталык тутанткычтар сатылат 

алты пакеттен турат жана бир пакетке болжол менен $1.00 турат. Аларды колдонуу ү чү н муну эки зымга туташтыруу жана а иштетү ү керек 


алар аркылуу ток. Аскердик сквибдерди алуу кыйын, бирок алар бир аз жакшыраак, анткени алар а 
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алар аркылуу ток ө тө т, ал эми ракеталык тутанткычтар жалынга гана кү йө т. Аскердик сквибдерди ЕОХ же мунай желе менен аралаштырылган 
калий хлораты сыяктуу сезгич жардыргыч заттарды иштетү ү ү чү н колдонсо болот. От алдыргычтар кара порошокту, сымап фульминатын же 


гранатты ө чү рү ү ү чү н колдонулушу мү мкү н, алар ө з кезегинде жогорку даражадагы жарылуучу затты тү зө алышат. 


4.24 ЭЛЕКТРО-механикалык от алдыруу 


Электр-механикалык от алдыруу системалары кандайдыр бир тү рү н колдонгон системалар 
жарылуучу зарядды электрдик жол менен ө чү рү ү ү чү н механикалык чү ргү ч. 
Которгучтун бул тү рү ‚адатта, буби капкандарында же бомбаны койгон адам 
жарылганда аппараттын жанында болгусу келбеген башка тү зү лү штө рдө 
колдонулат. Электр-механикалык детонаторлордун бир нече тү рлө рү талкууланат 


4.241 Меркурий ө чү ргү чтөрү 


Сымап ө чү ргү чтө р сымап металлы бардык металлдар сыяктуу эле электр тогун ө ткө рө т, бирок сымап металлы бө лмө 
температурасында суюктук болуп саналат. Кадимки сымап ө чү ргү ч эки электроддор жана сымап металлынын мончогу менен жабылган 
айнек тү тү к болуп саналат. Ал сымаптын мээге зыян келтирү ү чү бууларды чыгаруучу жаман адатынан улам жабылган. Тө мө ндө гү 


диаграмма сымапты ө чү рү ү нү тү шү ндү рү ү гө жардам берет. 


А/ \ Б 


зым + /_+ \ 
\ (нд) ; 


\(Н0)_|_ / 


зым - 


Сымаптын тамчысы ("Нд" сымаптын атомдук белгиси) эки контактка тең тийгенде, ток ө чү ргү чаркылууө төт. 
Эгерде бул ө згө чө ө чү ргү ч азыркы А-—В абалында болсо, ток агып кетмек, анткени сымап горизонталдык абалда эки контактка 
тең тийе алат. 


Б 


Эгерде, бирок, ал | абалында, сымаптын тамчысы гана болмок 


А жагындагы + байланышка тийиң из.А 


Ток, андан кийин агып кете алган жок, анткени коммутатор вертикул абалда болгондо сымап эки контактка тең жетпейт. 


Бул тү рдө гү которгуч эшиктин жанына коюу ү чү н идеалдуу. Эгерде ал вертикалдык абалда селкинчек эшиктин жолуна 
жайгаштырылса, эшиктин кыймылы которгучту ылдый тү шү рмө к, эгер ал скотч менен жерге тийсе. Бул которгучту вертикул абалына 
кыйшайтып, сымап эки контактка тең тийип, сымап аркылуу токтун ө тү шү нө жана жардыргыч тү зү лү штө гү от алдыруучуга 

же сквибге ө тү шү нө шарттү зө т. Элестеткиле, эшикти ачып, жардыруу менен бетиң е кагылган. 


4.242 Ттїрмлїге 5ууїїсһе< 


Тгїрмлїге - бул классикалык тузактын элементи. Жабырлануучунун болжолдуу жолуна дээрлик кө рү нбө гө н жипти же балык уулоо 
линиясын коюу жана ал жерге кандайдыр бир тузак коюу менен жагымсыз нерселер пайда болушу мү мкү н. 


Эгерде бул ой жү гү ртү ү жардыргыч заттарга карата колдонулса, бомбаны 

жардырууга мындай трубаны кантип колдонсо болот? Техника жө нө кө й. Стандарттык 

кийим кыпчуурунун учтарын алюминий фольга менен ороп, алардын ортосуна бир нерсе 

коюп, жана ар бир алюминий фольга контактына зымдарды туташтыруу менен 

электрдик ү чө ткө ргү чтү жасоого болот, эгерде ү чтү к зымга бекитилген жыгачтын 

бир кесиминин контакттары арасына коюлган болсо. кийим ачкыч, кийим ачкыч болуп кызмат кылат. Качан 
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ү ч сым тартылып алынганда, кийим кыпчуур бири-бирине жабышып, эки алюминий 

фольгасынын ортосунда токтун ө тү шү нө мү мкү ндү к берет, ошентип ичинде от алдыруучу же 

сквиб турган схема бү тө т. Ток тутанткычка же сквибге болгон контакттардын ортосунда агып, от алгычты же сквибди ысытып, анын 
жарылуусуна алып келет. 


\_фольга / (0) 

-——————-------——------—-——— жаз 
-—— _фольга \ жыгач тилкесин фольганын 
ортосуна жылдыргыч- /. \ \зым менен 


салың ыз 


байланыштар 


Алюминий фольга контакттары пружинага тийбесин текшериң из, анткени пружина электр тогун да ө ткө рө т. 


4.243 Радио контролдоочу детонаторлор 


Кинолордо ар бир террорист же кылмышкер жардыргыч заттарды иштетү ү ү чү нрадио менен башкарылуучу детонаторду колдонот. 
Жакшы радио детонатордун жардамы менен, аппараттан бир нече миль алыстыкта болушу мү мкү н жана электрдик ө чү ргү чтө йэле ал 
жарылганын так кө зө мө лдө й алат. Радио детонаторлордун кө йгө йү алардын кымбаттыгында. Бирок, балким, террористтин ВС 
(радио башкаруу) системасы менен байланышкан акчанын суммасын коротуп, аны жардыргыч катары колдонууну каалаган себеби 

болушу мү мкү н. Эгер мындай адам ЕС детонаторун ойлоп табууну кааласа, ал жергиликтү ү хобби дү кө нү нө же оюнчукдү кө нү нө 
барып, радио менен башкарылуучу оюнчук сатып алышы керек. Аны кайра ө з ү йү нө алып барып, ал ВС унаасынын алдың кы 

дө ң гө лө ктө рү нү н кыймылын башкарган электромагниттик/моторду ажыратып алуу же лифттердин/рулдун электромагниттерин/ 
моторун ажыратышы керек. ЕС учагын же ВС кайыгынын рулун жана сквибди же ракета кыймылдаткычын от алдыргычты электромагниттик/ 
мотордун контакттарына кайра туташтырың ыз. Аппаратты бир нече жолу сквибдер же от алдыргычтар менен сынап кө рү ү керек жана 
толук заряддалган батарейкалар контроллерде да, кабыл алгычта да болушу керек (аппарат детонатор болуп калганга чейин тетиктерди 
жылдыруу ү чү н колдонулган бө лү к). 


4.3 КЕЧИКТҮ Ү ЛӨР 


Кечигү ү - бул аппарат орнотулгандан баштап ал жарылганга чейин убакыттын ө тү шү нө себеп болгон тү зү лү ш. Кадимки сактагыч - 
бул кечигү ү ‚ бирок сактагыч менен 24 саат кечиктирү ү бир аз чыгымга учурайт. Бул бө лү мдө бомба жарылып кетээрине ишенгиси 
келген, бирок жарылганда ө лкө дө н чыгып кетү ү нү каалаган террорист колдоно ала турган ар кандай кечиктирү ү лө ржө нү ндө сөз 
болот. 


4.31 ЭМНЕГЕ КЕЧИКТИРҮ Ү ЛӨР 


От алдыруу ү чү н сактагычтарды колдонгон жардыргыч тү зү лү штө рдү кечиктирү ү ө тө жө нө кө й. Балким, мунун эң жө нө көй 

жолу - тамеки тартуу. Орточо тамеки 8 мү нө ттө й кү йө т. "Чайыр" жана никотин рейтинги канчалык жогору болсо, тамеки 

ошончолук жай кү йө т. Тө мө нкү “чайыр” жана никотиндү ү тамекилер жогорку “чайыр” жана никотиндү ү тамекилерге 

караганда тез кү йө т, бирок алар кароосуз калтырылганда, б.а. чылым чекпесе, ө чпө йт. Белгилү ү бир жердеги шамалга же шамалга 

жараша, сактагычтын кү йү шү н кечең детү ү ү чү н бийик "чайыр" тамеки жакшыраак, бирок тамеки кү йгү зү ү гө жетиштүү 

кычкылтек берү ү ү чү н шамал же сормо жетиштү ү болушу керек. Тамекини сактагычтарды кечиктирү ү максатында колдонгон 

адамдар кү йгү зү ү ү чү н жана канча убакытка чейин кү йө ө рү н билү ү ү чү н колдонууну пландаштырган тамекилерин алдын ала сынап кө рү шө т 
Тамекилердин кү йү ү ылдамдыгы аныкталгандан кийин, тиш чукугуч менен тамекиге чейин кылдаттык менен тешик салып, 


пайда болгон тешикке аппараттын сактагычты тү ртү п коюу жө нө кө Йй маселе. 


‚РА 
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|о| ———- сактагыч ү чү нтешик 
тамеки --———- | 
р-—— бул аягы жарык 


Ушундай эле типтеги аппаратты кө мү рдү н порошокунан жана кагаз барактан жасоого болот. Жө н гана кагаз баракты тоголоктоп коюң уз 
жука тү тү кчө ‚ жана ага кө мү рдү н порошок менен толтургула. Ага керектү ү жерде тешик ачып, сактагычты салың ыз. Экө ө тең бүтөт 
жабык жабыштырылышы керек, жана кечиктирилген бир чети кү йгү зү ү алдында жең илирээк суюктук менен жууш керек. Же болбосо, бир аз тө лө м 
порошок кө мү р менен аралаштырылган порошок мындай кечиктирү ү ү чү н колдонулушу мү мкү н. Кө мү рчынжыр 

брикеттерди бири-бирине тийип, аягы бир нече кө мү р кыштарын тизип, сактагычты кечиктирү ү ү чү н колдонсо болот. 

аяктап, биринчи кирпичти кү йгү зет. Дээрлик ар кандай жаң ылыктар же партия менен камсыздоо дү кө ндө рү нө н сатып алса болот жыпар жыттуу зат, ошондой эле болот 
кыйла ишенимдү ү кечигү ү катары колдонулат. Лагерди жыпар жыттуу зат тү тү гү нү нучуна ороп коюу менен, % саатка чейин кечигү ү пайда болот. 
мү мкү н. Акыр-аягы, бул ү йдө салыштырмалуу жай кү йгү зү ү чү жасоого болот. Болжол менен бир чай кашык эритү ү менен 

® чө йчө к кайнак сууга кара порошокту салып, ысык кезинде ага пахтанын узун бө лү гү н чылап коюң уз. 

сап, жай кү йү ү чү сактагыч жасалышы мү мкү н. Чыланган жип кургагандан кийин, ал жардыргыч заттын сактагычына байланышы керек 
тү змө к. Кээде, кадимки сактагычка жооп берген жай кү йгү зү ү чү аягы кара порошок же заряды бар 

от алдырууну камсыз кылуу ү чү н кесилиш жериндеги порошок, анткени жай кү йү ү чү сактагычө тө жогору кү йбө йт. 

температура. Жай сактагычтын ушундай тү рү н жогоруда кайнак суу менен кара порошоктун аралашмасын алуу менен жасоого болот 

жана узун туалет кагазына куюп. Андан кийин нымдуу даарат кагазы акырын бурулуп, а 


петарда сактагыч, жана кургатуу ү чү н уруксат берилет. 


432 ТАЙМЕР КЕЧИКТЕР 


Таймердин кечигү ү лө рү же "убакыт бомбалары" адатта бир жерди бомба менен коркутууну каалаган адам тарабынан колдонулат. 

анын жайгашкан жерин жана куралсыздануу учун каражаттарды ачып беруу учун акча талап кылышат. Мындай аппарат каалаган калктуу жайгаштырылышы мү мкүн 
туура жашырылган болсо. Таймерди кечиктирү ү нү н бир нече жолу бар. Жө н эле бир бураманы колдонуу менен 

жардыруу каалаган убакта байланышып, башка контакт катары сааттын жебесин колдонуп, жө нө кө йтаймер 


жасалышы мү мкү н. Бир сааттан аз кечиктирү ү керек болбосо, сааттын жебесин алып салуу керек. 


күйгүзүү от алгычтан 


12 | 
АА, 1 | 


10 2 ў у 


| батарея | 


о -контакттар ..... | 


-зым | 
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Бул аппарат он бир сааттан кийин ө чө т. Сааттын жебеси 5 санынын жанындагы контактка жеткенде, ал 


токтун от алдыруучу же сквиб аркылуу ө тү шү нө мү мкү ндү к берип, схеманы бү тү рө т. 


Таймердин бул тү рү нү н негизги кемчилиги - аны максималдуу 12 саатка гана коюуга болот. Эгер 

электрондук саат сыяктуу электрондук таймер колдонулат, анда 24 саатка чейин кечигү ү мү мкү н. алып салуу менен 

электрондук сааттан динамик жана аларга сквибдин же от алдыруучунун зымдарын туташтыруу, 24 саатка чейин кечигү ү менен таймер 

саат жасоого болот. Таймердин бул тү рү н колдонуу ү чү н саатты кошууга боло турган розетка болушу керек. Мунун баары 

бир кылуу керек, сааттын ойготкуч убактысын каалаган убакытка коюп, ө ткө ргү чтө рдү туташтыруу жана кетү ү .Бул да болушу мү мкүн 
электрондук саат менен жасалган, эгерде чоң ураак батарейка колдонулса жана сааттын динамигине тогу кү чө гө н болсо 

трансформатор аркылуу. Бул жакшы болмок, анткени мындай таймер ө тө кичинекей болушу мү мкү н. Видеомагнитофондогу таймер (Видео 
магнитофон) идеалдуу болмок. Видеомагнитофондорду адатта бир жумага чейин коюуга болот. Таймерден алып барат 

жаздыруучу жабдыктар от алгыч же сквиб кошула турган жабдуулар болот. Мындан тышкары, таймерлерди сатып алууга болот 

электроника дү кө ндө рү идеалдуу болмок. Акыр-аягы, санариптик саатты колдонуп, реле же электромагниттик колдонсо болот 


от алдыргычты кү йгү зү ү гө ө тсө ңү з, сааттын агымын кү чө тү ү нү н кереги жок. 


4.33 ХИМИЯЛЫК КЕЧИКТҮ Ү ЛӨР 


Химиялык кечигү ү сейрек кездешет, бирок алар кээ бир учурларда абдан натыйжалуу болушу мү мкү н. Эгер айнек идиш толтурулган болсо 
концентрацияланган кү кү рт кислотасы менен, бир нече калың дыктагы алюминий фольга менен капталган же ал жей турган капкак 

аркылуу, анда ал кечигү ү катары колдонулушу мү мкү н. Кү кү рт кислотасы алюминий фольга менен реакцияга кирип, алюминий сульфатын чыгарат 
жана суутек газы, ошондуктан контейнер суутек газынын басымы болушу ү чү н бир чети абага ачык болушу керек. 


пайда болгон идиш сындырбайт. 


КЕ кии 
| күкүрттүү | | 


[кислота | | 
|| ]-——————- алюминий фольга 
|| (бир нече калың дыктар) 
[ШЕЕ = ——=—Ч| 


Алюминий фольга идиштин тү бү нө коюлуп, ал жерге скотч менен бекитилет. Кислота жеп жатканда 


алюминий фольга, ал бир нече жол менен жардыргыч тү зү лү штү тутандыруу ү чү н колдонулушу мү мкү н. 


1) Кү кү рт кислотасы электр тогун жакшы ө ткө рө т. Эгерде фольга аркылуу жеген кислота стаканга чогултулса 
идиш фольга астына коюлуп, эки зым айнек идишке жайгаштырылса, ток 
эки зымдар кислотага чө мү лдү рү лгө ндө кислота аркылуу тө т. 

2) Кү кү рт кислотасы калий хлораты менен ө тө катуу реакцияга кирет. Эгерде кислота камтыган идишке тамчылатса 
калий хлораты, калий хлораты жалынга айланат. Бул жалын сактагычты же кү йгү зү ү ү чү нколдонулушумү мкү н 
калий хлораты бир аз калий хлораты 50/50 катышта аралаштырылса, термит бомбасы ү чү н тутанткыч болушу мү мкү н 
термит менен жана бул аралашма термиттин калган бө лү гү ү чү н от алдыруучу катары колдонулат. 


З) Кү кү рт кислотасы калий пермангенаты менен ушундай эле реакцияга кирет. 


4.4 ЖАРЫЛУУЧУ КОНТЕЙНЕРЛЕР 


Бул бө лү мдө жө нө кө й петарда жасоодон баштап жардыруунун татаал схемасына чейин камтылган 


сезимсиз жогорку жардыргыч, алардын экө ө тең террорчулар тарабынан колдонулушу мү мкү н болгон ыкмалар. 


4.41 КАГАЗ КОНТЕЙНЕРЛЕР 
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Кагаз жардыргыч заттар ү чү н колдонулган биринчи контейнер болгон, анткени аны биринчи жолу кытайлар фейерверк жасоо ү чү н колдонушкан. Кагаз 
контейнерлерди жасоо, адатта, абдан жө нө кө Йй жана, албетте, эң арзан. Кагаздын кө птө гө н колдонулушу мү мкү н 

жардыргыч заттарды камтыган жана эң айкын экө ө петарда жана ракета кыймылдаткычтарында. Жө н эле кө п жылдырып 

кагаз баракты жана аны жабыштыруу менен жө нө кө й ракета кыймылдаткычын жасоого болот. Балким, дагы кызыктуу жана коркунучтуу 
колдонуу петарда болуп саналат. Бул жерде кө рсө тү лгө н петарда мексикалык дизайн бири болуп саналат. Бул "полумна" деп аталат, мааниси 

"кө гү чкө н". Аларды жасоо процесси кагаздан футбол жасоодон айырмаланбайт. Бир барак кагаз алса 

узундугу болжол менен 16 дюйм, туурасы 1,5 дюйм жана бир бурчун тө мө нкү дө йкылыпбү ктү ңүз: 


|\ 
| |\ 


|| | \ 


анан кайра бү ктө п, мындай кө рү нү штө: 


| /| 
/| 


Чө нтө ктү зү лө т. Бул чө нтө ктү кара порошок, пиродекс, флеш порошок, порошок, ракета мотору менен толтурса болот. 
порошок же майда порошок тү рү ндө пайда болгон тез кү йү ү чү отун-кычкылдандыргыч аралашмалардын кайсынысы болбосун. Анда сактагыч болот 
киргизилген жана бири жарылуучу заттын эч кандай тө гү лбө шү ү чү нэтият болуу менен ү ч бурчтуу бү ктө мө лө рдү улантат. Полумна болгондо 
бү ткө ндө н кийин, аны абдан бекем скотч менен чаптоо керек, анткени бул идиштин бекемдигин жогорулатат жана 

кү йү птурганда катуураак жана кү чтү ү жарылуу. Даяр полумна % дюйм - 1/З дюйм калың дыгы сыяктуу болушу керек 


ү ч бурчтук, тө мө ндө кө рсө тү лгө ндөй: 


/\-—- бардык бурчтарды ишенимдү ү лента 


\ 


///// \ 
/ \_/_/-/7_[/[_/ /-/_ /. [=—=<=++=- 


4.42 МЕТАЛЛ КОНТЕЙНЕРЛЕР 


Классикалык чоор бомбасы металл камтылган жардыргыч заттын эң белгилү ү мисалы болуп саналат. Акмак анархисттер ак башты алышат 
ширең келерди жана ширенке баштарын кесип. Балка менен жабылган тү тү ктү н бир учун уруп, ак учу менен куюшат 

ширең келер, андан кийин башка учу жабылат. Бул процесс кө бү нчө акылсызды ө лтү рө т, анткени ал тү тү ктү согуп жатканда 
жабык болсо, ал ширең кенин баштарынын ортосундагы жетиштү ү сүрүлүүнү оң ой эле жаратып, алардын тутанышына жана жарылышына алып келиши мү мкү н. 
бү тпө гө н бомба. Тү тү к капкактарын колдонуу менен процесс бир аз коопсузураак жана азыраак акылсыз анархист эч качан колдонбойт. 
бомбадагы ак учтуу ширең келер. Ал эки тү тү к капкак жана сай тү тү к сатып алмак (1-сү рө т). Биринчиден, ал бургулоочу а 

бир тү тү ктү н капкагын тешик кылып, ал сыртка чыкпаш ү чү н, порошок менен иштө ө учурунда сыртка чыгып кетпеши ү чү н ага сактагычты коюң уз. 
Коргоочу бомбанын ичинде кеминде #дюйм узундукта болмок. Андан кийин ал капкакты ичиндеги сактагычы менен бурап турган 
бекем, балким, аны бекем кармап туруу ү чү н бир тамчы супер клей коюу. Андан кийин ал жардыргыч порошокту куюп салчу 
бомба. Аны катуу таң гактоо ү чү н, ал бир чоң чийки кагазды алып, тү тү ктү эң ө йдө толтургандан кийин, таң гактайт. 
порошокту ылдыйга тү шү рү п, кагазды тө шө ктү н учу катары колдонуп, аны карандаш же башка кең учтуу нерсе менен тү ртү п, 
андан ары жылбайт эле. Акырында ал башка тү тү ктү н капкагын бурап, жабышчу. Салмак кагаз болмок 

порошоктун бир бө лү гү нтү тү ктү н жетү тү ктү н капкагынын жиптерине кармалып, майдаланып кетү ү сү нө н алдын алууга жардам берет 

сү рү лү ү гө дуушар болуп, порошокту тутандырып, ө ндү рү ш учурунда жарылууга алып келиши мү мкү н. Чогулган бомба 

{їз берилген. 2. 
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лАЛАЛЛ ^лАЛАЛЛ 
| Уууу |ууууу\/ | 


лл _ м] МУМУ, УМУМУУ |КАЛААЛАА | 


#9 1. жиптү ү тү тү к жана четки капкактар. 


‚РА 


тешиксиз түтүк епасар 
капкак 


сү рө т. 2 Монтаждалган тү тү к бомба. 


Бул жинди бомбалоочу колдоно турган мү мкү н болгон дизайн. Эгерде, бирок, ал менен сай тү тү кмү мкү нчү лү гү болгон эмес 
капкактары, ал ар дайым жез же алюминий тү тү ктү н бир бө лү гү н колдоно алат, анткени ал ылайыктуу абалга оң ой ийилип кетет. А 

жез тү тү ктө рү нү н негизги кө йгө йү ‚ бирок аны жыртпай ийилип, бү ктө лү шү ; качане тө кө п кү ч колдонулса 

бү ктө лгө н жана ийилген жез тү тү к, ал бү ктө лгө н бойлото бө лү нө т. Жезден тү тү к бомбасын жасоонун эң коопсуз ыкмасы 

же алюминий тү тү к чоор жана епасар$ менен ыкмага окшош. Биринчиден, жездин же алюминийдин бир четин тегиздө ө 

тү тү ктү тытып же жыртып албаш ү чү н кылдаттык менен чийиң из. Андан кийин, тү тү ктү н жалпак учу жок дегенде бү ктө лү шү керек 
бир жолу, эгерде бул тү тү ктү ү збө сө .Тү тү ккө азыр жабылган учуна жана сактагычтын тешиги тешиги керек 

киргизү ү керек. Андан кийин бомба жасоочу бомбаны тө мө нкү даражадагы жардыргыч менен толтуруп, аны чоң 

ткань кагаз. Анан трубанын экинчи учун кычкач менен тегиздеп, бү ктө й турган. Ал да болбосо 

дудук, ал муну акырындык менен жасайт, анткени металлды бү ктү рү ү жана ийү ү процесси жылуулук бө лү п чыгарат. 


жарылуучу. Диаграмма тө мө ндө келтирилген: 


/ |11 


сү рө т. 1 тү тү к, бир учу тегизделген жана тешик тешиги бургуланган (жогорку кө рү нү ш) 


‚РА 


сү рө т. 2тү тү к, бир чети тегизделген жана бү ктө лгө н (жогорку кө рү нү ш) 
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сактагыч тешик 


11 / 


сү рө т. жалпак жана бү ктө лгө н учу менен З тү тү к(капталдан кө рү нү ш) 


сактагыч 


/ 
| 
| 
|| б|з----------- МР | 
/ткань|----------- [--\ | | 
\ кагаз |---тө мө нкү даражадагы жарылуучу - 

[--------------- / 
\ / 


сү рө т. 4толтурулган бомба, кыртыш кагаз пакетин жана жардыргычты кө рсө тү ү 


(капталдан кө рү нү ш) 


ВВ мылтыгынан чыккан СО2 картриджинин дагы бир эң сонун идиштери аз жардыруучу зат ү чү н. Анын бир жашы жете элек 
кемчилиги: толтуруу кө п убакытты талап кылат. Бирок бул картридждин ачылышын кең ейтү ү менен оң доого болот 
учтуу курал. Андан кийин, СО2 картриджине кандайдыр бир тө мө нкү жардыргыч затты толтуруу керек. 


тез кү йү ү чү отун-кычкылдандыргыч аралашмаларды жана сактагычты салың ыз. Бул аппараттар адатта "кратер жасоочулар" деп аталат. 


А СО2 картридж, ошондой эле термит кү йгү зү ү чү аппаратү чү н контейнер катары жакшы иштейт, бирок аны ө згө ртү ү керек. Ачылыш 
аягында магний порошок сыяктуу от алдыруучу аралашма жарылып кетпеши ү чү н кең ейтилиши керек. сактагыч 
порошок магнийди кү йгү зө т, ал ө з кезегинде термитти кү йгү зө т. 


Жардыргыч тү зү лү штө рдү н мурда айтылган конструкциялары тө мө нкү тартиптеги жардыргыч заттар ү чү н жакшы, бирок жогорку тартиптеги 
жардыргыч заттар ү чү н жараксыз, анткени акыркы жардыруу ү чү н сокку толкунун талап кылат. Кичирээк тө мө нкү тартипти колдонгон дизайн 
жогорку даражадагы жардыруучу затты камтыган чоң ураак тү зү лү штү н ичинде жарылуучу тү зү лү ш колдонулушу мү мкү н. Кө рсө болмок 


сыяктуу бир нерсе: 


сактагыч 


|жж | жж ® | | | | Ж ® *® *® ® ® жогорку жарылуучу [| * * * | 
жук | | |жж | кук | | | * | ж |/---- 
--]\]]**] _|] ]*]11*] 1 _/азжарылуучу-\_ |]*]]]**] _---- | 
тшшш [|*рржя®®ж\--------/жжкж | | |р ржяяжж\ ух 


|| ***жжжжж жж жожо жож | | | #+#* +++ ++ +++ | | 
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Эгерде чоң жарылуучу контейнер кичинекей болсо, мисалы, СО2 картриджи, анда кө ң дө й радио антеннанын сегменти болушу мү мкү н. 


сактагыч менен жабдылган жана СО2 картриджге салынышы мү мкү н болгон тө мө нкү тартиптеги тү тү к бомба жасалган. 


4.43 АЙНЕК КОНТЕЙНЕРЛЕР 


Айнек идиштер тө мө нкү жардыргыч заттар ү чү н ылайыктуу болушу мү мкү н, бирок аларда кө йгө йлө р бар. Биринчиден, айнек идиш 
металл же пластмасса идиштерге салыштырмалуу салыштырмалуу оң ой сындырылышы мү мкү н. Экинчиден, ө тө кү тү лбө гө н окуяда 
бир "кырсык", аппаратты жасаган адам, балким, аппарат кичинекей болсо да, олуттуу жаракат алат. А 

ү лгү сү ндө гү атырдын бө тө лкө сү нө н жасалган бомба бир баланын колунда жарылган, анын дагы да бө лү ктө рү бар 

колунда айнек. Ошондой эле анын шакекче манжасынын акыркы сегменти жок, аны курч кесим кескен 

учуучу айнек... 


Ошого карабастан, атыр бө тө лкө лө рү сыяктуу айнек идиштерди акыл-эси бузулган адам колдоно алат, анткени мындай аппарат 
аэропорттогу же башка коомдук жайдагы металл детекторлор тарабынан аныкталбайт. Болгону толтуруу керек 


идишке орнотуп, пластик капкактын тешигин тешип, сактагычтын ичине бекем орнотуң уз жана капкакты сактагычтын тү зү лүшүн бураң ыз. 


‚РА 


сактагыч 


| > | < | капкактын тешигин бургула, жана сактагычты салгыла; 


| > | < | сактагыч капкактан чыкпайт деп ишениң из 


| | 
| 
| бө тө лкө дө гү бурап капкак 
| 
| 
[:] [:] 
Ж > 
< > 
* > 
\ 
\ 
\ 
| бө тө лкө дө гү жардыргыч-зат менен толтуруң уз 
| 
| 
| 
| 
"үү | 


Айнек идиштерден жасалган чоң жардыргыч тү зү лү штө р практикалык эмес, анткени айнек ө згө чө кү чтү ү эмес 

контейнер. Контейнер 16 унциядан бир топ чоң болсо, контейнерди толтуруу ү чү н колдонулган жарылуучу заттын кө бү ысырап болот. 
сода бө тө лкө . Ошондой эле, айнек идиштер, адатта, жарылуу коркунучу жогору тү зү лү штө рү чү н жараксыз, анткени айнек идиш болот 
балким, демилгечинин жарылуусуна туруштук бере албайт; ал жогорку жарылуучу зат жарылып кете электе талкаланмак. 


4.44 ПЛАСТИК КОНТАЙНЕРЛЕР 
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Пластик идиштер, балким, жардыргыч заттар ү чү нэң жакшы контейнерлер, анткени алар ар кандай кө лө мдө же формада болушу мү мкү н. 
айнек сыяктуу морт. Пластикалык тү тү ктө рдү аппараттык же сантехника дү кө ндө рү нө н сатып алса болот, ошондой эле аппаратты да ошого окшош. 
металл идиштер ү чү н колдонулушу мү мкү н. Жогорку тартиптеги версия пластик тү тү к менен жакшы иштейт. Эгерде бү т аппарат 
пластиктен жасалган, аны металл детекторлору аныктабайт. Пластик идиштерди, адатта, ысытуу аркылуу формага келтирсе болот 
идишке салып, аны тиешелү ү жерге ийиң из. Алар эпоксид же башка цемент менен жабылган чапталышы мү мкү н 
пластмассалар. Эпоксидди гана капкак катары колдонсо болот, эгерде трубага бир боо кыртыш кагазы салынса. Эпоксид менен а 


кургатуучу агент аппараттын бул тү рү жакшы иштейт. 
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Аппаратты порошок менен толтурууга жана эритү ү гө чейин, адегенде бир учу жасалышы керек жана толугу менен кургашы керек. 
Андан кийин, дагы бир кесим кагаз менен, порошокту бекем ороп, эпоксид менен каптаң ыз. РУС тү тү к иштейт 
аппараттын бул тү рү ү чү н жакшы, бироктү тү ктү н ички диаметри %дюймдан чоң болсо, аны колдонууга болбойт. Башка 


Пластикалык шпаклевкалар бул типтеги тү зү лү штө колдонулушу мү мкү н, бирок кургатуучу агент менен эпоксид жакшы иштейт. 


4.5 ЖАРЫЛУУЧУ ЗАТТАРДЫН ЖОГОРКУ КОЛДОНУЛУШУ 


Бул жерде берилген ыкмалар колдонуу боюнча кандайдыр бир дең гээлде билими бар адам колдоно ала турган ыкмалар 
жарылуучу заттардын. Бул маалыматтардын кээ бирлери кыйратуу китептеринен же аскердик окуу китептеринен алынган. Ө ркү ндө тү лгө н колдонуу 
жардыргыч заттар ү чү н, адатта, формадагы заряддарды камтыйт же максималдуу кө лө мдө гү жардыргыч заттын минималдуу кө лө мү н колдонуң уз. 


зыян. Алар дээрлик дайыма жардыргыч заттарды камтыйт. 


4.51 ПРОГРАММАЛАР 
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Формалуу заряд - жардыргыч тү зү лү ш, жардыруу учурунда жардыруунун жарылуучу кү чү н кичинекей бутага багыттайт. 


аймак. Бул процесс эң кү чтү ү курал-жарактарды бузуу ү чү н колдонулушу мү мкү н, анткени ар бир адамга миллиондогон фунт басым кү ч. 


чарчы дюйм тү зө алат. Формалуу заряддар жогорку даражадагы жардыргыч заттарды жана кө бү нчө электр от алдыруу системаларын колдонот. 


БАРДЫК ЖАРЫЛДЫРУУЧУ ЗАТТАР КОРКУНУЧТУУ ЭКЕНИН ЭСКЕ АЛЫҢ ЫЗ ЖАНА ЭЧ КАЧАН ЖАСАЛБАЙ ЖАНА КОЛДОНБОЙТ!! 


‚РА 


Формалуу заряддын мисалы тө мө ндө көрсөтү лгөн. 
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Эгер ушуга окшогон тү зү лү ш сейфке буралып коюлса, ал жарылуучу кү чтү н кө бү н болжол менен 1 чекитке багыттайт. 
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тү тү ктү н ачылышынан дюйм алыс. Формалуу заряддардын негизи болуп жарылуучу заттын конус тү рү ндө гү тешиги саналат 


материал. Бул конустун 45 градус бурч болушу керек. Мындай аппаратты металлга да бекитсе болот 


кү чтү ү электромагнит менен бети. 
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4.52 ТҮ БҮ К ЖАРЫЛЫЧТАР 


Формалуу заряддардын ө згө рү шү ‚тү тү к жарылуучу заттарды формалуу заряддар мү мкү н болбогон жолдор менен колдонууга 

болот. Эгерде % дюймдук пластик тү тү кчө ЕОХ сыяктуу сезгич жогорку жарылуучу зат менен толтурулса жана 4.44-бө лү мдө пластикалык 
жарылуучу контейнер катары даярдалса, формадагы заряддын башка тү рү пайда болушу мү мкү н; жарылуучу кү чтү тегерек багытта 
башкарган заряд. Жардыргыч заттын бул тү рү колонкага, эшиктин туткасына же телефон мамысына оролгон болушу мү мкү н. Жарылуу 
ичине жана сыртына багытталып, айланасында оролуп калган нерселердин баарын жок кылышы мү мкү н. Ийилбеген абалда 


тү тү к жарылуучу зат тө мө нкү дө й болот: 
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Киши ө лтү ргү ч же террорист тү тү к бомбаны колдонууну кааласа, аны жок кылгысы келген нерсенин айланасына ороп алышы керек. 
жана эпоксиддү ү тү тү к бомбанын учтарын чогуу. Ал кургагандан кийин, ал зымдарды сквиб зымдарына туташтыра алат жана жардырат 


бомба, электр жардыруунун ар кандай ыкмасы менен. 


4.53 АТОМДАШКАН БӨ ЛҮ КЧҮ ЛӨРДҮ Н ЖАРЫЛЫШЫ 


Эгерде ө тө тез кү йү ү чү зат атомизацияланса, же ө тө майда бө лү кчө лө ргө бө лү нү п,кө пө лчө мдөгү 

чектелген аймакта, унаанын цилиндринде болгон жарылууга окшош жарылуу пайда болот. кичинекей тамчылары 

бензин абада кү йө т, ал эми ысык газдар тездик менен кең ейип, цилиндрди ө йдө тү ртө т. Ошо сыяктуу эле, бир галлон бензин болсо 
Атомизацияланган жана имараттын ичинде тутанган болсо, кең ейген газдар имараттын дубалдарын тү ртү шү мүмкүн. 

куруу. Бул кубулуш атомизацияланган бө лү кчө лө рдү н жарылуусу деп аталат. адам натыйжалуу ири аїот\їге мү мкү н болсо 

ө тө тез кү йү ү чү заттын кө лө мү жана аны тутандырса, ал чоң имаратты, кө пү рө нү же башка курулушту кулатышы мү мкү н. 
Мисалы, чоң кө лө мдө гү бензинди атомизациялоо ө тө кыйын болушумү мкү н. 

жарылуучу. Эгерде бензин куюлган галлон кумураны тү здө н-тү з катуу жарылуучу заряддын ү стү нө коюп, заряд жардырылса, 
бензин ошол замат атомизацияланып, кү йү п кетмек. Бул имаратта болгон болсо, мисалы, атомизацияланган бө лү кчө 

жарылуу сө зсү з болот. Бул эрдикти ишке ашыруу ү чү н бир азө лчө мдө гү жарылуучузат керектелет. 

болжол менен % фунт тротил же ИМ фунт КОХ Ошондой эле, бензиндин ордуна порошок алюминий колдонсо болот. бул 

кү йү ү чү материалды атомизациялоо ү чү н жогорку жарылуучу затты колдонуу зарыл, анткени тө мө нкү даражадагы жарылуу болбойт. 


тез кү йү ү чү материалды атомизациялоо же тутандыруу ү чү н. 


4.54 ЛАМПА БОМБАЛАР 


Караң гы бө лмө гө киргенде автоматтык тү рдө жарыкты кү йгү зү ү керек. Эгерде лампочканын бомбасы болсо, бул ө лү мгө алып келишимү мкүн 
ү стү нкү жарык розеткасына орнотулган. Лампанын бомбасын жасоо таң калыштуу. Ал ошондой эле ө зү нү н менен келет 

демилгечи жана электр от алдыруу системасы. Кээ бир лампочкаларда лампочканын айнегин металл негизинен алып салууга болот 
лампочканын тү бү н газ жалында ысытуу, мисалы, шам же газ плитасы. Бул кылдаттык менен жасалышы керек, 

лампочканын ичи боштук болгондуктан. Желим жетиштү ү ысып кеткенде, айнек лампаны металлдан тартып алса болот 

база. Башка лампаларда айнекти тү здө н-тү зү йлө ткү ч же окси-ацетилен факелинин жардамы менен жылытуу керек. Лампочка болгондо 
кызыл ысык болсо, лампочканын ичиндеги вакуум абалын эстеп, лампочканын ичине кылдаттык менен тешик сайыш керек. Эмне болгондо да, 
лампочка жана/же негиз бө лмө температурасына чейин же андан тө мө н муздагандан кийин, лампочканы жарылуучу зат менен толтурса болот. 
кара порошок сыяктуу материал. Эгерде айнек металл негизинен алынып салынган болсо, аны кайра негизге чапташ керек 

эпоксид менен. Эгерде лампочканын ичине тешик коюлган болсо, жардыргыч затты лампочканын ичине кармоо ү чү н скотчтун бир бө лү гү жетиштүү. 


Андан кийин, розеткада электр жарыгы жок экенине ынангандан кийин, иштеп жаткан лампочка менен текшерү ү керек. 
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лампочканын бомбасын розеткага бураң ыз. Мындай аппаратты террористтер же киши ө лтү ргү чтө р кө п ийгилик менен колдонушкан. 


анткени жарыкты кү йгү збө й туруп эч ким бө лмө дө н бомба издей албайт. 


4.55 КИТЕП БОМБАЛАРЫ 


Бомбаны жашыруу зордук-зомбулук жасагандар жапайы болуп турган заманда жана жашта ө тө кыйын болушу мү мкү н. Сумкалар жана 

портфельдер кө бү нчө адам жолго чыга турган жерге киргенде бийликтер тарабынан изделет. 

бомба. Бомбаны жашыруунун бир ыкмасы китеп бомбасы деп аталган нерсени куруу; толугу менен жардыргыч тү зү лү ш 

китептин ичинде камтылган. Адатта, салыштырмалуу чоң китеп талап кылынат, ал эми китеп каттуу ар тү рдү ү болушу керек 

бомбанын чыга турган жерлерин жашыруу. Сө здү ктө р, укук китептери, чоң окуу китептери жана башка ушул сыяктуу китептер жакшы иштейт. Качан а 
жеке адам китеп бомбасын жасаса, ал китеп турган жерге ылайыктуу китептин тү рү н тандашы керек 

бомба коюлат. Китеп бомбасын чындап курууну электрдик бургусу бар ар бир адам жасай алат 

жана кү рө шү ү чү араа. Биринчиден, китептин бардык барактары бири-бирине чапталышы керек. Чоң чакага сууда эрү ү чү желимдин бү тү ндө й идиштерин 
куюп, чаканы кайнак сууга толтуруу менен желим-суу эритмеси жасалса болот. 

китептин бардык барактарын бекем кармагыла. Желим-суу эритмеси чыдамдуу температурага чейин муздагандан кийин, жана 

эритме жакшылап аралаштырылды, китептин барактары желим-суу эритмесине чө мү лдү рү лү шү керек жана ар бир бет 

кылдат нымдоо керек. Китептин мукабалары китептин барактарына жабышып калбашы ө тө маанилү ү 

барактары кургап жатканда китеп. Китепти эки мукаба менен жабыштырып, барактарды бир орунга бириктирү ү 

мыкты. Ү ч кү ндө н бир жумага чейин барактар кургаганда, азыр катуу барактарга тешик тешү ү керек жана алар 

жыгач сыяктуу бургулоо керек. Андан кийин, барактарды араа тилкесин салып, тик бурчтукту кесү ү менен 


китептин ортосунан жеке адам китептин барактарынын кабыгы менен калат. Барактар, тешилгенде, 
мындай болушу керек: 


ИЛККЕКИЛАЛЕ Н „——————_ [| 
һ--— —= 


(китептин мукабалары калтырылган) 


Бул тик бурчтук китептин арткы мукабасына бекем чапталышы керек. Кө бү нчө анын бомбасын жасагандан кийин 
таймер же радио башкарылуучу сорт, бомбалоочу аны китептин ичине коет. Бомба ө зү жана кандай гана таймер же 
детонатор колдонулса, аны жылдырып же жылбоого жол бербө ө ү чү нкө бү к менен таң гактоо керек. Акырында, таймер коюлгандан кийин, же 


радиоконтроль иштетилди, алдың кы капкагы жабышып, бомба кө здө гө н жерине жеткирилди. 


4.56 ТЕЛЕФОН БОМБАЛАР 


Телефон бомбасы - мурда белгилү ү бир адамдыо лтү рү ү же жарадар кылууү чү н колдонулган жардыргыч тү зү лү ш. Негизги 
идея жө нө кө й: адам телефонго жооп бергенде, бомба жарылат. Эгерде кичинекей, бирок кубаттуу жогорку жарылуучу тү зү лү ш 
телефондун кабылдагычына сквиб орнотулган, агым ресиверден ө ткө ндө ‚ скви6б жарылып кетчү, 

адамдын колундагы кү чтү ү жарылуучу затты жардырып. Жаман. Болгону сквибди алып, скотч менен чаптоо керек 


ресиверди ө чү рү ү . Муштуктун капкагын бурап, динамикти алып чыгып, сквибдин ө ткө ргү чтө рү н ал жерге туташтырың ыз 
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болгон. С-1 (3.31-бө лү мдү караң ыз) сыяктуу жарылуу коркунучу жогору шпаклевканы ресиверге салың ыз жана капкакты бурап, сквиб С-1 менен 
курчалганын текшериң из. Телефонду коюп, лентаны ордунда калтырың ыз. Телефон таандык болгон адам телефонго жооп берү ү гө аракет 
кылганда, ал кассетаны байкап, аны алып салат. Бул токтун сквиб аркылуу ө тү шү нө мү мкү ндү к берет. Телефон чалуу менен эле аппарат 
жарылбай турганын эске алың ыз; телефондун ээси ресиверди кө тө рү п, лентаны алып салышы керек. Аппарат жарылганда телефон анын 


кулагында болушу ыктымалдыгы жогору... 


5.0 ПРОЕКТИЛДИК КУРАЛДАР Ү ЧҮ Н АТАЙЫН ОК-ДАРЫ 


Жарылуучу жана/же ууланган ок-дарылар социалдык девианттын арсеналынын маанилү ү бө лү гү болуп саналат. Мындай ок-дарылар колдонуучуга 
кадимки ок-дарыларды колдонгон адамга караганда ө згө чө артыкчылык берет, анткени жайлоого урулган соккуө лтү рү ү ү чү нжетиштүү. 


Атайын ок-дарыларды курал-жарактын кө птө гө н тү рлө рү ү чү н жасаса болот, арбалеттен тартып мылтыкка чейин. 


5.1 ПРИМИТИВДУУ КУРАЛДАР Ү ЧҮ Н АТАЙЫН ОК-ДАРЫ 


Бул басылманын максаттары ү чү н, биз снарядды алдыга жылдыруу ү чү н кү йү п жаткан куралды колдонбогон ар кандай куралды примитив 


деп атайбыз. Бул дү рмө ттө лү ү чү мылтыктарды, жааларды жана арбалеттерди жана билериктерди билдирет. 


5.11 жаа жана кайчылаш огу 


Жаа жана арбалет жебе же ок-дары катары болт. Жебени же болтту ууландыруу ө тө жө нө кө Йй, бирок жарылуучу жебелерди же болтторду 
чыгаруу кыйыныраак. Бирок, диаметри жебе же арбел болттун диаметри менен бирдей болгон алюминий тү тү ктө рү н алса болот, 

анда тү тү ктү н бү т сегменти сокку же сактагычтын жардамы менен жарылуучу жарылуучу тү зү лү шкө айландырылат. Болгону туура 
узундуктагы жана диаметрдеги алюминий тү тү гү н таап, арткы учуна кыртыш кагаз жана эпоксид менен сайып коюу керек. Тү тү ктү 

ү стү жагынан % дюймга чейин тө мө н даражадагы жардыргыч же сезгич жогорку даражадагы жардыргыч зат менен толтуруң уз. 


Тү тү ктү н бир бө лү гү н кесиң из да, кылдаттык менен тү тү ктү нү стү н тегерек чекит кылып кысып, кичинекей тешик калтырың ыз. 


Жок кой. 11 урма капкакты тешиктин ү стү нө коюп, аны супер клей менен бекитиң из. Акырында, аппараттын учун электр же скотч 
менен ороп, скотчтан канаттарды жаса. Же болбосо, сү згү чтө рдү спорттук товарлар дү кө нү нө н сатып алып, валга жабышса 


болот. Даяр продукт тө мө нкү дө Йй болушу керек: 
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Жебе же болт катуу бетке тийгенде, урма капкагы жарылып, жарылуучу зат кү йү п же жарылып кетет. 


5.12 АТАЙЫН ОК-ДАРЫ ПУЛДАГЫЧТАРҮ ЧҮ Н 


Пул бир нече артыкчылыктарга ээ болгон кызыктуу курал. Уктоочу мылтык ө тө так, жашырыла турган жана жарылуучу 

же ууланган снарядды жеткире алат. Жардыргыч жебе же снаряд жасоо кыйын эмес. Балким, бул ү чү нэң жө нө көй 
дизайн таблетка капсуласын колдонууну камтыйт, мисалы, баш оору же аллергия ү чү н кабыл алынган тү р. Мындай 
капсуланы оң ой эле ачып, дарыны алып салса болот. Андан кийин капсула соккуга сезгич жарылуучу зат менен кайрадан 
толтурулат. Чоң ураак капсулалардын бири колдонулса, соккуга сезгич жардыргычтын артына кошумча жогорку жарылуучу 
заряд коюлушу мү мкү н. Акыр-аягы, жардыргыч капсула кайра бириктирилет, ал эми соккуну жардыргыч жардыргыч 

зат биринчи болуп бутага тийгенин камсыз кылуу ү чү н жогорку жардыргыч заты камтыган тиш же кебез 
жабыштырылмак. Мындай аппарат, кыязы, тактай же кебезди кошпогондо, болжол менен %дюйм узундугун тү зө т жана 
тө мө нкү дөйкө рү нөт: 


/ сымап | \-——----—-—-—--------—--—-- (Тиїтїпаїе | КОХ)--------------------- -} тактар 
\ /-----—-—----------————-- 
5.13 АТАЙЫН ОК-ДАРЫ БИЛЕКТЕР ЖАНА АТКАРУУ Ү ЧҮ Н 


Заманбап билерик - бул коркунучтуу курал. Ал акылга сыярлык тактык менен 500 фут аткыч мраморду ыргыта алат. 

200 футтун ичинде, ал ө тө маанилү ү аймакка тийсе, адам же жаныбар ү чү нө лү мгө алып келиши мү мкү н. Салыштырмалуу 

чоң ө лчө мдө гү снарядды билерикке колдонууга мү мкү н болгондуктан, аны салыштырмалуу кү чтү ү жарылуучу снаряддарды 
ыргытууга ылайыкташтырууга болот. Алюминий тү тү гү нү н кичинекей сегментин соккуга сезгич жардыруучу материал менен 
толтуруу аркылуу сокку жардыргыч тү зү лү шкө айландырса болот. Ошондой эле, мындай тү тү ктү тө мө нкү даражадагы 
жардыргыч зат менен толтурса болот, ал эми прибор атылганга чейин кү йгү зү лө турган сактагыч орнотулган. Аппарат ө з максатына 
жеткенге чейин жарылып кетпеши ү чү н сактагычтын узундугу жетиштү ү экенине ынануу керек. Акыр-аягы, .22 калибрлү ү капкактар, 
мисалы, .22 калибрлү ү бош мылтыктарда колдонулган тү рү ‚билек атуучу куралдар ү чү нэң сонун жарылуучу ок-дарыларды тү зө т, 


бирок алар жең ил болгондуктан, салыштырмалуу жакын аралыкта колдонулушу керек. 


‚РА 


5.2 АТАЛЫК КУРАЛДАР Ү ЧҮ Н АТАЙЫН ОК-ДАРЫ 


Атайын ок-дарылар заманбап ок атуучу куралдардын кү чү жана ылдамдыгы менен айкалыштырып колдонулганда, бир курал 
менен чакан армияны алуу абдан оң ой болуп калат. Жардыргыч ок-дарыларды сатып алууга болот, бирок муну жасоо 
кыйынга турат. Мындай ок-дарыларды ү йдө да жасоого болот. Бирок, кандайдыр бир ок-дарыларды ө згө ртү ү коркунучу 
бар. Эгерде ок-дары туура эмес ө згө ртү лгө н болсо, ал окту тегиз кыла тургандай кылып 
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кичине кененирээк болсо, куралдын стволунда жарылуу болот. Мына ушундан улам МЫНДАЙ ОК-ДАРЫЛАРДЫ ЭЧ КИМ ЭЧ КАЧАН ЧЫГАРБАЙТ. 


5.21 ПАНЧАЛАР Ү ЧҮ Н АТАЙЫН ОК-ДАРЫ 


Эгерде адам ө зү нү н тапанчасы ү чү н жарылуучу ок чыгаргысы келсе, анда ал адамдын соккуга сезгич жардыргыч заты жана бир нече 

жө нө кө й шаймандары болгондо жасай алат. Адегенде бардык коргошун окторун сатып алып, андан кийин жардыруучу жардыргыч затты 
жасашат же сатып алышат. Бургу менен коргошун октун тешигин тешип, жардыргыч затты жайгаштырууга орун тү зү ү гө болот. 
Жардыруучу зат менен тешик толтурулгандан кийин, ал октун ичине шамдын бир тамчысы ысык мом менен бекитилет. Аякталган жарылуучу 
октун диаграммасы тө мө ндө кө рсө тү лгөн. 


{Жесек момдун тамчысы 
ДИЙ 
*|-|-—-—— соккуга сезгич жарылуучу 
1 


Бул кө ң дө Йй мейкиндик дизайны окторго уу салуу ү чү н да иштейт. 


5.22 Мылтыктар ү чү н атайын октор 


Алардын чоң кө зө нө к жана жогорку кубаттуулугу болгондуктан, мылтыктарда колдонуу ү чү нө тө кү чтү ү атайын ок-дарыларды 

тү зү ү гө болот. Мылтыктын снарядынын ү стү жагында ачылып, атылган ок алынып салынса, снарядды кайра жабууга болот. Андан кийин, 
мылтыктын туурасына жакын, абдан жылмакай, жең ил жыгач шыбык тапса, адам мылтык менен атылган куралдын бир нече тү рү н жасай 
алат. Атуу камерасында оксуз снаряд менен мылтыктын стволуна шпильканы салың ыз. Чечкенин учунан болжол менен алты дюйм 
алыстыкта дюбельди белгилеп, аны бочкадан алып салың ыз. Андан кийин, кандай жардыргыч же кү йгү зү ү чү түзүлүш 

колдонуларын чечиң из. Бул аппарат химиялык ө ртө чү рү ү чү бө тө лкө (3.43-сек. караң ыз), тү тү к бомбасы (секта 4.42) же термит 
бомбасы (3.41 жана 4.42-бө лү мдө р) болушу мү мкү н. Аспап жасалгандан кийин, ал дюбельге бекем бекитилиши керек. Бул бү ткө ндөн 
кийин, дюбельди кайра мылтыкка салың ыз. 

Бомба же кү йгү зү ү чү аппарат дубельдин учунда болушу керек. Аппараттын жетиштү ү узун сактагычы бар экенин текшериң из, 
сактагычты кү йгү зү ң ү з жана мылтык менен ок чыгарың ыз. Эгерде снаряд ө тө оор болбосо, 300 фут аралыкка чейин болушу мү мкү н. 
Мылтыктын снарядынын схемасы тө мө ндө кө рсө тү лгөн. 


[| 1-——- бомба, дюбельге бекем чапталган 


|| |-—— сактагыч 


|-—————— бул учун мылтыктын ичине киргизиң из 


5.3 КЫСЫЛГАН АБА/ГАЗ КУРАЛДАР Ү ЧҮ Н АТАЙЫН ОК-ДАРЫ 
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Бул бө лү м кысылган аба же кысылган газ куралы ү чү н атайын ок-дарыларды ө ндү рү ү менен алектенет, мисалы 
насостук ВВ мылтыктары, СО2 ВВ мылтыктары жана .22 кал пеллет мылтыктары. Бул курал-жарактар, адатта, балдар оюнчуктары катары каралса да, мү мкүн 


ө тө коркунучтуу куралга айландырылат. 


5.31 ВВ дипп ү чү н АТАЙЫН ОК-ДАРЫ 


Бул кол жазма ү чү н ВВ мылтыгы мылтыктын бардык тү рү болуп эсептелет 
же калибрлү ү снарядды атуу ү чү н кысылган абаны же СО?2 газын колдонгон тапанча 


‚177, же ВВ, же коргошун гранул. Мындай мылтыктар ок атуу мылтыгына окшоп жогорку ылдамдыкка ээ болот. 

177 калибрдеги снаряддын учкан ылдамдыгынан улам жардыргыч снарядды оң ой эле жасоого болот. 

‚177 калибр. 22 калибрден ашкан мылтыктар ү чү н ок-дарылардын кө бү октогу порошокту тутандыруу ү чү н праймерлерди колдонушат. 
Бул праймерлерди курал дү кө ндө рү нө н сатып алса болот, анткени кө п адамдар ө з окдорун кайра жү ктө ө нү жакшы кө рү шө т. Мындай праймерлер жарылып кетет 
мылтыктын ок атуучу шишеси тийгенде. Ошондой эле катуу бетке катуу ылдамдыкта ыргытса жарылып кетет. 

Адатта, алар .177 калибрлү ү мылтыктын стволуна да туура келет. Эгерде алар биринчи жалпак учун киргизилсе, алар качан жарылып кетет 
мылтык катуу бетке атылган. Мындай праймер ичке металл тү тү кчө лө рү нү н бир бө лү гү нө тиркелет, мисалы, бир колдонулган 
антенна, тү тү к жарылуучу зат менен толтурулат, мө ө р басылып, ВВ мылтыгынан атуу мү мкү н. Мындай снаряддын схемасы 


тө мө ндө пайда болот. 


праймерлер 


жк жардыргыч хк 


_ { —} 


антенна тү тү ктө рү 
Алдың кы праймер трубага бир тамчы супер клей менен бекитилет. 


Андан кийин тү тү к жарылуучу зат менен толтурулуп, арткы праймер жабыштырылат. Акыр-аягы, кийиз, же бир кичинекей кебез 
арткы праймерге жабыштырылган, снаряддын алдың кы праймерге тийү ү сү н камсыз кылуу. Снаряддын баары болжол менен болушу керек 


%дюйм узун. 


5.32 22 КАЛИБРЛЕР ПЕЛЛЕТТИК Мылтыктар ү чү н атайын октор 


22 калибрлү ү гранул мылтык, адатта, жакын аралыкта .22 калибрлү ү мылтыкка барабар. Ушундан улам, салыштырмалуу чоң 

жарылуучу снаряддарды 22 калибрдеги пневматикалык мылтыктар менен колдонууга ылайыкташтырууга болот. 5.12 бө лү мү ндө колдонулганга окшош дизайн 
ылайыктуу, анткени кээ бир капсулалар болжол менен .22 калибр же андан кичине. Же болбосо, 5.31 бө лү мү ндө гү гө окшош дизайн колдонулушу мү мкү н, 
бир гана кара порошок урма капкактарды сатып алууга туура келет, анткени алар бар 


болжол менен .22 калибрдеги урма капкактары. Ме11 капкак ө тө кичинекей, бирок чоң ураак нерсе жакшы болот. 


6.0 РАКЕТАЛАР ЖАНА ЗББЕКТЕР 


Ракеталар жана замбиректер кө бү нчө оор артиллерия катары кабыл алынат. Зомбулук жасагандар адатта мындайларды колдонушпайт 
тү змө ктө р, анткени аларды алуу кыйын же мү мкү н эмес. Бирок, аларды жасоо мү мкү н эмес. каалаган 


Кара порошок же пиродекс жасап же сатып алган адам ушундай нерселерди жасай алат. 


Замбирек же чоң ракетасы бар террорист, чынында эле, корко турган нерсе. 
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6.1 РАКЕТАЛАР 


Ракета биринчи жолу кытайлар тарабынан биздин заманга чейин бир нече жү з жыл мурун иштелип чыккан. Алар оюн-зоок ү чү н, фейерверк 
тү рү ндө колдонулган. Алар так эмес, кымбат жана кү тү ү сү з болгондуктан, адатта, согуштук максаттарда колдонулган эмес. Ал эми азыркы 
заманда ракеталар арзан, ишенимдү ү жана артка чегинбегендиктен, армия тарабынан тынымсыз колдонулат. Зордук-зомбулук жасагандар, 
бактыга жараша, аскердик ракеталарды ала алышпайт, бирок алар ракета кыймылдаткычтарын жасап же сатып алышат. Ракета моделин 
жасоо - космостук доордун популярдуу хоббиси жана ракетаны учуруу ү чү н кыймылдаткыч керек. 

Эстес, Дэймондун туунду компаниясы, ракета моделдерин жана ракета кыймылдаткычтарын чыгаруучу алдың кы компания. Алардын эң кү чтүү 
кыймылдаткычы "О" кыймылдаткычы дээрлик 12 фунтка чейин ө сө алат. тү ртү ү ; салыштырмалуу чоң жарылуучу зарядды олуттуу аралыкка 

жө нө тү ү ү чү н жетиштү ү. Башка компаниялар, мисалы, Сепїигї, 30 фунтка чейин иштеп чыгуучу андан да чоң ракета кыймылдаткычтарын 
чыгарышат. тү ртү ү. Бул модель ракета кыймылдаткычтары абдан ишенимдү ү болуп саналат, жана электрдик атуу ү чү н иштелип чыккан. 


Кө пчү лү к модель ракета кыймылдаткычтары ү ч негизги бө лү ктө н турат. Тө мө ндө гү диаграмма аларды тү шү ндү рү ү гө жардам берет. 


| | — картон \чопо |---------- ||... 
корпус\___ | -|*** |... [| ---тартуу---|түтүн 
| чыгаруу [а|--------- [***р у, | 
| | | 
/ чопо | 
| | —- картон 
корпус 


Чопо сопло от алдыруучу орнотулган жер. "Тү ртү ү " деп белгиленген аймак кү йгө ндө ‚"тү ртү ү " материалы, адатта, кара порошок же пиродекс 
сыяктуу кү йгү зү ү чү заттын чоң бир даанасы кү йү п, чоң кө лө мдө гү ысык, тез кең ейү ү чү газдарды кууш соплодон чыгарып, 

ракетаны тү ртү п жиберет. алдыга. Материал керектелгенден кийин кыймылдаткычтын тү тү н бө лү гү кү йө т. Бул, адатта, кара, ак же сары 

тү стө кө рү нгө нтү тү нчыгарууү чү н ага ар кандай кошулмалар кошулган кара порошок сыяктуу жай кү йү ү чү материал. Бул бө лү м 
ракета максималдуу бийиктикке же апогейге жеткенде кө рү нө тургандай бар. Ал кү йү п кеткенде, ал "чыгаруу" деп белгиленген чыгаруу 
зарядын кү йгү зө т. Эжекция заряды майда порошок кара порошок болуп саналат. Ал абдан тез кү йө т, жарылып кетет. Эжекция зарядынын 


жарылуусу ракета моделинин парашютун тү ртү п чыгарат. Ал ошондой эле бомбанын от жагуу ү чү н колдонулушу мү мкү н... 


Ракета кыймылдаткычтарынын ө зү нү нө згө чө белгиле ө системасы бар. Кыймылдаткычтын типтү ү энбелгилери: 1/4А-2Т, 1/2А-ЗТ, А8-3, 
В6-4, С6-7 жана О12-5. Кат мотордун кубаттуулугунун кө рсө ткү чү .«В» кыймылдаткычтары «А» кыймылдаткычтарынан эки эсе кү чтүү, 

ал эми «С» кыймылдаткычтары «В» кыймылдаткычтарынан эки эсе кү чтү ү ж.б.у.с. Каттан кийинки сан - фунт менен эсептелген 
кыймылдаткычтын болжолдуу кү чү. акыркы сан жана тамга - кыймылдаткычтын кү йү ү мезгили аяктагандан тартып чыгаруу заряды отко 


чейин кечигү ү убактысы; “ЗТ” З секунддук кечиктирү ү нү билдирет. 
ЭСКЕРТҮ Ү :ө тө эффективдү ү ракеталык отунду алюминийди аралаштыруу аркылуу жасоого болот 


аммоний перхлораты жана ө тө азө лчө мдө гү темир оксиди менен чаң. 


Аралашма эпоксид менен бириктирилет. 


6.11 НЕГИЗГИ РАКЕТАЛЫК БОМБА 


Ракета бомбасы жө н гана аты айтып турган нерсе: ракетанын жардамы менен бутага жеткирилген бомба. Мындай аппаратты жасай турган 
адамдардын кө бү аппаратты кубаттоо ү чү н ракетанын ү лгү сү ндө гү кыймылдаткычты колдонушат. Бальза жыгачынан канаттарды 
кесип жана аларды чоң ракета кыймылдаткычына, мисалы, Е$їе$ "С" кыймылдаткычына жабыштырып, негизги ракетаны жасоого 

болот. Андан кийин, ракетага "кратер жасоочу" же СО2 картридж бомбасын кошуу менен бомба кошулат. 

«Кратер жасоочу» тетиктин (4.42-бө лү мү н караң ыз) тутанышын камсыз кылуу ү чү н кыймылдаткычтын чыгаруу зарядынын ү стү ндө гү 
чопону пластикалык аспап менен кырып салуу керек. Тө мө ндө кө рсө тү лгө ндө Й, бомбанын сактагычы чыгаруу зарядына тийип 
турушу керек. 


ракета мотору 


кратер жасоочу 
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чыгаруу заряды> ::;:: 


Скотч кратер жасоочуну ракетага бекитү ү нү нэң жакшы жолу 


мотор. Диаграммада ылай зарядынын ү стү ндө ылай жок экендигин белгилең из 
сыяктуу жардыргыч жү ктө рдү н кө птө гө н ар кандай тү рлө рү ракетага тиркелиши мү мкүн 


кү чтү ү жарылуучузат, кү йгү зү ү чү тү зү лү ш жехимиялыкө ртбө тө лкө. 


Ракета тү з учушун камсыз кылуу ү чү н ракетанын кыймылдаткычына тө рт же ү ч канат чапталышы керек. Канаттарды караш керек 
Бул сыяктуу: 
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Алдың кы чети жана арткы чети тегеректелгендей кылып, кум кагаз менен жылмаланууга тийиш. Бул жасоого жардам берет 
ракета тү з учат. Ракетаны учуруу ү чү н эки дюйм узундуктагы пластикалык саманды жабыштырса болот. А кийим 
илгич кесип жана ишке таяк кылып жасоого болот. Пластикалык саман сегменти ракетанын кыймылдаткычына жабыштырылышы керек 


ракетанын канаттарынын бирине жанаша. Аякталган ракета бомбасынын алдың кы кө рү нү шү тө мө ндө көрсөтүлгөн. 


йїп | 
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Кө рсө тү лгөн жебелер боюнча кийим илгичти кесип, аны ийитү ү менен старттык таякча жасоого болот. сактагыч киргизилгенден кийин 
кыймылдаткычы, ракета жө н гана пластикалык саман сегменти аркылуу коюлган учуруу таякчасы, ылдый жылдырылат. Ракета 


пальто илгичти бойлото оң ой жылыш керек. 
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6.12 УЗАККА АРАКЕТТЕ АТЫЛГАН РАКЕТАЛЫК БОМБА 


Алыс аралыкка учуучу ракеталар кө п баскычтуу ракеталарды колдонуу менен жасалышы мү мкү н. Убакыттын кечигү ү сү нө "0" белгиси бар ракета кыймылдаткычтарынын модели 
кө п баскычтуу ракеталарда колдонуу ү чү н арналган. 012-0 сыяктуу кыймылдаткыч мындай кыймылдаткычтын эң сонунү лгү сү. 
Тартуу мезгили аяктагандан кийин дароо элежекция заряды жарылат. башка кыймылдаткыч тү здө н-тү з каршы жайгаштырылган болсо 
"0" кыймылдаткычтын арткы бө лү гү ндө ‚ чыгаруу зарядынын жарылуусу ысык газдарды жана кү йү п жаткан бө лү кчө лө рдү 

анын ү стү ндө гү кыймылдаткычтын соплосун жана тү ртү ү чү бө лү гү нкү йгү зү ңү з. Бул колдонулган "0" кыймылдаткычын ракетадан тү ртү п, 
жалпы салмак жоготууга алып келет. Кө п баскычтуу ракетанын негизги артыкчылыгы - саякаттоодо салмагын жоготот жана 

ал ылдамдыкка ээ болот. Кө п баскычтуу ракета бир баскычтуу ракетадан бир аз башкача иштелип чыгышы керек, анткени, жылы 

ракета тү з учушу ү чү н, анын тартылуу борбору сү йрө ө борборунан алдыда болушу керек. Бул ишке ашат 

ракетанын алдың кы бө лү гү нө салмак кошуу, же ракетага канаттарды коюу менен сү йрө ө борборун артка жылдыруу менен 
ракетанын артында. Кө п баскычтуу ракетанын диаграммасы тө мө ндө кө рү нөт: 
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С6-0 ракета кыймылдаткычы 


Коргоочу тө мө нкү кыймылдаткычка коюлган. 


Ракета бомбасына эки, ү ч, атү гү л тө рт баскычты кошууга болот, ал узак аралыкты берет. Бирок, бул маанилү ү 
ар бир кошумча этап ү чү н, фин аянты чоң ойот. 


6.13 КӨ П СОГУШТУУ РАКЕТА БОМБАЛАР 


"МВ\" - бул Миїйр!е Веепїгу Меһїсїе дегендин кыскартылган тү рү. Концепция жө нө кө й: бирден ашык жардыргычты коюу 
бир ракетада согуштук боеголовка. Муну жасаганды билген адам ө тө кыйынчылыксыз жасай алат 
кратер жасоочулар жана ракета кыймылдаткычтарын сатып ала алышат. Ракетага узун сактагычтары бар кратер жасоочуларды туташтыруу менен, бул мү мкү н 


бир ракета бутага бир нече жардыргыч тү зү лү штө рдү жеткире алат. Мындай ракета мындай кө рү нү шү мүмкүн: 
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Кратер жасоочулар прокат кагаздын тү тү кчө сү нө скотч менен бекитилет. кагаз тү тү к 4 жылдырып жана чаптоо жолу менен жасалган 
дюймдан 8 дюймга чейинки кагаз. Тү тү к кыймылдаткычка жабышып, ага порох же кара порошок толтурулат. 5гпа!! 

анда тешиктер тешилет жана бул тешиктерге кратер жасоочулардын сактагычтары киргизилет. А кратер жасоочу жабыштырылган 

тү тү ктү нучу ачык, анын сактагычы тү тү ктү н ичинде болсун. Кыймылдаткычка сактагыч орнотулган, же болбосо тө мө нкү кыймылдаткычка 


ракета бомбасы кө п баскычтуу, ал эми ракета пластмассадан жасалган самандын сегменти бар болсо, пальто илгичтен учурулган. 
ага тиркелди. 


6.2 КАННОН 


Замбирек 11- кылымдан бери колдонулуп келе жаткан артиллериянын бир бө лү гү . Бул мушкеттен айырмаланбайт, ал толтурулган 
порошок менен, жү ктө лгө н жана кү йгү зү лгө н. Мындай замбиректер да ар бир атылгандан кийин тазаланышы керек, антпесе снаряд болушу мү мкү н 
атылганда бочкадагы варенье, бочканын жарылуусуна алып келет. Социопат замбиректи ашыкча эле кура алат 


кыйынчылык, эгер анын бир аз акчасы болсо жана бир аз чыдамкайлык. 


6.21 НЕГИЗГИ ТҮ БҮ РҮ Ү ЗАМАНБАСЫ 


Жө нө кө Ййзамбиректи калың тү тү ктө н дээрлик ар бир адам жасай алат. Бир гана кыйын нерсе - бул тү тү ктү табуу 

анын ички абдан жылмакай. Бул абдан зарыл; антпесе снаряд тыгылып калышы мү мкү н. Жез же 

алюминий тү тү ктө рү ‚адатта, жетиштү ү жылмакай, бирок ошондой эле иштелип чыккан басымга туруштук берү ү ү чү нө тө коюу болушу керек 
замбиректеги ысык газдардын кең ейиши менен. Мындай снаряд бери бир СО2 патрон сыяктуу снарядды колдонсо 

жардырууга болот, болжол менен 1,5 - 2 фут узундуктагы тү тү к идеалдуу. Мындай тү тү к, жок эле дегенде, дубалдары болушу керек 
Калың дыгы 1/З дюймдан # дюймга чейин жана интерьерде абдан жылмакай болуң уз. Мү мкү н болсо, тү тү ктү тү тү ккө сайың ыз. Болбосо, 
тү тү ктү жарып же тытып салбастан, бү ктө лү п, жабык болушу керек. Артында кичинекей тешик бургуланган 

тү тү ктү н кысылышына же тыгынына жакын. Андан кийин, эмне керек болсо, ошонун баары чоорду эки чай кашык сорт менен толтуруу 
кара порошок же пиродекс, сактагычты салың ыз да, бочкага бир боо кагазды сү зү п, аны акырындап таң ып алың ыз да 


СО2 картридж. Замбиректи кү чтү ү тү зү лү шкө бекем орнотуп, флагманы кү йгү зү п, чуркаң ыз. Эгер адам болсо 
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бактылуу болсо, ал замбиректи ашыкча жү ктө бө йт жана ага жарылган бө тө нчө лө р тийбейт. Мындай замбирек 
мындай болот: 


сактагыч тешик 
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Бул типтеги замбиректер ү чү н жарылуучу снарядды СО?2 патрону менен жасоого болот. Аны жасоо салыштырмалуу жө нө кө й. Жө нгана 
кратер жасоочу жасап, аны сактагыч картридждин учунан бир дюймга жакын чыгып тургандай кылып куруң уз. Анда, 

сактагычты скотч менен ороп, аягында бир аз ө лчө мдө н башкасын толугу менен жаап коюң уз. Муну тү тү к замбиректин ичине салың ыз 
салфетка кагаз таң гакчасын колдонбостон. Замбирек атылганда, ал сактагычтын учуна кү йү п, аны атып салат 


СО2 картридж. Эгер баары жакшы болсо, жарылуучу зат толтурулган картридж ү ч секунданын ичинде жарылат. Мындай снаряд 
мындай болот: 
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6.22 РАКЕТАДАН АТКЫЛУУДА 


Ракета атуу замбиректи кадимки замбирек сыяктуу жасоого болот; бир гана айырмасы ок-дары болуп саналат. Ракета 
замбиректен атылган ракета бир гана ракетадан ары учат, анткени аны атуу аракети баштапкы инерцияны жең ет. 
Кыймылдап жатканда учурулган ракета кыймылдабай турганда учурулган ракетадан алда канча алыс баратат. Мындай а 
ракета кадимки ракета бомбасына окшош болмок, бирок анын канаттары жок болмок. Бул тө мө нкү дө й болот: 


[ШР 


[| 
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Мындай тү зү лү штө гү сактагыч, албетте, кыска болот, бирок ал ракетанын жарылуу зарядына чейин кү йбө йт. 
жарылды. Ошентип, аткылоо зарядына чейинки кечигү ү ‚ чындыгында, бомба жарылганга чейинки кечигү ү болуп калат. Белгилей кетчү нерсе 
ракетага сактагычтын кереги жок; замбиректе кү йү п жаткан порошок аны кү йгү зө т жана бир эле учурда ракетаны тү ртө т 


замбиректен жогорку ылдамдыкта. 


7.0ПИРОТЕХНИКА КЕРЕК 


Пиротехникалык каражаттардын башка кө птө гө н тү рлө рү бар, аларды зомбулук жасаган адам колдоно алат. Тү тү н бомбалары болушу мү мкү н 
сыйкырдуу дү кө ндө рдө сатылып алынган, ал эми чоң аскердик тү тү н бомбаларды курал жана аскердик журналдардагы кошумчалар аркылуу сатып алса болот. 
Акыр-аягы, фейерверк террордун куралы катары да колдонулушу мү мкү н. Чоң асмандагы дисплей ракетасы, эгерде ал кө птө гө н жаракаттарды алып келет 
эл чогулган элдин жанында жерге тү шү шү ү чү н атылышы керек болчу. Атү гү л "зыянсыз" тартылуучу фейерверк, 

ал аркылуу ө тү ү чү жиптер тартылганда жарылып кетү ү чү петардалардын бир тү рү н коюуга болот. 

сезгич жогорку жарылуучу ири заряддын ичинде. кө здө н жаш агызуучу газ, ошондой эле пайдалуу болушу мү мкү н болгон дагы бир материал болуп саналат 
социопат жана мындай материал ракета бомбасынын жардамы менен заматта кө п элге таралышы мү мкү н. 


жагымсыз таасирлери. 


7.1 ТҮ ТҮ Н БОМБАЛАР 


Террорист тарабынан колдонулушу мү мкү н болгон пиротехникалык каражаттардын бир тү рү тү тү н бомбасы болот. Мындай а 
тү змө к качуу жолун жашырып, же башка нукка бурушу мү мкү н, же жө н эле жаап коюшу мү мкү н. Мындай аппарат, ал керек болчу 
жетишерлик жагымсыз жыттуу тү тү н чыгарса, мисалы, имаратты эвакуациялоого мажбурлашы мү мкү н. Тү тү н бомбалары 
жасоо кыйын эмес. Аскердик тү тү н бомбаларында порошок ак фосфор же титан колдонулат 


кошулмалар, мындай материалдар, адатта, абдан жакшы жабдылган террорист ү чү н да жеткиликтү ү эмес. Анын ордуна, ал болмок 
ө здө рү ү чү нтү тү н бомбасын жасоо керек. 


Кө пчү лү кү йтү тү н бомбалары, адатта, колдоо ү чү н кара порошок же пиродекс сыяктуу негизги порошоктун бир тү рү н колдонушат. 
кү йү ү. Негизги материал жакшы кү йү п калат, жана аппараттын башка материалдар кү йү п себеп жылуулук менен камсыз кылат, бирок 
толугу менен же таза эмес. Кү кү рт жана негизги материал менен аралашкан дасторкон канты кө п сандагы тү тү н чыгарат. 
Кыйынчылыктар, айрыкча анын курамында аз ө лчө мдө май бар болсо жана базалык порошок да жакшы иштейт. Башка сонун тү тү н 
ингредиенттер резина, майда майдаланган пластмассалар жана кө птө гө н химиялык аралашмалар кичинекей бө лү ктөр болуп саналат. Жол факелдериндеги материал 
кант жана кү кү рт менен аралаштырса болот жана негизги порошок кө п тү тү н чыгарат. Отун-кычкылдандыргыч аралашмалардын кө бү ‚эгерде 
катышы туура эмес, негизги порошок кошулганда кө п тү тү н чыгарат. Мү мкү нчү лү ктө рдү н тизмеси улана берет. 

Ийгиликтү ү тү тү н бомбасынын айласы да колдонулган контейнерде. Пластик цилиндр жакшы иштейт, жана салым кошот 

тү тү нчыгарган. Тү тү н бомбасынын сактагыч кирген жериндеги тешик материалдын ө тү шү нө мү мкү ндү к бере тургандай чоң болушу керек 
жарылууга алып келбей кү йү ү. Бул желим идиштер ү чү н дагы бир плюс, анткени алар эрип, кү йү п кетет 


тү тү н материалы кү йү п, жарылууну болтурбоо ү чү н жетиштү ү чоң тешик пайда кылат. 


7.2ТҮ СТҮ Ү ЖАЛЫН 


Тү стү ү жалын кө бү нчө террористтер ү чү н сигнал берү ү чү аспап катары колдонулушу мү мкү н. тү стү ү жалын материалдан бир топ салып а 
ракета; ракета, чыгаруу заряды кү йү п, тү стү ү шарды жиберет. ө ндү ргө н материалдар 


жалындын ар кандай тү стө р тө мө ндө пайда болот. 


ТҮ С МАТЕРИАЛ КОЛДОНУЛГАН 
кызыл стронций жол чырактары, 
туздар кызыл шамдар 


(стронций нитраты) 


жашыл барий туздары (барий жашыл шамдар 
нитраты) 
сары натрий туздары алтын шамдар 


(натрий нитраты) 


көк порошок жез кө кшамдар, 


Масһїпе Тгап!аїеа ру Соод!е 


эски тыйындар 


ак порошок магний же алюминий өртө чүргү чтөр, 


алюминий фольга 


кызгылт кө к калий перманганаты кызгылт кө к фонтандар, 


саркынды сууларды тазалоо 


7.3 кө здө н жаш агызуучу газ 


Кө здө н жаш агызуучу газ же башка ушул сыяктуу кошулмаларды жасай алган террорист аны кө п сандагы адамдарга каршы оң ой колдоно алат. 
Бирок, кө здө н жаш агызуучу газды жасоо ө тө татаал жана бул мындай адамдардын ө зү нү нчоң потенциалын зыянга учуратууү чүн 


колдонушуна жол бербейт. Аны даярдоонун бир ыкмасы тө мө ндө кө рсө тү лгөн. 


ЖАБДЫКТАР 


1. шакекче стенддер 

(2) 2. спирт 

кү йгү зү ү чү З.Эрленмейер 
колба, 300 мл 4. 

кысгычтар (2) 5. 

резина тыгын 6. 

айнектү тү к7. 

кысгыч 

кармагыч 8. 

конденсатор 9. резина 

тү тү к10. 

жыйноочу колба 11. аба капкан 12. стакан, 300 мл 


МАТЕРИАЛДАР 


10 бМ$ глицерин 


2 СбМ$5 натрий бисульфаты 
Дистилденген суу 


1.) Ачык жерде, противогаз кийип, 300 мл эрленмейер колбасында 10 ГМС глицеринди эки бМ5 
натрий бисульфатына аралаштырың ыз. 
2.) Алкоголду кү йгү зү п, колбаны акырын ысытың ыз. 


З.) Аралашма кө бү ктө нү п, кө бү рү п баштайт; бул кө бү ктө р кө здө н жаш агызуучу газ. 


4.) ысытылган аралашма кө бү ктө нбө й, газ же кү рө ң тү скө ээ болгондо 


Тү тү ктө калдыктар кө рү нү п калат, реакция аяктайт. Жылуулук булагын алып салың ыз жана ысытылган аралашманы жок кылың ыз, 


анткени ал коррозияга дуушар болот. 


5.) Конденсатордо конденсацияланып, жыйноочу колбага тамчылатуучу материал кө здө н жаш агызуучу газ болуп саналат. Ал 


бекем жабылып, коопсуз жерде сакталышы керек. 


7.АФЕЙЕРВЕРК 


Фейерверкти террордун эффективдү ү каражаты катары колдонуу мү мкү н болбосо да, алар алаксытуу же кү йгү зү ү чү катары кандайдыр бир 


мааниге ээ. Фейерверктин бир нече негизги тү рлө рү бар, алар ү й шартында жасалышы мү мкү н, мейли кө ң ү лачууү чү н, мейли пайда ү чү н же жагымсыз 


колдонот. 


7.41 ПЕТЕРДЕР 
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Жө нөкөй петарда картон тү тү ктө н жана эпоксидден жасалышы мү мкү н. 


Кө рсө тмө лө ртө мө ндө: 


7.42 


1) Колдонуп жаткан тү тү ктө н кичинекей картон тү тү кчө сү н кесип алың ыз. 


"Кичине" тү тү ктү н диаметринен 4 эсе азыраак нерсени билдирет. 


2) Тү тү ктү мом кагаздын бетине тү шү рү п, аны эпоксид жана кургатуучу зат менен тү тү ктү н диаметринин %бийиктигине толтуруң уз. Пакетте 
кө рсө тү лгө ндө йэпоксидди максималдуу катуулукка чейин кургатууга уруксат бериң из. 

З) Ал кургаганда, тү тү ктү н ортосуна кичинекей тешик салып, керектү ү узундуктагы сактагычты салың ыз. 

4) Тү тү ктү отко сезгич жардыргыч заттын каалаган тү рү менен толтуруң уз. Р!а$5һ порошок, пиродекс, кара порошок, калий 
пикрат, коргошун азиди, нитроцеллюлоза же тез кү йү ү чү отун-кычкылдандыргыч аралашмалардын баары жакшы болот. Тү тү ктү дээрлик 
ү стү нө толтуруң уз. 

5) Жардыргыч затты чү пү рө к кагазы жана карандаш же башка ылайыктуу рамка менен тү тү ккө бекем ороп салың ыз. Ишениң из 
дагы эпоксид ү чү н жетиштү ү орун калтыруу. 

6) Тү тү ктү н калган бө лү гү н эпоксид жана катуулаткыч менен толтуруң уз жана аны кургатууү чү нкүтү ңүз. 

7) Укмуштуудай петардаларды жасоону каалагандар ү чү н ар дайым тү стө рү чү н бир аз сандагы башка материал менен 
аралаштырылган флеш порошок колдонуң уз. Материалды откоскучка майдалоо жана аны жаркыраган порошокко 
кошуу менен жарылуу оттун тү сү менен бирдей болот. Шамалдыргыч материалдын кичинекей бө лү ктө рү н кошуу менен, 
аппарат от жаркыраткычка окшош тү стө гү кү йү ү чү учкундарды чыгарат. Порошок темирди кошуу менен кызгылт сары 


учкундар пайда болот. Ак учкундар магний кырындыларынан же алюминий фольгасынын ЖЕЧИН бырышталган майда 
шарларынан жасалышы мү мкү н. 


Мисал: Мен жарыла турган петарда жасагым келди дейли 


кызыл жаркылдап, ак учкундарды ыргытың ыз. Адегенде жолдун шамын алып, ичиндеги материалды майдалап порошок кылам. Же болбосо, мен 
кызыл оттун алып, майдалап порошокту сү йкө п алам. Андан кийин, мен бул материалды аз ө лчө мдө гү флеш порошок менен аралаштырмакмын. 
(ЭСКЕРТҮ Ү :Р1А$ РОРООЕВ МЕНЕН АРАЛАШКАН АЙРЫМ МАТЕРИАЛДАР МЕНЕН РЕАКЦИЯСЫ МЕНЕН ЖАНА Ө ЗҮ НДӨ ГҮ ЛҮ КТҮ П ЖАРЫЛЫП 
ЖАТЫШЫ МҮ МКҮ Н!) Мен аны 9 бө лү ктө н флеш порошоктун 1 бө лү гү нө жалындуу же учкун берү ү чү материалдын катышында 
аралаштырып, алюминийдин 15ке жакын кичинекей шариктерин кошом. фольга Мен материалды полиэтилен баштыкка салып ү йдү н 

сыртында тү нү бою сактачумун, бул нерсе реакцияга кирбеши ү чү н. Анан эртең менен бир аз сынап кө рү п, канааттандырарлык болсо 


петардага салып койчумун. 


8) Эгерде петардалардын бул тү рү ракета кыймылдаткычына орнотулган болсо, анда профессионалдуу жана жарым профессионалдык дисплейлер болушу мү мкү н. 


өндү рүлгөн. 


АСМАНДАР 


Ү йдө укмуштуудай асман тиреген ракетаны моделдеги ракета кыймылдаткычтарынан оң ой эле жасоого болот. Е$їе$ 
кыймылдаткычтары сунушталат. 


7.43 


1) Кубат ар бир тамга менен эки эсеге кө бө йө рү нэстеп, керектү ү ө лчө мдө гү Е$їе< моделиндеги ракета кыймылдаткычын сатып алың ыз. 
(Кең ири маалымат алуу ү чү н 6.1 бө лү мдү караңыз) 

2) Мобилдик ракеталар ү чү н кузов тү тү гү нү н кыймылдаткычына дал келген бө лү гү н сатып алың ыз, же бир нече тү тү ктү жасаң ыз. 
кагаздын жана клейдин калың дыгы. 

З) Кыймылдаткычтын артындагы чопо таянычты кырып салың ыз, порошок ачыкка чыгат. Тү тү ктү жабың ыз 


кыймылдаткыч, тү тү к мотордун кеминде жарымын жаап тургандай. Тү тү ккө бир аз зарядды куюң уз, болжол менен % дюйм. 


4) Петардалар бө лү мү ндө деталдуу жазылган материалдарды кошуу менен эффекттердин ар кандай тү рлө рү н чыгарууга болот. 


5) Тү тү ккө таяксыз секирү ү чү джектерди же бө тө лкө ракеталарын коюу менен, кыймылдуу укмуштуудай дисплейлер 
оттуу шарлар 


же МВ\Мө ндү рү лү шү мүмкүн. 
6) Акыр-аягы, тү тү ккө кө птө гө нү йдө жасалган петардаларды орнотуу менен 


тү тү ктө гү сактагычтар, бир нече тү стү ү жарылууларды жасоого болот. 


РИМ ШАМДАР 


Масһїпе Тгап!аїеа ру Соод!е 


Рим шамдары кө рү ү ү чү нтаасирдү ү .Ү йдө жасалган фейерверктердин башка тү рлө рү нө салыштырмалуу аларды жасоо 
салыштырмалуу кыйын, бирок алар кыйынчылыкка арзыйт. 


1) Калың дыгы % дюймдук ракетанын корпусунун тү тү гү н сатып алып, аны бир нече катмар кагаз 


жана/же маска лентасы менен бекемдең из. Бул тү тү ктү н жарылуусуна жол бербө ө ү чү н жасалышы керек. Тү тү ктү болжол 
менен 10 дюйм узундукка кесиң из. 


2) Тү тү ктү мом кагаз барагына салып, бир учун эпоксид менен жабың ыз 


жана кургатуучу агент. Болжол менен У дюйм жетиштү ү. 
З) Тү тү ккө эпоксиддин тө мө нкү катмарынын ү стү нө тешик салып, 


каалаган узундуктагы суу ө ткө рбө й турган сактагычты салың ыз. Сактагычтын бекем орношуна ынаның ыз. 
4) Ачык учуна болжол менен 1 дюйм пиродекс же мылтык куюң уз. 


түтүк. 


5) Каалагандай эки 6 дюймдук шам чырактарды майдалап, топту жасаң ыз 


тү с. Бул порошокту бир аз ө лчө мдө гү флеш порошок жана аз ө лчө мдө гү пиродекс менен аралаштырың ыз, акыркы катышы 
(кө лө мү боюнча) 60% от чачуучу материал / 20% флеш порошок / 20% пиродекс. Порошокторду жакшылап аралаштыргандан 
кийин, бирден тамчы суу кошуп, нымдуу паста пайда болгонго чейин тынымсыз аралаштырың ыз. Бул паста кол менен калыпталышы 
керек жана жалгыз калганда формасын сактап калуусу керек. Тү тү ккө туура келген пастадан топ жаса. Топту кургатууга уруксат 
бериң из. 


6) Кургап калганда, топту тү тү ккө тү шү рү ң ү з. Ал ылдый жылыш керек 


кыйла оң ой. Тү тү ктү н ичине кичинекей чү пү рө к кагазды салып, аны шарга карандаш менен акырын ороп коюң уз. 


7) Колдонууга даяр болгондо, шамды жердин тешигине салып, учтуу 


коопсуз багытта, сактагычты кү йгү зү п, чуркаң ыз. Аппарат иштесе, тү стү ү оттуу шар тү тү ктө н 30 фут бийиктикке чыгышы 
керек. Бул бийиктикти 4-кадамда бир аз чоң ураак порошок зарядын кошуу же бир аз узунураак тү тү ктү колдонуу менен 
кө бө йтү ү гө болот. 


8) Топ кү йбө сө ‚5-кадамда бир аз кө бү рө ө к пиродекс кошуң уз. 
9) Рим шамдары ү чү н жасалган шарлар ракеталарда да абдан жакшы иштейт, 


тү стү ү оттук шарлардын тү шү ү эффектин жаратат. 


8.0 ЖАПТЫРУУЧУЛАРДЫН ТИЗМЕЛЕРИ ЖАНА КӨ БҮ РӨ К МААЛЫМАТ 


Бул басылмадагы маалыматтын бардыгы болбосо да, кө бү н коомдук же университет китепканасы аркылуу алууга болот. Жардыргыч 
затты ү йдө н кантип жасоону башкаларга айтып акча тапкысы келгендер чыгарган басылмалар да кө п. Мындай кошумчалар 
аскерлештирилген журналдарда жана гезиттерде тез-тез чыгып турат. Бул тизме маалымат жана материалдарды сатып 

алууга боло турган кө п жерлерди кө рсө тү ү ү чү н берилген. Ал ошондой эле фейерверк компанияларын жана ушул 
сыяктууларды камтыйт. 


КОМПАНИЯНЫН АТЫ ЖАНА ДАРЕГИ КАНДАЙ КОМПАНИЯ САТАТ 
ЕШШ. АЙШТО СО.1ЇМС. ЖАРЫЛУУЧУ РЕЦЕПТЕР, 
РО ВОХ 1881 КАГАЗ ТУБИНГ 


МОВЕВЕЕ5ВОКО, ТМ 37133 


ЧЕКСИЗ ХИМИЯЛЫК ЗАТТАР ЖАНА САЙТКАНДЫРУУЧУ 
ВОХ 1378-5М 


Маспһїпе Тгап!аїеа ру Соод!е 


ХЕРМИСТОН, ОРЕГОН 
97838 


АМЕРИКАЛЫК ФЕЙЕРВТ ЖАНЫЛЫКТАР ФЕЙЕРВТ ЖУРНАЛ МЕНЕН 
5К ВОХ 30 БУЛАКТАР ЖАНА ТЕХНИКАЛАР 


ДИНГМАНДЫН ФЕРИБИ, ПЕНСИЛВАНИЯ 
18328 


ВАКМЕТТ ЇМТЕКМАТОМА! МС. жаа, кайчылаш, жаа атуу материалдары, 
125 КОММЕ15 5ТВЕЕТ Пневматикалык мылтыктар 


РО ВОХ 226 


ПОРТ ХУРОН, МИЧИГАН 
48060 


СКО55МАМ АТК СОМ$5 РО Вох АБА МУЛАКТАР 
22927 


РОЧЕСТЕР, НЬЮ-ЙОРК 
14692 


ЕХЕСОТЇМЕ РЕОООСТ51МС. кө здө н жаш агызуучу газ гранаталары, 
316 САПЕОВМТА пр. КОРГОО ТУРМАЛАРЫ 


РЕНО, НЕВАДА 
89509 


ВАОСЕВК Н1ЇВЕ\М/ОКК$5 СО. 1МС. «Б» ЖАНА «С» КЛАССЫНДА ФЕЙЕРВЕК 
КУТУ 1451 


ЖАНЕСВИЛЬ, ВИСКОНСИН 
53547 


МЕ\М/ ЕМС!АМР ЕЇВЕ\М/ОВК$ СО. ТМС. КЛАСС «С» фейерверк 
РО ВОХ 3504 


СТЕМФОРД, КОННЕКТИКУТТ 
06095 


РАДУГА ТРЕЙЛ «С» КЛАССЫНДАГЫ ФЕЙЕРВЕК 
КУТУ 581 


Эджемонт, Пенсильвания 
19028 


$ТОММСТОМ НЕЕ\М/ОВК$5 ЇЇМС. «С» ЖАНА «Б» КЛАССЫНДА ФЕЙЕРВЕК 
4010 МЕ\/ МП. 5Е ВАҮ 0.25 КОАР 


ЕЇР1О КЇМЕКВ, МИЧИГАН 


49878 
МЛМРрҮ СТТҮ Е1ВЕ\М/ОКК$5 1МС. «С» ЖАНА «Б» КЛАССЫНДА ФЕЙЕРВЕК 
РОВОХ 11 {ЖАКШЫ БААЛАР!} 


РОЧЕСТЕР, ИНДИАННА 
46975 


Масһїпе Тгап!аїеа ру Соод!е 


КИТЕПТЕР 


АНАРХИСТТИН КИТЕБИ 


ЖАКШЫРТЫЛГАН ОК-ДАРЫЛАР БОЮНЧА ЖОЛУ 


АСКЕРДИК ЖАРЫЛДЫРУУЧУ ЗАТТАР 


Ө РТ ЖАНА ЖАРЫЛУУЛАР 


9.0 ЛАББАЛАРДАГЫ РЕЙДТЕР Ү ЧҮ Н ТЕКШЕРҮ Ү ТИЗМЕСИ 


Акыр-аягы, олуттуу террорист, балким, эгер ал чындап пайдалуу жардыргыч жасагысы келсе, ал же 


ал лабораториядан жарылуучу затты жасоо ү чү н химиялык заттарды уурдашы керек болот. Мындай химиялык заттардын тизмеси артыкчылык тартибинде 
кыязы, тө мө нкү дө й окшош болот: 


СУЙУКТАР 


Азот кислотасы 


кү кү рт кислотасы 
95% этанол 


толуол 


Перхлор кислотасы 


Туз кислотасы 


____ Меркурий 


Натрий азиди 


10.0 ПАЙДАЛУУ ПИРОХИМИЯ 


КАТУУ ЗАТТАР 


Калий перхлораты 


Калий хлораты 


Пикрик кислотасы (кө бү нчө порошок) 
Аммоний нитраты 


Порошок магний 
Порошок алюминий 


Калий перманганаты 


Кү күрт 


Калий нитраты 


Калий гидроксиди 


Фосфор 


Коргошун ацетаты 


Барий нитраты 


Негизинен бир нече негизги заттардан кө птө гө н химиялык заттарды жасоого болот. Пайдалуу химиялык реакциялардын тизмеси 
тартууланды. Бул жалпы химия боюнча билимди болжолдойт; тө мө нкү реакцияларды тү шү нбө гө нар бирадам 
жө н гана орто мектеп химия китебинин биринчи беш бө лү мү н окуу керек болмок. 


1. перхлор кислотасынан жана калий гидроксидинен калий перхлораты 


к(ОНн) К [[@[е) 


——> ксїо + 


4 2 


[е 


2. азот кислотасынан жана калий гидроксидинен калий нитраты 


+ НМО 


=> 


КМО + 


Зз. перхлор кислотасынан жана аммоний гидроксидинен аммоний перхлораты 


мн он + 
з 4 


[[@[е) 


——> мнсо + 


4. азот кислотасынан жана аммоний гидроксидинен аммиак селитрасы 


мн он + 


НМО 


——> мно + 


Масһїпе Тгап!аїеа ру Соод!е 


Зз З ЗЗ 


5. кислоталардан, алюминий фольгадан жана магнийден жасалган порошок алюминий 


А. алюминий фольга + 6НС1 ----> 2А|С! + 3Н 
ЕЁ 2 
Б. 2А1\С1 (ак) + 3Мд ——> ЗМ9С! (ак) 2 + 2Ал 
ЕЁ 


Ал чыпкаланып, кургатылган идиштин тү бү ндө абдан жакшы кү мү ш порошок болот. Ушул эле 
ыкма азот жана кү кү рт кислоталары менен иштейт, бирок бул кислоталар жогорку жарылуучу заттарды ө ндү рү ү дө ө тө баалуу. 
алар абдан ашыкча жеткиликтү ү болбосо, ушундай максатта колдонуу. 


11.0 АВТОР ЖОНУНДО 


Өзү нү наты-жө нү белгисиз болушун каалаган жазуучу учурда Америка Кошмо Штаттарында колледжде окуйт. 

инженердик адистиги боюнча. Ал Чыгыш Жээкте ата-энесинин колунда тарбияланып, орто билимди ошол жерден алган. 

Ал пиротехникага биринчи жолу сегиз жашында кызыгып баштаган. Он эки жашында ал биринчи чыгарды 

жардыргыч тү зү лү ш; ал чоң петардадан бир аз кү чтү ү рө ө кболчу. ү чү н жардыргыч тү зү лү штө рдү чыгарууну уланткан 
бир нече жыл. Ал ракета моделине да кызыгып, комплекттерден бир нече ракеталарды жасап, ө зү нү н дизайнын жасаган 

ө з ракеталары. Жазуучу орто мектепте окуп жү ргө ндө СНАО$ менен байланышып, акыры анын жетекчиси болгон 

Сипгепротў>7 Руго-Тесһпо!обїе$. Бул учурда, 18 жашында, ал 1 бут коюп, ө зү нү н биринчи жогорку жардыруучу тү зү лү штү чыгарган 
шериктештин короосундагы терең кратер. Ал ошондой эле ракеталардын, жарылуучу ок-дарылардын жана башкалардын кө птө гө нтү рлө рү н чыгарган 
пиротехникалык каражаттар. Ал бипгтепротў>т Руго-Тесһпо!одїе$ компаниясын жетектеп турганда, ал ү йдө жасалган буюмдардан жаракат алган. 

анын колунда аппарат жарылды; ал аппаратты жасаган эмес. Автор, бирок ү йрө нү п, анан реформалоону чечти, 

жана ал дагы эле анда-санда жардыргыч тү зү лү штү куруп жатса да, аларды ө ндү рү ү дө н баш тартууну чечет. Ан 
профессионалдык дисплейлерге окшош эффекттерди жараткан кээде ракетаны кээде тү н жарымында кө рү ү гө болот 


анын колледжинин жанында асман, ал эми тө ртү нчү июль дагы эле анын эң жакшы кө ргө нкү нү. 


Рах е{ ОРї<согй!а, 


Автор 


ТЕРРОРИСТТИН КИТЕПЧАСЫНЫН БИРИНЧИ ЧЫГАРЫЛЫШЫ АЯКТАДЫ. БУЛ ГАНА 
ЫЙЫККАТТУУ ЖАРЫЯЛАНУУ ЖАНА ЖАЛГАН Ө НДҮ РҮ Ү ГӨ УКУКТАРЫ ХАОС ТАРМАКТАРЫНА ТИЕШЕТ. 
ЖАНА ГУНЗЕНБОМЗ ПИРО-ТЕХНОЛОГИЯЛАР. 


ВЕТОВМ басың ыз... 
ВЕТОВМ басың ыз... 


ТЕВКОК .ТХТ 184832 25.10.89 7:35 1445 13 Мїп< 


Жү ктө лгө н: СурегРипК 
Террордук колдонмо 


<С>жү ктү ү [О]жү ктү ү [Е]окуу[О]ин: 


